ProMeteo 2.0

S\ (A

Betriebsanleitung



Inhalt
Di€ €rSteN SCHIMLE ....eiiieiiiiiieeee e e e 1
SWItChDOX INSTAIIEIEN ...eeeeiieeee e e 3
ProMeteo iNSTallIErEN ...........uiiiiiiee e 3
Audiokabel anSChlIEREN........cooii i 5
UPAALE-SEIVICE. ....eeiiiiieeiiiittie ettt ettt e e e e e bbbt e e e e e e e aaannbeeeaaae s 6
Yol ] LT [ ES] v= Ly STPP 7
DAS PrOMELIEO .....eviiiiiiiiiiiiii s 11
System VoreinStellUNgeN ... e 12
=T {1 @do] o i £o ] IR OUPPPPTRRN 13
Soundkarten EINStEHUNGEN ........uiviiiei e 14
Audio Eingang €iNStelleNn ........cooiiii i 14
F 0 o [0 T LYot o] o [ PRSPPI 15
FreQUENZMEANAGET ... . eiiiie ittt ettt e e e e e s 15
Die SCREAUIBLIST ......eeeiiiiiie e 16
TIMEMANAGET ... eeeeeee ettt e ettt e e e e e e e bbb et e e e e e e e s e aannbeaeaaaaens 17
Empfang und ANTENNE ..........uuiiiiiii e 18
o g1 =1 1) 7= Lo USRI 19
Signal abstimmen - was ist ein brauchbares Signal?............cccceeviiei i, 20
Wetterdaten empfangen ..o 21
Funkfernschreiben empfangen (RTTY, Navtex, und Synop) .........ccceeevvvvennnn. 21
RTTY ADSHMIMEN ...ttt et e e s e e s sabaeeeean 21
Frequenz-SPEKEIUM .......coo i e e e 21
X/IY-Abstimmanzeige (ADSHMMKIEUZ) ..........eeoviiiiiiiiiiiie e 22
Y o153 1] 10 1= o PSPPI 23
BetrEDSAMEN. ...t 23
710 1o [0 ] PO RRTT 23
INIVEEX e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaas 23
Baudrate €iNSTEIEN ..........oo i 24
Shift + MarkfrEQUENZ.......eeeeeii i e e 24
0] = 1] - | PR UPPPRIRIN 24
53 (0] o] o1 SR 24
WETEEITFAX .ottt e e e e et e e e s e e e eees 25
1 1O PRUPRPRTIRRN 25
Trommel Drehzahlen (U/min) RPM ... 25
Shift & Mittenfrequenz Fax DECOUET ...........cooiiuiiiiiiiiiie e 25
e D o (=T 1 (= SRRSO 25
Start/StOPPIrEQUENZEN ......coii it 26
SPEKIIUM- ANAIYSEL ... a e e e e e e e 26
SChraglauf-KOrrEKIUN ..........coiiiiie e 26
IMELEOVIBWET ....eiiiiitiiie ettt et et e et e e e st e e e st e e e s bt e e e s ssbeeeeesnbaeeeeans 27
Bilder AaNSENEN .......viiie e 27

Verzeichnis und Bilderauswahl.............cooviiiiiiiiiiiieieeeeeee e 28

FAX speichern oder druCKEN .............ciiiiiiiiiiiiieee e 30

SYNCNIONISIEIBIN ...ttt e e e e e e et e e e e e e e e annaeees 30
Schraglauf KOMreKtUN ...........eeiiiiie e 30
Bild ZUSCRNEIAEN ...ttt e e e e 30
2] [o I V=T 4 1T (=] o SRR 30
121 o [o =] 01T o ISP 30
ICO RPIM ..ttt 30
LIS TP PP PPPPPP PP 31
SYMDBDOIIEISIE TEXL...eiiiieiiiiceiieiee e e e e e e e e e s areeeees 31
DESIGN ANAEIN ...ttt 32
Verschiedene Kabel- und GerateanschllSSe ..........coccevviiiiiiiiiiiee i, 33
Anschluss anderer Radioempfanger ... 33
RS-232-Anschlufl @am RaAIO .........uuviiiiiieiiiiiiiiee e 33
Verwendung von USB-Serial Adaptern ... 33
A et e e r e e neas 34



ProMeteo ist ein Programm zum weltweiten Empfang von Wetterdaten via
Kurzwellen. Es ist in der Lage automatisch die Wetterdaten zu empfangen, zu
dekodieren und stellt die Ergebnisse grafisch, sowie in Textform, dar. Wir
empfehlen die ersten Versuche in Ruhe zu Hause zu machen, um eine
gewisse ,Betriebsicherheit” herzustellen.

Dieses Programm ist die Einsteigerversion des professionellen Programms
MeteoCom. Es ist also beschrankt auf ein einziges Radio und hat auch keine
Synop- Dekodierung, die Sie haufig empfangen werden. Auch ist nicht der
Internet Vorhersagedienst vom MeteoServer integriert. Das ProMeteo war
urspringlich nur fir den einfachen Radioempfang von Fax und Navtext in
amerikanischen Gewéssern gedacht, weil dort die Schiffart nicht so schnell den
modernen Zeiten angepasst wird. Internet per Handy oder Wireless LAN sind
dort nicht so verbreitet. In europdischen Gewdassern hingegen ist das
Anwenden der Radios oft nur der Einstieg in die modernen Méglichkeiten des
Empfangs von Wetternachrichten. Es kann daher jederzeit, ohne finanziellen
Verlust, auf das MeteoCom umgestiegen werden (siehe www.meteoserver.net)

Die ersten Schritte

Vorbereitungen:

Halten Sie das Radio, PC und ProMeteo Handbuch bereit. Vergewissern Sie
sich, ob und wo sich bei Ihrem Computer der Audio Eingang befindet. Prifen
Sie bitte auch, ob Ihr Gerat einen Line-IN und Mikrofon oder nur einen Mikrofon
Eingang hat. Dies ist spéter wichtig bei der Installation. Des Weiteren sollten
Sie schauen, wo sich der Comport (serielle Schnittstelle 9 Pol Stecker) bzw.
der USB Anschluss befindet.

Sollte Ihr PC keinen Comport haben, muss vorher ein optional erhéltlicher
,USB to Serial* Adapter installiert werden. Ein solcher Adapter wird an einer
USB Schnittstelle angeschlossen und stellt einen Comport zur Verfliigung.
Befolgen Sie die Anweisung des jeweiligen Herstellers genauestens.
Uberprifen Sie ob die Installation erfolgreich war. Nach unserer Erfahrung
funktionieren diese Adapter zwischen Comport 4-9 am besten.

Suchen Sie, ggf. Mitzuhilfenahme des Radio Handbuches, an lhrem Radio den
Audioausgang. Am besten ist der ,Line-OUT" oder ,Rec-OUT" geeignet, weil
diese Ausgange ,ungeregelt* sind und Sie weiterhin noch die Signale aus dem
Radiolautsprecher héren kénnen. Der Lautsprecherausgang kann aber auch
benutzt werden. Sie sollten nur darauf achten, dass Sie bei Verwendung des
Lautsprecherausgangs den Lautstarkepegel nicht zu hoch einstellen.

Wenn Sie einen ICOM PCR1500/R1500 oder 2500 verwenden, folgen Sie den
Anweisungen im ICOM Handbuch und installieren Sie das Radio, wie dort
beschrieben. Die ICOM Software ist beim Betrieb von ProMeteo Uberflissig, da
bereits eine eigene Steuerung fiir dieses Gerat integriert ist.

.Die ICOM Software darf beim Betrieb von ProMeteo nicht betrieben werden*

Antenne herstellen und installieren:

Auch wenn lhr Radiogerét bereits Uber eine eingebaute Antenne verflgt
(Stabantenne), sollten Sie fir die ersten Tests nicht soviel davon erwarten.
Man kann zwar Signale damit empfangen, aber wir empfehlen auf jeden Fall
erstmal den Einsatz einer Langdrahtantenne. Eine solche Antenne zu bauen ist
sehr einfach. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf Seite 18.

Beim spannen der Antenne ist es wichtig, dass die Drahte waagerecht
verlaufen und mdglichst frei hangend sind. Die Dréahte auf den Boden zu legen
oder an die Hauswand zu hangen ist nicht zu empfehlen. Am besten ist es, die
Drahte zwischen Baume oder dhnliches zu hangen.

Spater an Bord sollten Sie, wenn moglich, wie auf Seite 19 beschrieben, den
Achterstag als Antenne oder eine Aktivantenne verwenden.

Auspacken:

Packen Sie den Inhalt der Box aus und kontrollieren Sie den Inhalt. Im Paket
finden Sie eine Programm CD, eine Switchbox, ein Audiokabel und diese
Anleitung.

Grundvoraussetzung:
Ein Betriebssystem Windows 2000/XP.

Ein IBM-kompatibler PC mit Intel® Pentium Ill CPU ab 450 MHz, 256 MB RAM,
eine Bildschirmauflésung von 1024x768 und 16 Bit Stereo Soundkarte mit
einem zuganglichen Line -IN oder Mikrofon Eingang.

Andere Mindestanforderungen werden durch das System selbst vorgegeben.

Die BONITO Switchbox

Damit das Radio die Befehle des Computers versteht, benétigen Sie fur die
meisten auf dem Markt befindlichen Radios einem so genannten Level-
Konverter. Diese Konverter kénnen von Gerédt zu Gerat unterschiedlich sein
und jeder Hersteller verwendet dazu noch andere Konzepte zur Steuerung. Die
BONITO Switchbox dient in erster Linie dazu, die Radios ohne diese
Zusatzgerate, vom PC aus zu steuern. Es wurde die Steuerelektronik der
gangigsten Typen, wie ICOM, Kenwood, Yaesu, usw. in diese kleine Switchbox
integriert und kann mit simplen Kabeln an die diversen Gerédte angeschlossen
werden. Im Internet unter www.bonito.net kénnen Sie alle verfugbaren
Kabelanschliisse einsehen. Die hier genutzte Switchbox ist fur HAM-Radio.

Eine Beschreibung der Anschlisse finden Sie auf Seite 33.
Es gibt 2 unterschiedliche Bonito Switchboxen:

1. Die IC-SWL Switchbox fiir den IC-PCR1000/1500/2500 und TenTec 320D.
2. Die RC-HAM Switchbox ist fur alle anderen Radios



Switchbox installieren

In der Verpackung befinden sich ein Audiokabel und eine BONITO Switchbox.
Stecken Sie die Switchbox (IC-SWL / RC-HAM) an einen Comport / serielle
Schnittstelle. ProMeteo sucht diesen Comport automatisch. Der verwendete
Comport muss unbedingt frei sein und darf nicht von anderen Programmen
blockiert werden. Andernfalls kann ProMeteo nicht gestartet werden.
Programme, die ,gerne” den Comport belegen, sind in der Regel Mobiltelefon-
bzw. Handheldcomputer (PDA) Programme. Bitte deaktivieren Sie Diese
vorher.

ProMeteo installieren
Der Comport wird automatisch
gefunden, wenn Sie folgende
: Dinge beachten. Bevor Sie das
I l l Install-Prog. starten, stecken Sie
) nS ta die Switchbox auf den Comport.
: Und wenn Sie einen PCR-1500
ProMeteo 2 0 oder 2500 haben, stecken Sie
O den USB-Stecker in den USB-
Port und schalten Sie das Radio
Informatianen v| Einstellungen halten v| Daten laschen v|set Languags v| ein1 damit der USB-Port aktiviert

it DAY PRSI I wird. Legen Sie nun die CD in
=" Install |xx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Ihr Laufwerk ein. Das Programm

4‘ Install Bonito ProMeteo 2.0 - Release Yersion x

dio- hl . . . . .

@ R [ erscheint mit einer Eingabe, in
icomic ca 1o i dem Sie einen Programm-
%‘ :i unInstall ComPart Auswahl serial Pork = COM ? Schlussel "CD_Key“ Sehen' der

RadioCantrol Audio Ausgang f Eingang Auswahl auf die CD gebrannt wurde und
|| Ausg-Mischer ;| Soundias Digital Auco =/ | automatisch eingeblendet wird.
B Die Eingabe existiert nur dafur,
T dass andere Key's bei diversen
ﬂ | Umstanden eingetippt werden

konnen.

| Eing.-Selekkion : |Llne Level (Line-In)

Radio einrichten

Wahlen Sie lhr Radio aus dem
Auswahlmend aus. Wenn
bereits die richtige Switchbox
am Comport steckt sollte keine
Fehlermeldung ausgegeben
werden.

Sollte Ihr Radio nicht steuerbar oder nicht in der Liste sein,
wahlen Sie ,no Remote* aus!

Falls doch eine Fehlermeldung erscheint, mussen Sie den Comport hier
manuell einstellen.

Manuelle Comport Auswahl
Mit ,ComPort Auswahl“ haben

Comport Selektion Bonito ProMeteo 2.0

Sie die  Mdoglichkeit den

Campot finden serial Port COM-5

richtigen Comport selber
auszuwahlen, falls ProMeteo
Diesen mch_t selber finden NOLLPORT o selociion

konnte Und eimne Fehlermeldung COM 1 = Kommunikationsanschluss (COM1)
ausglbt Mlt Comport flnden“ COM 2 = Kommunikationsanschiuss (COMZ)
sucht ProMeteo nach der
Switchbox. Mit ,Comport testen”

Compoit testen set Switchbos —- serial Port COM-5

T
Select genial Part

COM 6 = Prolific USB-to-Serial Comnrn Port (COME) 0F - set zerial Port = Channel 1

konnen Sie die Konvektivitat
COM7=7

des Comports testen und mit - e
~<comport Auswahl* kénnen Sie s
einem Gerat eine feste Comport

Nummer zuweisen.

Wichtig fur ICOM PCR1500 / 2500 Benutzer!

Hier nicht den Port der Switchbox, sondern des Radios auswahlen.
Der Eintrag lautet bei diesem Gerét wie der Name lhres PCR’s"

Auswahl des Audio Ausgang / Eingang

Normalerweise wird auch die Audiokarte des Computers von ProMeteo
automatisch erkannt. Nur sind nicht bei jedem Computer auch alle Aus- bzw.
Eingange physikalisch erreichbar. Unter ,RadioControl Audio Ausgang /
Eingang“ kdnnen Sie den richtigen Eingang auswéhlen. Wenn z.B. nur der
Mikrofoneingang am Gerét vorhanden ist, wahlen Sie unter ,Eing. Selektion*
Mikrofon aus. Dies kdnnen Sie spater im ,,AudioControl“ &ndern.

Sofern nun alles eingerichtet ist, driicken Sie den Knopf ,Install“ und ProMeteo
wird sich installieren. Wenn die Installation beendet ist, 6ffnet sich die
Kurzanleitung mit einer Anschluss-Skizze.

Sie erhalten dann auf dem Windows Desktop ein Symbol.
ProMeteo Setup

Mochten Sie spater einmal Anderungen vornehmen, wie z.B. ein Radio
wechseln, neu installieren oder ProMeteo Uber das Internet updaten, brauchen
Sie nicht stédndig die CD einlegen, sondern kdnnen das Setup starten. Das
Setup finden Sie unter: Start\Programme\Bonito ProMeteo\Setup ProMeteo.




Einstellungen halten: Dies ist bei einer Reinstallation wichtig. Wahlen Sie hier
vorher aus, ob der Audioeingang und der Faxschraglauf in Ordnung waren, da
diese Einstellungen sonst geldscht werden.

Daten l6schen: Sie kdnnen hier einstellen, ob bereits empfangende Daten
beim Uberinstallieren geléscht und ob DEMO Bilder nicht mit installiert werden
sollen.

Set Language: Hier kénnen Sie die gewiinschte Sprache einstellen.

Radio wechseln: Einfach unter ,Radio Auswahl” ein anderes Radio auswéhlen
und ProMeteo Setup schlie3en.

Reinstallieren: Unter ,Einstellungen halten“ anwahlen, ob Audio bzw. der
Faxschraglauf in Ordnung waren und auf ,Install“ driicken.

Update: Sie kdnnen ProMeteo bequem via Internet updaten. Dazu den Knopf
,Update Service" driicken. ProMeteo ladt dann automatisch die erforderlichen
Updates herunter und installiert Diese. Dieser Vorgang wird auf der nachsten
Seite naher beschrieben unter ,Registrieren*.

Audiokabel anschlielRen

Das Audiokabel verbinden Sie wie folgt: den roten Stereostecker (zwei Ringe)
stecken Sie in die Line-IN / Mikrofon-Buchse Ihres PCs, den Monostecker (ein
Ring) in die Lautsprecher-/Line-OUT- Buchse an lhrem SSB-Radio. Sollte eine
Steuerleitung dabei sein, stecken Sie Diese hinten an die Switchbox und an die
dafir vorgesehene Schnittstelle am SSB-Radio. Die Kabelanschlisse fur
diverse Radios finden Sie im Internet unter ,Technical Service” auf der Bonito-
Webseite www.bonito.net

Antenna

Personal computer

Update-Service:
das Programm ProMeteo muss ausgeschaltet sein

Wenn Sie auf dem Desktop Start-Meni --> Programme --> Bonito ProMeteo
--> Setup wahlen, wird das Installations- Programm aufgerufen.

Das Programm nutzt einige Ressourcen (z.B. Frequenzlisten, Timerlisten auch
Programm-Anderungen), die kostenlos per Internet aktualisiert werden kénnen.
Dazu dricken Sie auf ,Update” und es erscheint folgendes Fenster:

Sie missen sich das erste Mal it — X
registrieren. Bitte drlicken Sie hier erst Seiiid  rewwen '

. . . “ ol ¢ 7 wlfin 7
einmal auf den Knopf ,Registration”. el (ST e

Wenn Sie die Eintragungen ignorieren, e .
kénnen Sie nicht identifiziert werden und
der Service ist im Problemfall far immer
verloren. Wenn Sie anonym bleiben
wollen, setzen Sie unter Name, Strasse,
Stadt eigene Passworter. Wird keine

Email eintragen (sondern nur @ und ein

Program Registration per InterNet X

Punkt) erhalten Sie keine Email mit einem
Zugangscode, mit dem Sie eine
Registrierung reaktivieren oder den Code
auf einen anderen Computer Ubertragen

InterNet Registration
Initial Update-Service-Registration
filllen Sie alle notwendigen Formalititen sus
&5 bildet damit einen Zugangscade - fir alle Anfragen

anonymous = name, street, city = your own passwords

kénnen. s
Der Computer merkt sich diesen Zugangs- e
Code. Sie kdénnen Ihn jederzeit sehen und Postokzahl
abschreiben und sicher aufbewahren, um st
eine ReaktiVierUng der Registration Land : | GERMaNY ] DEUTSCHLAND d

“Wichtig - Sie erhalten den Zugangscode per Email

realisieren zu kdnnen. Der Suffix andert
sich nach jedem Internet-Update. Dieses
sollte unbedingt beachtet werden, wenn
Sie das Programm deinstallieren oder es g |
auf mehreren Computer betreiben. Fir
einen solchem Wechsel oder der Fehler-

Email :

manuelle Akkivierung eines registierten Update-Services abbrechen |

Meldung ,SUFFIX_OPEN_ERR" muss die

manuelle Programm Registration per Internet b4

manuelle Aktivierung aufgerufen werden
und der Zugangscode per Hand

eingegeben werden, denn eine P |
Registration ist per Internet nur einmal o

moglich. O
Sollte der Suffix verloren gegangen sein,
ist es mdglich einen falschen Suffix zu |
nutzen, um das Problem zu beseitigen.
Jedoch darf Dieses nur 8x in 90 Tagen —
passieren.

manuelle Update - Aktivierung

Zugangscaode Registration

lniiare dan Programi-LndEn =S 2y

REGISTER | KEY STATUS : inactive = NOT O




Schnellstart

Hier erklaren wir lhnen, wie Sie vorgehen muissen, um schnell zu einem
Ergebnis zu kommen. Ausfiihrliche Funktionsbeschreibung der jeweiligen
Programmteile finden Sie dann auf den nachfolgenden Seiten.

ProMeteo starten:

Um ProMeteo zu starten, klicken Sie auf dem Desktop doppelt auf das =
.ProMeteo” Symbol. Danach erscheint das Programmfenster, wo Sie diverse
Einstellungen vornehmen. Da die Voreinstellungen fiir europaische Gebiete
bereits eingestellt sind, brauchen Sie zunachst dort nichts weiter andern. Sie
haben nun die Méglichkeit Wetterdaten mit dem Radio zu empfangen.

Wetter Uber Radio:

Sie mussten jetzt bereits oben im Frequenzspektrum viele Ausschlage sehen.
Sollte das nicht der Fall sein, missen Sie im ,AUDIO-CTRL" die Soundkarten-
Einstellungen Uberprifen und ggf. richtig einstellen.

Es gibt einen ,Frequenzmanager”, dessen Frequenzeintrage im Auslieferungs-
Zustand nach Namen sortiert sind. Suchen Sie als erstes den Sender ,Meteo
Offenbach” heraus. Dieser Sender hat 9 Frequenzen und ist normalerweise in
Europa und bis nach Nordamerika empfangbar und daher gut zum Testen
geeignet. Grundsatzlich gilt: Je weiter Sie vom Sender entfernt sind, desto
héher die auszuwahlende Frequenz. Der Sender steht in Pinneberg bei
Hamburg. Wenn Sie sich z.B. in der Deutschen Ostsee befinden, empfangen
Sie ,Meteo Offenbach” auf 147.3, 3855 oder 4553kHz sehr gut. Im Mittelmeer
hingehen missten Sie jedoch 7880, 13885 oder 14467kHz einstellen. Und
Navtex kommt alle 4 Stunden fir ca. 10 Minuten nur in Kistenndhe. Aber
wann, welcher Sender wo, was zu welcher Zeit sendet, erfahren Sie aus der
,Schedule-Liste*, in dem Sie auf das Symbol [0 in der Frequenzliste driicken.

Der normale Vorgang des Empfanges wird aber nach der Testphase der
Timer-Betrieb sein. Also vollautomatisches Empfangen nach Zeitplan.

TimeManagar § JobList

Laden Sie in den ,TimeManager* das = S
Aktivieren |Laden ave|Neu| edit Linie | Liazche Linie

Manager-File z.B ,Ostsee* und driicken :
JAktivieren“. Es wird automatisch die oot = Actonleme | RXF.

i 00:00 0329 Meteo Offenbach/Pinn 458300
Frequenz und alle notwendigen  oxzs o3

Parameter eingestellt. Einige Stunden
spater driicken Sie den Knopf % o744

MAYTES
Meten Offenbach)Pinn
MAYTER
Meteo OffenbachFinn

. . . . 08:47 15;29 Meten OffenbachPinn 4583:0
und Sie kénnen sich dort die Empfangs- | e ﬂ
Ergebnisse ansehen. [UTE 160105 | Meteo Dffenbach/Finn

Die Daten fur den FrequenzManager, ScheduleManager und TimeManager
sind immer aktuell, wenn Sie den Internet-Update-Service benutzen.

RTTY Empfangen:

Als erstes sollten Sie eine der RTTY Frequenzen benutzen. Doppelklicken Sie
dazu auf einer der Frequenzen dieses Senders 147.3, 4583, 7646 oder
10108kHz usw. Nun werden Sie feststellen, dass die Frequenzanzeige oben im
RadioControl anders ist, als in der Liste. Das ist auch richtig so. ProMeteo zieht
den richtigen Frequenzversatz automatisch ab. Stellen Sie nun diese Frequenz
an Ilhrem Radio ein. Betriebsart ist bei ProMeteo immer USB. Wenn Sie ein
steuerbares Radio haben, sollte diese Frequenz inkl. aller Parameter richtig
eingestellt sein und normalerweise missen Sie keine weiteren Einstellungen
vornehmen. Richtiges Signal und Einstellungen vorausgesetzt, sollten Sie
dieses Bild sehen:

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 S000

Die roten Striche sind das Filter. Die Blauen sind das Signal, die Amplituden
genannt werden. Sie missen die Frequenz an lhrem Radio ggf. so einstellen,
dass die blauen auf den roten Strichen sind und sich wie auf der Abbildung ein
Kreuz ergibt. Wenn dies der Fall ist, sollten unten bereits brauchbare
Buchstaben oder Zahlen erscheinen.

Mode:

RTTY
Shift = 425 Stop Fase
4 ZCZC
12154 1100 ARG (| EDZV 231615
DWHA

Mak  Space

a =
2 NAVTER STRONGWIND GALE STORMWARNINGS FOR GERMAN BIGHT AND
@ © Bouennesesl || BALTIC SEA

Relety DWCMORSE | | STAREWIND STURMVARNUNGEN FUER KORD - UND OSTSEE

Inv ALDIDCIRL STURM — WARNUNG HORDSEE HE 63, DATUM: 24 01 1998,

L [am | e | Cii-Fiter 08.00 UHR UTC

: DEUTSCHE BUCHT: GEFAHR NORDOST 7 EIS 8
[ zs = I 1215 SUEDWESTLICHE NORDSEE: GEFAHR WORDOST 6 BIS 7, NORDTEIL

7 BIS 8

Baud - Spesd - bit/s enter wiatn | EEoCHER: GEFAHR NORDOST 7 g

S
| 50 [ @ @ UTSIRA: STRICHVEISE
_|1DU —I150 —IZDU ! zave this now ‘WAIT > NMNN

Vorsicht! Es werden zwischen Vorhersagen usw. auch Synopdaten gesendet.
Synop sind 5’er Zahlengruppen ..... »32589 69854 65871 333 58957... Das ist
vollig OK. Sobald ProMeteo den Kopf einer Meldung erhélt speichert es
automatisch beim Erhalt der Endsequenz den Text ab.

In diesem Programm wird der Synop-Code nicht dekodiert, sondern nur im Programm
MeteoCom wird es ausgewertet und als Karte grafisch angezeigt.

Nun kénnen Sie abwarten und erstmal ProMeteo die Daten empfangen und

dekodieren lassen. Die Ergebnisse sollten Sie dann im % .MeteoViewer"
unter ,Text" finden.

Weitere Informationen zum Abstimmen usw. finden Sie im ab Seite 21.



Wetterfax empfangen:

Wetterkarten werden weltweit von vielen Stationen ausgestrahlt.
Normalerweise wirden wir auch hier den Sender Meteo Offenbach Pinneberg
auswahlen, aber da wir vorher den Schréaglauf korrigieren missen, benutzen
wir erstmal den Sender ,Northwood RN London“, da dieser Sender
Synchronmarkierungen aussendet.

Northwood kénnen Sie in Europa gut auf den Frequenzen 4096kHz, 8040kHz
oder 11086kHz empfangen. Bitte Uberpriifen Sie die Sendezeiten dieses
Senders zuerst mit der ScheduleList, da viele Faxsender zwischen den
Sendungen manchmal langere Pausen machen.

ScheduleList

Vor einem Eintrag in der Frequenzliste ist bei vielen ein kleines Buch 1
abgebildet. Wenn Sie nun darauf klicken erscheint die ,,Schedulelist”. Mit Hilfe
dieses Werkzeug ist es lhnen mdéglich herauszufinden wann, welcher Sender,
wo zu empfangen ist.

3 iy &
NORTHAOOD LK, UNITED KINGDO... V1| ELCeE 71 " I_/_ y
Bosin USA, UNITED STATES IV NORTH i CENTRAL AM. .
LOGTON UG, UNUIEDUSTATES IV NORTH BCENTRAL AM. . Lang” i
[T LA, LNLILD STATLS IV NORTH L CENTRAL &M, gy — ¥
CAMSPAC POMNT REYES USA, UNITED STATES IV NORTH A CENTRAL AM, . ¥ e bacr
NEW CRIEANS US4, UNITED STATES IV NORTH & CENTRAL AM...
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0254  BROADCAST SCHEDULE (PART 2) L20 [ 576

UG REQUIST I'OR COMMENTS L2l ST

UNG LA STATL ANALYSLS L2 5T ST, | SENATW BN, | \.n.uw
25 SURIACE ANALYSES (FART 1 NE ATLANTICK Lan s A

0338 SURFACE AMALVSIS (PAAT T MW ATLANTIC) 120576

0361 SATELLITE IMAGE 170/ E76 T
DAD2  SURFACE ANALYSIS {PART |} {REBROADCAST OF 0325} 120578 BN, ASEW | E5M, I0°F | 1SN, I0°E | 15N ASSW
0415 SURFACE ANALYSIS (PART 2) (REBROADCAST OF 0338) L20 [ 576 G5TH, 95 | ESTH A0 [ 15°N, 40 [ 15°H, 95w
0428 SOOMB ANALYSLS 120} 576 65N, 95°W [ 65N, 10°E [ L5*N, 10°E [ 15°N, 96°W

0745 TEST PATTERN; Start Broadcast L2 sre
OS5 PRELIMINARY SURTACE ANALYILS Law) s
0805 MHA SURFACE PROG L2057
(RIS mmrxm-F PO 120 €76

S | SENATW | SN, AW SN
SR, B0 | B2M,¥50W [ 230,450 | 280N, 550
S2ON,BEW | EIN A5 [ 20N, ASW | ZEON, ASW
BN, BERW | N, ASEW [ 2RO, AU | FEN,EEW
G5*H, 95°W | 65N, 10°E [ 15N, 10°E [ 15°N, 95°W
B57N, 95%W [ 65°M,10°E | LN, 10PE [ 15°N,95°W
BTN, W [ M, IO [ LSO IEPL LN,
R e o R R R L AR
GBI IFW J OFNI0E § LT I0E T LN, W
BESN,AESW | BN, 105 | 1SN, J0OE [ | B8N 4ESW
BEEN, SEW [ ESN AW [ IS5, 400 | 15N, 950w
BTN, LIS | BLFH,407W 075, 409 | 0195, 1300
B5"N,45°W | 85N, 10°E [ LF*N, 10°E [ 15°N,45°W
BTN, | 65T AT [ ST, A0 S W #

EEE S §§§§SEE

8
8
g
E
23
R8
3
8

OGS 40HR SURFACE PROG L0 ST
DA AU WINDIWANE PROG Lew s
GRS A0HR WANE PERICD PRI 120576
0925 SURFACE ANALYSIS (PAAT | NE ATLANTIC) 120576
0638 SURFACE ANALYSIS (PAAT 2 NW ATLANTIC) 120 €76
0851 SATELLITE IMAGE 170,/ 576
1002 SURFACE ANALYSIS (PART 1) (REBROADCAST OF 0925) 120576
1018 SURFACE ANALYSES (FART ) (REBROADCAST OF 0955) L2w ) $re

EEEEEERESS

VergréRern Sie lhren Bereich einfach in der oben rechts abgebildeten
Weltkarte groRraumig heraus. Die Sender, die Sie in diesem Bereich
empfangen kénnen, werden automatisch in der Liste links daneben markiert.
Wenn Sie nun einen dieser Sender auswaéhlen, werden lhnen samtliche
Frequenzen dieses Senders in der Liste darunter angezeigt, inklusive aller
Sendezeiten. Klicken Sie nun eine dieser Sendezeiten an, wird lhnen auf der
Weltkarte auch der Bereich angezeigt, den diese Sendung abdeckt. Alle hier
angegeben Zeiten sind UTC Zeiten.

Gehen Sie nun die einzelnen Frequenzen dieses Senders (durch driicken der
Leertaste auf den jeweiligen Eintrag) durch und wéhlen Sie die Frequenz bei
dem sich das Signal am besten anhort durch doppelklicken aus.

Wenn das Signal richtig abgestimmt ist, sollte ihre Abstimmanzeige so
aussehen:

<bandbreites|

schwarz Empfang im USB-Mode

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Diesmal haben Sie nur eine Amplitude und die sollte ein kleines Stiickchen
rechts neben dem rechten Filter sein. Wenn das so eingestellt ist, misste
unten im Empfangsfenster bereits ein brauchbares Bild herein kommen. Da es
in den meisten Fallen schrag beim ersten Mal einlauft heifdt, es jetzt die
Synchronstreifen zu finden:

Ioc 1 RPM
“wietterfar 45

oo wm—
T ==

|
Satelltenfax

e

10k Slant 1=

: glam'umlachneﬂ s
Fax PreFilter Optionen
T EERET _Wm

i infdth
2 otz spicgeln |
=206 ==
@ | aSaEe | | e | @) et spsichenn | waten auf SHE

Der Synchronstreifen (rechter roter Kreis) sind abwechselnd schwarze und
weile Klotze. Dieser Synchronstreifen sollten Sie mit den beiden Schaltflachen
<% =" (,Slant*) nach links und oder rechts so abgleichen, dass dieser
Senkrecht verlauft. Hier gilt es, immer in die Entgegengesetzte Richtung des
Schraglaufs zu driicken (beim Beispielbild nach rechts). Sie kénnen mit 10x
das Bild grob gerade stellen und zur Feinjustage 1x verwenden. Danach
drucken Sie auf “Slant umrechnen” und rechnen damit alle anderen Module
und Faxfrequenzen auf diesen Abgleich um.

Auch hier werden die Bilder beim korrekten Empfang des Start und Stopp-Tons
automatisch gespeichert und Sie finden die Bilder im MeteoViewer wieder.

Wenn diese elementaren Dinge laufen, sind ggf. nur noch personliche
Einstellungen notwendig. Die Funktionsbeschreibung finden Sie auf den
folgenden Seiten.
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Das ProMeteo

Abstimmanzeige
-—

Radio

Frequenzliste
TIITfEI' 7 -—
_—

Statusleiste

Live-Empfang
e
Parameter

Von dieser Oberflache aus (,RadioControl“ genannt) wird alles kontrolliert und
eingestellt. Hier wird der Radioempfang manuell oder automatisch gesteuert.
Eine weitere Oberflache (“MeteoViewer" nannt) zeigt die empfangenen
Texte und Bilder, welche mit den Schaltern HI=; aufgerufen werden.

Die generellen System-Einstellungen werden mit dem Schalter r aufgerufen.

Und mit dem Schalter kann man dieses Handbuch aufrufen.

Wenn Sie mit der Maus Uber Fenster, Schalter oder Knopfe fahren und der
Mauscursor zu einer Hand {7 wird, bedeutet dieses, dass hier besondere
Optionen mdoglich sind, die im speziellen in diesem Handbuch naher erklart
werden. Diese Optionen sind in der Regel ein Klicken mit der linken Maustaste
oder eine Drehen mit dem Mausrad.

Z.B. wird in der Frequenzliste der Mauscursor zur Hand, wenn Sie auf das
kleine Buch [0 fahren, wenn Sie genau auf diese Stelle klicken, wird der
~ScheduleManager” aufgerufen.

Oder wenn Sie z.B. auf das Icon % fahren

4 10 ProMeteo 2.0 und klicken erscheint das Hauptmenii.
4 Calor Design Setzen Auch die rechte Maustaste hat in
Tz Language Button Renaming manchen Fensterteilen eine so genannte
3 : - ContexMenu-Funktion, die lhnen die

& | Voreinstelungen &ffnen moglichen Optionen als Menii anzeigt.

[=] MeteoYiewer affnen L i
=] Ubrigens: ,Language Button Renaming”
E‘. 77 Betriebsanleitung - Help-Infomation ist nur fur die Ubersetzung gedacht und
g alles (ber disses Program... ist eine interne Funktion, die Sie besser
Exit - Programm besndzen nicht nutzen, sie ist aber auch nicht

gesperrt, damit Ubersetzer es konnen.
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System Voreinstellungen

Lésch-Automatik:

Damit |hre Festplatte nicht
Uberlauft, hat das ProMeteo eine
Losch-Automatik, die standig Texk Faix
kontrolliert, ob alte empfangene
Bilder oder Text zu l6schen sind.
Sie kénnen hier die Einstellungen
fur den Zeitraum wahlen, nach
wieviel Tagen eine Aufzeichnung
geldscht werden soll.

% sttem II|I'1:|aninsl:ellunaen b4 |

|Gsche alte Daten nach selekkiertemn Tag:

niernals * |3 Tage -

Einstellungen bei EmpfFanger-Abweichung

Abweichung: | 0 Hz @

. . . Sicherheit der Konfiguration
Nur wenige Radios haben eine

Differenz zwischen der Anzeige SEEicher die K.;..-.ﬁﬁ._.rati.;.n
und der tatséchlichen Frequenz.
Fir den sicheren Betrieb mit der lade ﬁesicherte Kgnﬁﬁuratign
Frequenz-Liste ist eine

Genauigkeit der Frequenz aber
unabdingbar.

Stellen Sie aber fest, dass jede
Frequenz immer um einen
gleichen Betrag daneben liegt,
dann wird die Differenz hier
eingestellt. Daraufhin wird der
Empfanger grundsatzlich diese
Differenz hinzufiigen, wenn sie
positiv ist oder abziehen, wenn sie
negativ ist.

Konfiguration sichern:

Immer wenn Sie testen kann alles
so verstellt werden, dass eine Funktion scheinbar keinen Sinn mehr macht. Um
diesem Problem auszuweichen, sollten Sie sich eine gut arbeitende Einstellung
speichern, die, wenn Sie sie erneut laden das Problem behebt. Der beste
Zeitpunkt hierfdr ist, nach der ersten Nutzung dieses Programms, bei dem das
Audio-System sauber funktioniert.

Frequenz-Abweichungen:

Color Design | Oukfit

Machk Demﬁn andern @

Color Design:

Das komplette Aussehen des Programm-Designs kann verandert werden.
Naheres lesen Sie auf Seite 32 nach.
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RadioControl

Im RadioControl zeigt lhnen das ,Radio-
Display”, je nach Typ des Radios,
verschiedene Einstellmdglichkeiten an.
Hiermit kdnnen Sie lhr Radio manuell
steuern. Mit den Funktionen lhres Radios

100 HaSehiite. ¥ | IFBandbeeie 30KH2¥| | Soliten Sie sich im Vorfeld beschaftigt
Wolume @ Sgl LSE AGLC
— — — haben. Frequenzen werden  durch
P wiEM NE Anklicken des Tuner-Knopfes in die

jeweilige Richtung hoch oder runter
gezahlt. Die Schrittweite dafur wird Uber ,....Schritte” festgelegt. Das Zahlenfeld
der Frequenzanzeige kann mit der Maus (rechts + / links -) angeklickt werden.
Je nachdem, auf welches Segment Sie klicken, wird die Frequenz +1 oder —
geschaltet. Dricken Sie auf die Schaltflache ,F“, dann erscheint ein
Eingabefenster, in dem Sie manuell eine Frequenz eintippen kdnnen.

o,NB“ ist zur Unterdriickung von Knackgerauschen. ,AGC" passt das
Eingangssignal an, falls es schwankt. Die Signalstarke kann mit dem S-Meter
kontrolliert werden. Geht ein Signal Uber S7, kann der Schalter ,ATT" genutzt
werden. Dieser schwéacht die Antenne ab, wenn das Signal zu stark ist und der
Empfénger zu tGibersteuern droht.

Die Schaltflachen ,USB“, ,LSB“, ,CW¢ ,AM“Y FM*“ und ,WFM“ sind
Betriebsmodi. Bei normalem Wetterempfang stellen Sie am Besten
grundsatzlich ,USB" mit einer Bandbreite von 3KHz ZF (IF) ein. ,AM" wird fir
normale Radiosender auf Kurzwelle genutzt, wobei 6KHz ZF eingestellt wird.
SWMF* wird mit 50KHz ZF als UKW Radio auf den Frequenzen 87-106MHz
genutzt. ,SQL" = Squelch. Dieser unterdriickt das Rauschen, wenn gerade kein
Sender sendet. ,VOL" ist der Lautstarkeregler des Radios. Dieser sollte
niemals vollig leise gestellt sein, da sonst kein Audiosignal vom Radio im
Computer ankommt. Wir empfehlen die Lautstarke in ,AUDIO-CTRL" zu regeln.

spezielle Mausfunktionen:

Die meisten Mause haben in der Mitte ein Rad, welches zum Scrollen
verwendet wird. Bei ProMeteo kdnnen Sie damit die Potis und die Frequenz
steuern. Fahren Sie mit der Maus (ber ein Poti z.B. Volume, drehen am
Mausrad, dann sehen Sie wie sich die Werte verstellen. Sollten Sie etwas
manuell abstimmen wollen, kdnnen Sie dies komfortabel mit dem Mausrad tun.

Fahren Sie mit der Maus Uber die folgenden Fenster:
Abstimmanzeige: 1Hz; Frequenzspektrum: 10Hz; Tunerknopf:100Hz

Sie koénnen auch direkt auf der Frequenzanzeige auf die einzelnen Zahlen
fahren und scrollen. In dem Frequenzsprektrum-Fenster kénnen Sie auch
ziehen oder klicken. Z.B. wenn Sie auf einen Morse-Peek klicken, springt er ins
das Filter.
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Soundkarten Einstellungen

Audio Filter | Equalizer (Maus Manipulator)

Hauptpaaker | System Output Mizer Mode

Volume @ A Sql it

SYMOP
F ko
500 000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Cw/ - MORSE
in in

Audio Rekarder

‘ AUDIO scnte ‘WaveFils Archiv “WarveFile Info

@ 30 & 050809 08 :43. WA RTTY_DEMO\WAY
AUDIO_DEMO. WAY
_I_I-Il Fax_DEMO, WAy Format: PCM

Filter Ausvsahl

Filter EIN

Filter lader  +

Filter speichern

0
@ “wiave-Out EIN O DEFAULTD

Flayer RTTY_DEMO.WAY Channels : 1
S5B_DEMO, WAV Samples . 11025
WEAKX_DEMO. WAV Bytes: 11025

Bits: &

align: 1

Im ,AUDIO-CTRL" kénnen Sie alle notwendigen Audioeinstellungen regeln. Mit
.EIN“ schalten Sie den Mithérton ein bzw. aus. Mit ,Volume" regeln Sie die
Lautstarke des PCs. Im Bereich ,Line- / Signal-IN“ regeln Sie die Lautstarke
des Reinkommenden Signals. Wichtig ist, dass Sie die Regler immer so
einstellen, dass keine Ubersteuerung (roter Bereich) auftritt. Im Bereich ,Wave
/ Filter Out" hdren Sie das gefilterte Signal. In diesem Falle ist es auch ratsam,
dass Sie ,Signal-In ON" deaktivieren.

Um jetzt den Mikrofoneingang auszuwéhlen, klicken Sie nun auf ,Treiber* und
wahlen den ,Input Select” aus.

Audio Eingang einstellen

Audio Mixer Treiber Auswahl

\ Miker : | SoundM Digital Audia

Input Select inwers ‘LIHE Lewel [Line-In] linker K.anal
Output Select :

RESET AUDID - zuriick. auf Inztallginstelung |

EE

autornatic selection

UMDO AUDIO - riickaangig

Sollten sie vergessen haben den Audio Eingang auszuwéhlen, kénnen Sie dies
hier nachholen. Klicken dazu auf der linken Seite des ,AudioControls“ den
Knopf ,Treiber. Im Auswahlmeni ,Input Select® kdnnen Sie dann den
gewinschten Eingang z.B. Mikrofon auswéahlen.

Vorsicht!

Da die meisten Mikrofone sehr empfindlich sind, schieben Sie den
Aussteuerungsknopf zuerst ins untere Viertel. Bei einigen Soundkarten gibt es
unter ,Erweitert* die Funktion ,,Microphone Boost". Diese Funktion muss
deaktiviert werden!
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Audio-Recorder

Mit ProMeteo kénnen Sie auch gesprochene Wetterberichte aufzeichnen. Dazu
missen Sie in der Frequenzliste nur auf einen Sender, der Sprache ausstrahit
(wie z.B. Deutsche Welle), doppelklicken. Um eine Aufzeichnung anzuhoren,
klicken Sie einfach einen Eintrag im ,Wavefile-Archive* doppelt an.

Der ,Equalizer* wird bedient, als wirden Sie ein Bild mit der Maus zeichnen.
Klicken und halten Sie die Maus gedriickt und zeichnen Sie die gewtlnschte
Kurve des Filters. Somit kdnnen Sie vorhandene Stérungen bei der
Audioaufnahme effektiv ausblenden.

Frequenzmanager

FrequenzManager FrequenzLiske
Hauptliste | Fawariten | Neu| Mew aus Fopie | E dit | Lazchen | TuningO ffet |

R-Frg.(kHz) | Mode | Tarne w | Dekoder | Co... | Rufzeic. .. | St |
13385.000 USB  USAF Philippines Telex PHL YIL71 [ M::I
17433.000 USE  LUSAF Philippines Telex PHL OYFE35 Ma M
17513.000 USB  USAF Philippines Telex PHL RFDS3 M M

|]]:| 4235.000 USE  USCG Boston Faxim... LS& NMF Me M
] 6340.500 3B  USCGE Boston Faxim... U34 NMF M M
i 9110.000 USE  USCG Boston Faxim... U34 MNMF M M
12750.000 ISCG Boston Faxin. .. L
] 6340,500 USE  USCE Boston (ICE) Faxirn... US4 MIK M M
M 9110,000 USE  USCG Boston (ICE) Faxim..,. U34 MIK Ma M
|]]:| 12750.000 USE  USCG Boston (ICE) Faxim... LS4 MIK Me M
] 2054000 JSE  USCG Kodiak Faxim... A/L N2 Me M
] 4293000 UJSE  USCG kodiak Faxim... &AL N Ma M
i 459,000 JSE  USCG Kodiak Faxim... ALL N M M |_
|]]:| 12412,500 USE  LUSCG Kodiak Faxim... ALK& N2 Me M
] 4317900 USE  USCE Mew Orleans Faxim..,. U34 MM M M
4 | 3

Diese Liste enthalt alle notwendigen Daten fir den Wetterempfang. Mit einem
Doppelklick wird der Sender am Radio mit dem richtigen Frequenzversatz
angesteuert und der entsprechende Empfangsteil mit den notwendigen
Parametern initialisiert. Das Programm ist jetzt betriebsbereit und wird die
Daten dekodieren.

Einfache Frequenzanwahl: Wenn Sie einen Listeneintrag selektiert haben
und die Leertaste dricken, wird lediglich die Frequenz am Radio umgeschaltet.
So kdnnen Sie uberprifen, ob Sie etwas Brauchbares auf der Frequenz héren.

Favoritenliste zusammenstellen: Sie haben zwei Listen zur Verfiigung. Die
.Hauptliste* und die ,Favoriten. Sie kdnnen die Favoritenliste sehr Uber-
sichtlich zusammenstellen, indem Sie einfach alle Sender entfernen, die nicht
fur lhren Bereich sind, oder fliigen mit der Drag&Drop-Methode eine neue
hinzu. Die Methode Drag&Drop: eine Frequenz in der ,Hauptliste* andriicken,
gedrickt halten und das entstehende kleine DropSymbol auf den Knopf
.Favoriten“ schieben und dann loslassen. Die Frequenz wird dadurch in die
Favoritenlisten ibernommen.
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Listen gestalten und sortieren:

Wenn Sie den Mauszeiger auf die Trennlinien zwischen
den oberen Balken der Liste legen, erscheint ein Kreuz.

198373001 \wenn Sie jetzt mit gedriickter linker Maustaste die
O 14840.000 Trennlinie nach rechts oder links ziehen, kénnen Sie
damit die Anzeigebreite bestimmen. Wenn Sie auf die Listenfelder ,RX-Frq"®,
.Mode“, ,Name" usw. klicken, wird die Liste entsprechend sortiert. Dieses
erleichtert das Finden bestimmter Sender erheblich.

Das Kontext Menu:

Durch klicken mit der rechten Maustaste 6ffnet sich, wie bei Windows Ublich,
das Kontextmeniu. Dieses Meni wird auch in anderen Programmteilen
verwendet und gibt lhnen weitere Einstellmdglichkeiten. Hier kénnen Sie einen
Sender einfligen, editieren, kopieren, sortieren oder léschen. Befindet sich das
Symbol [0 vor einem Sendereintrag, ist zu diesem Sender ein Eintrag in der
~ScheduleList* enthalten.

Rit-Fra.(KHz s p

Die Schedulelist

Um einen Timer zu erstellen, miissen Sie vorher wissen, wann und auf welcher
Frequenz sich der passende Sender befindet. Die ,ScheduleList® ist das
passende Werkzeug. Dieses Tool beinhaltet die Frequenzen und Sendezeiten
fur Wetterfax RTTY und Navtex.

Vor einigen Frequenzen
in der Liste ist das
Symbol [0 abgebildet.
Wenn Sie nun dies
anklicken, offnet sich die

~ScheduleList”. Diese
ermoglicht lhnen, einen
an lhrer Position

befindlichen Fax-, RTTY-
oder Navtex- Sender zu
empfangen. VergroRRern
Sie lhren Bereich einfach
in der Weltkarte
groBraumig heraus. Die
Sender, die Sie in diesem
Bereich empfangen
kénnen, werden automatisch in der Liste markiert. Wenn Sie nun einen dieser
Sender auswahlen, werden samtliche Frequenzen dieses Senders angezeigt,
inklusive aller Sendezeiten. Klicken Sie nun eine dieser Sendezeiten an, wird
Ihnen auf der Weltkarte der Bereich angezeigt, den diese Sendung abdeckt.
Alle hier angegeben Zeiten sind UTC Zeiten.
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TimeManager

Der ,TimeManager® regelt den zeitgesteuerten Empfang. Eine Timerliste
erspart lhnen viel Mihe die verschiedenen Sender zeitgenau zu empfangen.
Der TimeManager schaltet zur eingetragenen Zeit auf die eingetragene
Frequenz, empfangt z.B. die Wetterkarte und speichert Diese selbst ab.

TimeManager | Joblist o .
Aktivieren: Damit schalten

Aktivi Laden |5 M dit Linie | Lasche Lini - - -
IviErem | | en| ave| eu| edit Linie | osche Linie Sie den aktuellen Timer ein.

Start | Stop | Action-Hame | RX-F.. e .

00:00  03:29 Meteo Offenbach/Pinn ses.ora  Laden/Save: Hier konnen Sie

0329 0345 MNAMTEY 518,00 einen bereits erstellten Timer

Meteo OFfenbachyPinn 4563, 00 laden oder abspeichern.

07:29  07:44 MAYTEX 515.00 Neu: Erstellt eine neue Liste

07:44  05:47 Meteo OFfenbachPinn 3855, 00 Edit Linie: Bearbeitet einen

ey 1528 Eien ClftedtadFln 583.0 ﬂ Eintrag (wie Doppelklick).
M— Lésche Line: Ldscht den
|UTC 16:01:05 | Meten Offenbach/Finn ausgewahlten Eintrag.

editiere TimeManager-Listeneintrag X

Eigenen Timer erstellen: :
Param, einlesen | Abbrechen | OF [ Ubernehmen |

Sie kdnnen den gewiinschten Sender aus der  Feqenz(tz) | RadioMode - IF-Bandbraits
Frequenzliste durch einfaches ,Drag & Drop* 4533.000 uss v | sk

eines  Frequenzeintrags, bei  gedrickt Stationnams Abstimmschritts
gehaltener  linker Maustaste in  den |[mstso offenbachipin 00 H v
TimeManager ziehen. Durch Doppelklick auf Stationstyps Rufasichen
den Eintrag erscheint ein Fenster, in dem Sie me meteastaton | [ooez
die Sendereinstellungen &ndern kénnen. Dort Land
kénnen Sie die Start- und die Stoppzeit 1B Canete y"'
einstellen. Achten Sie darauf, dass Sie hier o [
immer die UTC Zeit eintragen missen. e
GRC GREECE
chhtlg ~R1__SRFFERIARIM _"

Kommnetar

Auf dem Computer sollte immer die Zeitzone

und Uhrzeit eingestellt sein, von dem Ort, an EaDEs /5% 163

dem Sie sich gerade befinden. Der Timer von a0 | rax [TRIY | cwesc |
ProMeteo errechnet dann von dieser Uhrzeit die Rity-Mads Stop
UTC Zeit. Wenn Sie selbst die Zeit auf einer baud | s BALDOT !
beliebigen Zeitzone auf UTC am Rechner ik 7 . 15
einstellen, ist Dieses nicht korrekt. Denn UTC 1275 — 2
wird in der Zeitzone immer mit GMT verwechselt Sl () Folarity
und die Englander haben auch eine Stunde 25 __ it
Sommerzeit. Die einzige korrekte UTC waére Ui sy e
Casablanca. Also lassen Sie die Einstellung auf Start-zeit Stop-Zeit
die normale Zeitzone, die Sie auch Zuhause plzsss 4] gosize i)
verwenden. UTC wird immer im TimerManger- [Metea Offenbachipinn

Fenster angezeigt.
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Empfang und Antenne

Alles steht und fallt mit der Qualitat des Empfangs. Ausschlaggebend ist die
Antenne. Dabei ist es gar nicht so schwierig, eine gute Antenne herzustellen.
Sie nehmen einen einfachen Klingeldraht (Kupfer 0,14mm?2) von genau sechs
Metern und bringen diesen an der Seele eines Koaxialkabels RG58U an. Dann
nehmen Sie noch einmal sechs Meter und bringen diesen Draht an der
Abschirmung an. Nun spannen Sie das Ganze
wie ein T horizontal auf. Zwolf oder 18 Meter
sind sogar besser. Eine andere Lé&nge fir
Wetterfrequenzen ist nicht ratsam. Die einfache
Drahtantenne ist noch immer die
Referenzantenne, mit der wir nach wie vor
andere Antennen vergleichen.

Seele N

Das Ergebnis ist klar:

»ES wurde uns noch keine Antenne angeboten, die besser war!*

Es ist auch Ublich, den Achterstag als Antenne zu nutzen. Es gibt jedoch noch
andere gute Kompromisse, wenn Sie z.B. aus praktischen Griinden den Draht
nicht auf dem Schiff unterbringen kénnen. Aktiv-Antennen auf dem Schiff sind
mit Vorsicht zu genieR3en. Diese verstarken haufig mehr die Stérungen, als das
Signal. Wir bieten eine spezielle Antenne an, aber behaupten nie, dass sie
besser sei, als ein perfekt gespannter Draht. Unsere Antennen sind nur besser
als alle anderen Kompromisse, wenn keine verniinftige Drahtantenne gespannt
werden kann. Vor allem wurden sie getestet.

Im Gegensatz zu UKW Sendern strahlen

die Stationen hauptsachlich gegen die

lonosphére. Diese reflektiert das Signal

zurick zur Erde. Somit ist es mdglich,

auch weite Strecken zu Uberbriicken. Das

hei3t auch, dass eine waagerecht

?*\\. gespannte Antenne den besten Empfang

bietet. Nur in unmittelbarer N&he zum

Sender ist der Dlrektbetrleb mogllch Den Raum zwischen direktem und

indirektem Kurzwellenempfang wird die ,tote Zone“ genannt. Hier sind die

Ergebnisse meist sehr schlecht. Daher sollte auf eine Ausweichfrequenz der
Station oder auf einen ganzlich anderen Sender gewechselt werden.

Tipp:

Grundsaétzlich gilt: Je weiter Sie vom Sender entfernt sind, desto héher die
auszuwahlende Frequenz. Wenn Sie sich z.B. in der Deutschen Ostsee befinden,
empfangen Sie ,Meteo Offenbach” auf 147,3kHz oder 4553kHz sehr gut. Im
Mittelmeer miussen Sie jedoch 13885kHz oder 14467kHz einstellen.

Der erste Versuch sollte mit einem klaren Empfang beginnen. Empfangen Sie
nichts brauchbares, dann muss die Antenne verbessert werden. Sie kénnen
auch warten, bis die Bedingungen fiir den Empfang besser geworden sind.
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Wenn Sie diese Regel ignorieren und es mit einem véllig verrauschten Signal
versuchen, ist es recht schwierig, die Elemente der Abstimmung und deren
Funktion einwandfrei zu interpretieren. Was nicht heiRen soll, dass es nicht
doch funktioniert. Ein gelbter Praktiker kann auch dann noch etwas aus dem
Signal zaubern, wenn Andere nichts mehr wahrnehmen kénnen.

Wie soll ich etwas einstellen, was ich nicht sehe oder hore?

Haben Sie einmal ein Signal bei guten Empfangsbedingungen perfekt
abgestimmt, kann es auch bei schlechteren Bedingungen dekodiert werden.
Weil die Abstimmung und die Parameter in der Frequenzliste gespeichert
wurden, kénnen diese spater genauso wieder aufgerufen werden. Dabei ist
nun nicht notwendig, die Abstimmung wieder vorzunehmen. Hier zeigt sich,
was spezielle DSP-Dekoder vom Programm noch alles kann. Er arbeitet auch
dann noch sauber, weil er die Stérungen nicht so “hért”, wie Sie es mit Ihren
Ohren wahrnehmen. Die DSP-Dekoder Software filtert einiges heraus. Der
Lautsprecher hingegen gibt alles so wieder, wie es empfangen wird. Sie
bekommen einiges zu héren, was es dem menschlichen Ohr unmdéglich macht,
festzustellen, ob noch ein auswertbares Signal vorhanden ist.

Achterstag

Wenn Sie Besitzer eines Segelbootes sind, ist die Installation einer Antenne
meist sehr einfach. Sie kénnen in den meisten Fallen einfach den Achterstag
verwenden. Wobei es vorteilhaft ist, wenn beim Achterstag sechs, zwolf oder
18 Meter ausisoliert sind. Befestigen Sie die Seele des RG58U-Kabels an den
ausisolierten Teil des Achterstags und die Masse ggf. unterhalb der Isolierung.
Sie kdnnen dazu beispielsweise Schlauchschellen verwenden.

Ist der Achterstag nicht ausisoliert, wird nur die Seele am Achterstag befestigt
und die Masse nicht verbunden.

Mit einer weiteren Schlauchschelle um Achterstag und RG58U-Kabel entlasten
Sie das Ganze.

6m, 12m oder 18m

\\
N\

| |

\_ mewmu]
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Signal abstimmen - was ist ein brauchbares Signal?

Um ein Signal abzustimmen, ist es ratsam, die Tonsignale der einzelnen
Betriebsarten unterscheiden zu kdnnen. Hierzu finden Sie im Programmteil
AUDIO-CTRL einige Demo Wave-Files.

Audio Rekorder Im Audio-Rekorder driicken Sie

Recoder waveFile Archiv L,als Input setzen* und mit einem
SUDIC DEMD, WaY Doppelklick wahlen Sie in der
;??;D[EEP?LEJW\S:V Frequenzliste eine RTTY-Frq.
=B DEMO. WA Dann spielen Sie z.B. das File
WEAY_DEMO. WY RTTY_DEMO.WAV ab. Nun
kénnen Sie das Signal nicht nur

> -EI hoéren, sondern auch sehen, wie
| | ProMeteo aus den Toénen z.B.
S als Input setzen

eine Wetter-Warnung macht.

Ein Signal besteht aus unterschiedlichen Tonhéhen, die unterschiedlich
dekodiert werden. Den Abstand zwischen dem ersten und dem letzten
Tonzustand nennt man Bandbreite. Eines haben wirklich dekodierbare Signale
gemeinsam: Wenn Sie zweifeln, ob das Uberhaupt ein sinnvolles Signal ist,
dann ist das in der Regel auch kein Signal. Sinnvolle Signale sind immer sehr
pragnant und heben sich vom Rauschen und undefinierten Gerauschen ab.
Jetzt muss nur noch erkannt werden, welches Signal ist Morsen, RTTY oder
FAX. Lediglich bei den unterschiedlichen RTTY- Betriebsarten wird es einem
nicht leicht gemacht. ,ProMeteo* wertet nur Navtex und RTTY aus. Es gibt
auch noch andere RTTY- Betriebsarten, die die Software nicht auswertet, die
aber das Radio empfangt. Daher ist nicht jedes sinnvolle Signal auch ein
brauchbares im Sinne unserer maritimen Anwendung. Es gibt aber auch
Signale, die korrekt dekodiert werden, aber keinen Sinn ergeben. Hier kénnte
es sich z.B. um einen Araber handeln, der mit seiner Fernschreibmaschine
Buchstaben schreibt, die im lateinischen Alphabet nicht vorkommen.

Damit das Empfangsprogramm korrekt arbeiten kann, bendtigen Sie Hilfen, um
ein Signal richtig abzustimmen. Diese Abstimmhilfen zeigen lhnen, wo das
Signal liegt und wie gestort seine Umgebung ist. Bei RTTY haben Sie zwei
unterschiedliche Abstimmhilfen: Das Frequenzspektrum und die X/Y-
Abstimmanzeige. Bei Fax haben Sie das Frequenzspektrum.

Wenn Sie Ihr Radio mit der Software steuern, werden die Frequenz und alle
Parameter perfekt gesetzt. Bei einem stabilen Radio sollten keine
Abweichungen auftreten und das Programm sollte auch sofort mit dem
Dekodieren beginnen. In diesem Falle werden die Abstimmhilfen nur
verwendet, um das Signal zu Uberprifen.
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Wetterdaten empfangen

Funkfernschreiben empfangen (RTTY, Navtex, und Synop)

zEts FREQUENCIES 4583 KHZ 7646 EHZ 10

Féo -8 EKHZ
BTTY - SYNOP RYRYRYRYRYREYRYRYEYRYRYRYRYRYRVRTRYRYREYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYEYEY

RTTY
Shift = 82 Skop

EEEm

Matk  Space CQ CQ CQ DE DDE2 DDH? DDES

2 NAWTEX FREQUENCIES 4583 KHZ 7646 EHZ  10100.8 KHZ ’:l
© © | Cw-MoRsE | | RYRYRYRTRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRTRYRYRYRYRYRYRYRYRY
Polaritat EERERERSE N || co co co DE DDKZ DDH7 DDKY
Iy AUDIO-CTAL | || FREQUENCIES — 4583 KHZ 7646 KHZ  10100.8 KHZ
T RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
_‘ LE C-Filker 0O CO CO DE DDKEZ DDHT DDKS
425 250 Fl 1275 FEEQUENCIES 4583 KHEN 76: KHZ  10100.5 EHZ
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRVRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
) £Q CQ CQ DE DDKZ DDH7 DDKY
Bard)=ge=t]= v Center  Width | pppqUENCTES 4583 KHZ 7646 KHZ  10100.8 KHZ
GE| 50 @ @ @ RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYR =

100 | 150 | 200

@ echen |WARTE AUF -» ZC2C

Dieses ist die Oberflache fir Fernschreiben (RTTY). Das Textfenster gibt den
empfangenen Text wieder. Im Normalfall sehen Sie immer die unterste Zeile,
die gerade live mitschreibt. Wollen Sie den nicht mehr sichtbaren Text lesen,
klicken Sie einmal in den Text hinein. Wollen Sie wieder in der untersten Zeile
live mitschreiben, dann klicken Sie einfach oben auf die Titelleiste des
Fensters.

RTTY Abstimmen

Die Abstimmanzeigen geben im Allgemeinen die aus dem Radio
ankommenden Tone so wieder, dass Sie das Abstimmverhalten des Radios
verfolgen koénnen. Diese Anzeigen sollten lhnen dabei helfen, den
Abstimmvorgang transparent zu machen. Beim ersten Austesten sollten Sie
erst einmal nur am Abstimmknopf des Radios drehen, um zu sehen wie sich
alles verhalt und funktioniert. Wenn Sie aber spéter prazise abstimmen, weil
Sie dieses dann in die Frequenzliste Gbernehmen wollen, missen Sie das mit
dem ,Receiver-Control” tun, da ProMeteo vom Radio keine Meldung bekommt,
wenn Sie direkt am Radio drehen.

Normalerweise brauchen Sie nichts einzustellen, wenn Sie die
gewilnschte Frequenz doppelt geklickt haben.

Frequenz-Spektrum

Dieses ist eine Anzeige, in der alle auftretenden Tonfrequenzen bis 5512 Hz
von links nach rechts angezeigt werden. Die Hohe entspricht grof3er
werdender Lautstarke (Amplitude). Sehr leicht ist auch beim Abstimmen zu
sehen, dass die Amplitude abhangig von der Tonhghe ist. Hierbei sollten Sie
immer versuchen, die Tonhdhe zu finden, die die gréRte Amplitude ergibt.
Technisch gibt es genaue Vorschriften, bei welcher Tonhéhe das Signal richtig
abgestimmt ist. In der Praxis ist dies jedoch abh&ngig von den Filterkurven im
Radio. Diese sind jedoch nicht immer so, wie sie sein sollten. Die Frequenzliste
ist immer eine theoretische und nicht auf lhr individuelles Radio abgestimmt.
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RTTY, 85Hz Shift, Mitte 1275 Hz
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Sorgen Sie nun dafir, dass die beiden Amplituden genau auf den roten
Strichen liegen. Der Abstand zwischen den Strichen steht im Zusammenhang
mit der Bandbreite (Shift). Die Position auf der Skala ist die Tonhdéhe und die
Hoéhe der Amplitude ist die Lautstarke. Dieses Bild ist die Wiedergabe eines
RTTY- Signals mit zwei unterschiedlichen Ténen. Eine fir ,Mark" und eine fur
~Space”. Beide Téne sollten genau auf der roten Linie stehen. Bei einem Fax-
Signal ist in der Regel die Bandbreite grof3er (die roten Striche stehen weiter
auseinander) und es ist fast immer nur ein Balken am rechten roten Strich zu
sehen. Der Abstimmvorgang wird genauer in den jeweiligen Abschnitten des
Programms erklart.

X/Y-Abstimmanzeige (Abstimmkreuz)

Auf der voran gegangenen Seite wurde ein Beispiel fur ein RTTY- Signal
gezeigt, dessen genaue Abstimmmdglichkeit Sie hier Uber die X/Y-Anzeige
sehen. Diese Abstimmhilfe wird nur bei RTTY genutzt. Dabei sollten Sie vorher
im Frequenz-Spektrum das Signal so einstellen, dass es sich auf den roten
Linien befindet. Erst dann wird versucht, mit feinster Abstimmung ein Kreuz
hinzubekommen. Will dieses nicht gelingen, weil die Kreuzbalken nicht
rechtwinklig aufeinander stehen, dann spielen Sie etwas mit der Bandbreite
herum (Seite 24). Ist diese korrekt, liegen auch die Balken des
Abstimmkreuzes wirklich rechtwinklig aufeinander. Sorgen Sie nun noch dafur,
dass das Kreuz genau im Lot steht.

425 Hz Bandbreite

85Hz Bandbreite

22



Abstimmen
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Wenn Sie die zwei Signale klar erkennen, kénnen Sie auch die Bandbreite
erkennen.

Stimmen Sie das Radio mit dem ,Receiver-Control“ so ab, dass sich die beiden
Signal-Amplituden genau auf den roten Linien befinden oder dass das
Abstimmkreuz genau senkrecht aufeinander steht.

Betriebsarten

Baudot:

Diese Betriebsart betrifft im Allgemeinen den gewohnlichen Fernschreibtext
und ist eine asynchrone Betriebsart. Sie wird haufig bei Presse- und
Wettermeldungen genutzt. SYNOP -Meldungen werden auch in dieser
Betriebsart ausgesendet. Asynchron bedeutet, dass die Zeichen mit einem
Start- und Stoppbit gekennzeichnet sind, da die Zeichen wie bei einer
Schreibmaschine recht unregelmaRig kommen.

Navtex:

Ist SITOR-B, eine synchrone Betriebsart, die anders aufgebaut ist als Baudot,
jedoch deren Logik nutzt. Sie hat Eigenschaften, die wesentlich stérsicherer
sind. Sitor wird beim Navtex eingesetzt und hat dann immer 100 Baud.

Baudrate einstellen

Die Geschwindigkeit der einzelnen Bits eines Fernschreibens werden als
Baudrate. Baudrate kommt von BAUDot. Die am haufigsten angewandten
Baudraten sind beim normalen Baudot fast immer 50 Baud. Es kommt auch
vor, dass eine Meldung mit 75 Baud gesendet wird. Seltener kommen 100
Baud bei Baudot vor. Navtex hingegen hat immer 100 Baud, aber das ist dann
Betriebsart Sitor-B.

Shift + Markfrequenz

Die Shift ist der Abstand der beiden trallernden Tone, die den Bitzustand eines
RTTY- Bytes signalisieren. Sie wird mit zwei roten Strichen im Frequenz -
Analyser markiert. Die Markfrequenz bestimmt die Position der beiden Marken.
85 Hz Shift wird z.B. von Meteo Offenbach 147.3 gesendet. 170 Hz Shift wird
z.B. von Navtex genutzt. 425 Hz wird z.B. von Meteo Offenbach auf Kurzwelle
>3Mhz gebraucht. 850 Hz nutzt z.B. Meteo Moskau oder Meteo Roma.

Polaritét

Wenn bei klarem Empfang die Buchstaben total unsinnig erscheinen,
versuchen Sie die Polaritdt zu andern, um den Zustand der Lesbarkeit zu
verbessern. Navtex z.B. sendet immer invers. Jedoch kann es auch andere
Grinde haben, warum es nicht lesbar wird. Es kann z.B. sein, dass der Text
ein irrtimliches Zeichen erhalt, was den Decoder nur noch Zahlen und Zeichen
schreiben lasst.

In diesem Fall versuchen Sie, ob im LE-Mode die Buchstaben lesbar werden.
Fl schalten Sie nur ein, wenn das Umgekehrte passiert, ndmlich Synop-5'er-
Zahlen-Gruppen werden nun Buchstaben Gruppen.

Stopbits

Es gibt bei Baudot eigentlich nur 1.5 Stoppbit. Es ist aber schon vorgekommen,
dass ein Sender mit 2 Stoppbits sendet. Daher gibt es hier die
Verstellmdglichkeit. Bei Sitor ist es Uberfliissig dort etwas einzustellen, denn
diese Betriebsart hat keine Stoppbits.
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Wetterkarten werden Uber die Betriebsart ,Wetterfax" versendet und ist die am
weitesten verbreitete Art, Wetterdaten fertig interpretiert zu versenden.
Normalerweise brauchen Sie nichts verstellen, da alle Parameter beim
Doppelklick auf die Frequenz bereits richtig gesetzt werden. Mdchten Sie
jedoch Anderungen vornehmen, haben Sie folgende Mdglichkeiten:

10C

Module sind die unterschiedlichen Bildformate, die beim normalen Fax-
Empfang vorkommen kénnen. Bei unseren gewiinschten Wetterfaxen wird in
der Regel nur das Modul 576 eingesetzt und manchmal auch das 288'er.

Modul 288: kleines Wetterkarten Modul, ca.800 Bildpunkte breit.
Modul 352: Pressebilder, ca. 1100 Bildpunkten.
Modul 576: grof3es Wetterkarten-Modul, ca.1800 Bildpunkte breit.

Trommel Drehzahlen (U/min) RPM

Die Trommeldrehzahl eines Fax wird mit U/min angegeben. Ein normales
Wetterfax nutzt 120 U/Min. Wetterkarten aus Russland/Japan kommen h&ufig
mit unterschiedlichen Drehzahlen, wie 60, 90 oder 120 U/min.

Shift & Mittenfrequenz Fax Decoder

Aus vielen Griinden ist es wichtig, die Abstimmung aus dem normalen hohen
Tonbereich in einen tieferen Tonbereich zu verschieben, damit Sie so einer
Storung aus dem Wege gehen kdnnen. Das heildt, Sie verschieben in der
Frequenz-Spektrums-Anzeige die beiden roten Striche horizontal auf der
Skala.

Fax PreFilter

~Width" ist die Weite, die ein Signal von der ersten bis zur letzten Tonfrequenz
ausmacht. Das ist in der Spektrumanzeige der Abstand der beiden roten Linien
zueinander. Das Filter sollte somit genau so breit sein. Aber auch schmalere
oder breitere Filtereinstellungen kénnen zu Verbesserungen fihren.
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Start/Stoppfrequenzen

Start- und Stoppfrequenzen sind die Tone, die zu Beginn und am Ende eines
Bildes gesendet werden. In der Regel sind diese 450 Hz fur Start und 300 Hz
fir Stopp. Ab dem Startton zeichnet ProMeteo das Fax auf und speichert es
dann beim Stoppton auf der Festplatte ab.

Spektrum- Analyser

Dieses ist die Anzeige zum Abstimmen der Tonfrequenz. In der Regel hat ein
Fax-Signal bei USB rechts einen grof3eren Haufen von Signal-Balken, die fast
unsichtbar nach links zum Ende der Bandbreite (linker roter Strich) auslaufen.

schwarz Empfang im USB-Mode
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Um klare Bilder zu erhalten, wird die Amplitude immer etwas vor dem rechten
roten Strich stehen. Im Stoérfall kbnnen Sie die Mittenfrequenz nach links oder
rechts verschieben, die Bandbreite verkleinern oder das Filter verandern.

Schraglauf-Korrektur

Beim ersten Versuch wird das Fax-Bild schrdg einlaufen. Ist das der Fall,
kénnen Sie mit den beiden Schaltflachen <", ,>” (,Slant) das Bild nach links
und oder rechts abgleichen. Hier gilt es, immer in die entgegengesetzte
Richtung des Schraglaufs zu dricken (beim Beispielbild nach rechts). Sie
10% Slant 1= kO6nnen mit 10x das Bild grob gerade stellen und zur
4|l 4l p| Feinjustage 1x verwenden. Danach driicken Sie auf “Slant
umrechnen” und rechnen damit alle anderen Module und

w Faxfrequenzen auf diesen Abgleich um.

I0C RPM 1 Mode
etterfax

10 Slant Tn e

S atelitentan

ﬁ. BE2 Y, Slant umechnen /

Fax PreFilker £ Optionen

BN | coee

Center  iiidth
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Empfehlung:

Wenn Sie sich in Europa befinden, empfehlen wir Ihnen, den Sender ,Northwood
RN London*“ zur Schréaglaufkorrektur zu benutzen, weil dieser Sender ein
Synchronsignal aussendet (rechter roter Kreis) an dem Sie sich sehr gut

orientieren kdnnen.
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Hier werden die empfangenden Wettermeldungen angezeigt. Es gibt zwei
Rubriken: ,Bilder* und ,Text".

Bilder ansehen

Hier werden alle Arten von Bildern angezeigt. Navigieren Sie auf dem
Bild mit den Bildlaufleisten ,Links/Rechts* und ,Oben/Unten“. Sie
kénnen aber auch die schwarzen Pfeile auf der rechten Seite von der so
genannten ToolBar verwenden. Die Taste mit dem Kreuz schaltet das
Bild zuriick in die Ubersicht. Das Bild kann mit der ,PLUS*- oder
-MINUS"“-Lupe vergréRert oder verkleinert werden. Sie kdénnen aber
auch einen Ausschnitt mit der Maus auswahlen: Richten Sie dazu den
Mauszeiger auf den oberen linken Bereich des Bildes, welches Sie
vergroRern mochten. Ziehen Sie den Mauszeiger auf der Karte in
diagonale Richtung, bis Sie den zu vergroRernde Ausschnitt erreicht
haben. Lassen Sie die Maustaste jetzt wieder los. Der MeteoViewer
vergréssert (zoomt) nun den das Bild entsprechend.

melsoltol»|e
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ZoomsSlider: Unter der rechten ToolBar befindet sich ein Schieber der das
Zoomen noch weiter vereinfacht. Gehen Sie mit der Maus auf eine Position im
Bild, auf welche Sie in Zukunft den Fixpunkt setzen wollen und betétigen Sie
die ,rechte Maustaste“. Ein Kontextmenu wird nun gedffnet. Wahlen Sie darin
.Setze Fixpunkt®. Wenn Sie jetzt den Zoomschieber verwenden, zoomen Sie
immer wieder auf den gewéhlten Fixpunkt zurtick. Auch wenn Sie in anderen
Bereichen zoomen und schnell auf lhre Position zurtick wollen, brauchen Sie
nur kurz den Zoomschieber zu betatigen.

Verzeichnis und Bilderauswahl

Verzeichnissauswahl
BaIGH Lz Lad| 5]

Hier befinden sich die verschiedenen Order der Bilder:

RX ist der Order, in dem automatisch die empfangen Wetterkarten abgelegt
werden. Die anderen Order sind zum eigenem Gebrauch.

Sollten Sie Bilder archivieren wollen, brauchen Sie diese nur in eine der drei
Ordner mit ,Drag & Drop“ zu schieben. Die Methode Drag&Drop: ein Bild in der
List ,Bildauswahl“ andriicken, gedriickt halten und das entstehende kleine
DropSymbol auf den Ordner schieben und dann loslassen. Die sich in den drei
Bank-Ordner befindlichen Bilder werden von der ,Ldschautomatik” nicht
geldscht.

Der letzte Ordner ist der Milleimer. Bilder die Sie in den Mulleimer verschieben
,werden erst nach 8 Tagen endgiiltig geldscht. Sollten Sie sich also mal vertan
haben, sind die Bilder nicht gleich verschwunden, sondern kdnnen wieder
gerettet werden.

In ,Bildauswahl“ befinden sich die Bilder nach Datum sortiert. Durch
Doppelklick auf ein Bild wird dieses im grol3en Fenster rechts angezeigt und
kann hier nun angeschaut oder bearbeitet werden.
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WetterFax Bild-Bearbeitung
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Eine empfangene Wetterkarte ist ein Bild, das gewdhnlich mit den Ublichen
Windowsprogrammen bearbeitet werden kann. Jedoch fehlt es an speziellen
Werkzeugen, mit denen Sie die Probleme des FAX Empfanges nachtréaglich
verbessern kénnen. Mit diesem Programm kénnen Sie FAX- Bilder sehr viel
schneller drehen, synchronisieren usw., weil es speziell auf ProMeteo

|

zugeschnitten ist.

Heligkelt Kontrast Schafe enbrausc...

O000

& B=E
=1 FAX speichern oder drucken

Das Bild kann gespeichert und gedruckt werden. Es erscheinen die tblichen
Bearbeitungsfenster, ohne besondere Eigenschaften.

)
synchronisieren

Wenn Sie ein Bild empfangen haben, bei dem die linke Bildkante in der Mitte
des Bildes steht, wenden Sie diese Funktion zum nachtraglichen
Synchronisieren an. Klicken Sie zunéachst die Schaltflache an. Wahlen Sie
nun genau dorthin, wo Sie die linke Kante stehen haben méchten.

ﬂ Schréaglauf Korrektur

Ist ein Bild schrag ein gelaufen, dann wahlen Sie diese Funktion.

Klicken Sie die obere Bildkante an und ziehen eine Linie entlang des
schragen Verlaufs Ihres Bildes. Mit einem weiteren Klick wird nun das Bild
korrigiert.

W Bild zuschneiden

Klicken Sie die Schaltflache an und ziehen Sie mit gehaltener linker
Maustaste ein Rechteck auf. Das Rechteck wird nun auf dem Bild stehen
bleiben und darauf warten, dass Sie die rechte Maustaste drlicken, um das
Bild dann auszuschneiden. Sie konnen die Kanten aber auch noch
nachtraglich mit der Maus verschieben. Klicken Sie die Kante mit der linken
Maustaste an und ziehen mit gehaltener Taste den blinkenden Strich an die
gewtinschte Position.

=1
Bild invertieren

Sie kdnnen ein Fax-Bild mit LSB revers empfangen. Das machen Sie, um
eine bessere Bildqualitat zu erhalten. Dabei empfangen Sie das Bild negativ
und kdnnen es hiermit umkehren.

Q.MQ Bild drehen

Steht das Bild falsch herum, kdnnen Sie es hiermit richtig herum drehen.

o]
ICO RPM:

Ist ein Fax mit falschem Modul oder falscher Geschwindigkeit aufgezeichnet
worden, kann es hiermit in den richtigen/lesbaren Zustand gebracht werden.

30



Text

&)
UTISCHE WARNMACHRICHTEN WOM 06 0% 200¢ UM 08 UTC

ARNING FOR GERMAN BIGHT, VESTERN DALTIC AND SOUTHERN DALTIC
ISSUED AT 04 0% 2004 03 1% UTC

GERMAS BIGET
HO UARNING

VESTERS BALTIC

S 052230 UTC AUG 06
KAUTISCHE WARNSACHRICNT KR 306
INMI INBEIN STLT
LIGTER TIEF' S5-06N 000-17% GRENNT UNZUVERLAESSIC

052230 _UTC ADG 06
BAVIGATIONAL VARNING MO 306
BORTHFRISIAN TSLANDS SYLT
CLISTER TIEF' LIGHTOOOY $5-08N 008-17K LIGNT UNBELIANLE
HF&ES UTC ADG 06
SCHE WARNNACHR]CHT
ERSCHIFF 'GU/EMS' Cd- Iml MB 21E=20
HIMILIG EINGEIOGEN UND ERSETIT DURCH ROT-VEI-DFE LEUCHTTONNE

140455 UTC ADG 0%
HAVIGATIONAL VARNING %0. 317
" LIGHT- VESSEL G4-10K 006=21E=20
‘J‘m VITHDRAVN AND BEPLACED BY RED-UMITE LICHTHUOY, NO

171030 WIC ADG 0%
NAUTISCE: GASMNACHRICHT KR 328

ANKER HIT KETTE VERLOKENGEGANGEN AUF $3-17 208 004-17,47E
POSITION DURCH ROT VEISSE DOJE MARKINET

171030 FTC ADG 0%

HAVIGATIONAL VARSING WO, 328

VESTEREMS APPROMCH
ANCEOR WITH CHAIN GOT LOST IS S! 37,200 004=17 67K
POSITION HARKED UY RED URITE DA

 TTELMEVER
= EINES FISCURUTTERS ALF POSITION
§4-24.08  008-10 LK =20
EIETCHSET DURCH VEST-KARTINALTONER

011200 U‘M !P L3

Hier werden alle empfangenden Texte, wie Vorhersagen Warnungen NavTex
usw. dargestellt. Die Texte der verschiedenen Gebiete werden automatisch im
passenden Ordner abgelegt. Somit finden Vorhersagen zum Beispiel fiir das
Mittelmeer auch nur im Ordner ,Mediterran“ und Navtex im ,Navtex* Ordner.
Somit entfallt lastiges Suchen nach dem richtigen Wetterbericht.

Symbolleiste Text

Diese hier gezeigte Symbolleiste (Toolbar) ist Ihnen sicherlich bekannt und
findet hier keine besondere Beschreibung:

&8 x (B[] 7 1|2 |2|=

Aber vielleicht irritiert es Sie, dass das Design hier dunkel griin abgebildet
wurde statt der Ublichen hellblauen Darstellungen dieser Betriebsanleitung.
In der folgenden Seite sehen Sie, wie das gemacht wird.
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Design dndern

Mit ProMeteo haben Sie die Mdoglichkeit . : : .
das Aussehen der Software nach Ihren  o.Desian-Selektion der Bilderssite |

Wiunschen zu gestalten. Sie kénnen die

voreingestellten  Designs  verwenden M
(SCR 1-6) oder ein eigenes Design
kreieren. Dies hat nicht nur einen rein C
optischen Aspekt. Wenn Sie z.B. bei
Nacht im Dunkeln fahren, ist ein heller Bildschirm sehr stérend. Stellen Sie

ProMeteo einfach auf ein dunkles Nachtdesign um.

Um sich ein eigenes Design zu erstellen, klicken Sie auf ,Design andern* und
folgendes Fenster erscheint:

Sie kbnnen nun mit den | YR R

verschiedenen Reglern die
scr2| 2003

verschiedenen Bereiche der
Software farblich verandern.

Creeh SCOpEs buttanz
Screen: bright. satur. bright. line flatstyle undo
Verandert die Hintergrund- right
farbe. ,Bright" ist die Helligkeit
. . I d
und LSatur” ist die =
Farbséittigung. — color picker & Selectlnn—

Iausgewahlte Dezsignfarbe hat keinen Efiekt
Scopes:

Verandert die Abstimm- sowie
die Frequenzanzeige. ,Bright*
bestimmt die Helligkeit des
Hintergrunds und ,Line* die
Helligkeit der Linien.

Button flatstyle:

Damit lasst sich variieren wie
stark bzw. ob die Kndpfe

gewdlbt sein sollen.

Color Picker & Selection: load save zet default | Cancel |

Mit dem Auswahlmeni kdnnen Sie die verschiedenen Teile der Software
farblich verandern. Wahlen Sie dazu den gewiinschten Eintrag aus dem Menl
aus und fahren Sie bei gedrickter linker Maustaste in den gewlnschten
Farbbereich. Bewegen Sie den Schieberegler am Farbverlaufbalken um die
Helligkeit (Hell.) zu andern.

Sie kdnnen nun mit ,Save“ Ihre eigene Farbzusammenstellung speichern und
mit ,Load" spater wieder laden. Mit ,set default* kdnnen Sie lhr Design einen
der Schnellauswahlknopfe (SCR 1-6) zuweisen. Mit ,Undo“ machen Sie
Anderungen wieder riickgangig.
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Verschiedene Kabel- und Gerateanschliisse

Die beschriebenen Anschlisse kénnen Sie auch fertig konfektioniert bestellen.
Sie kénnen jeden Anschluss aber auch selbst herstellen. Die Kabelanschliisse
fur alle unterstiitzten Radios finden Sie auf der CD unter “Technical Service”
oder auf unserer Website www.bonito.net. Achten Sie darauf die Switchbox
hierfir ist fur HAM-Radio nicht MARINE.

Anschluss anderer Radioempfanger

Es muss fur den jeweiligen Empfanger eine entsprechende Verbindung
hergestellt werden (siehe RS-232 Anschluss in Threm Empféangerhandbuch).
Es wird nur der TX (vom Computer) genutzt, der RX hingegen wird nicht
genutzt, der sollte frei bleiben. Die Handshake-Leitungen werden fir das
Steuern der Switchbox Elektronik genutzt und kénnen nicht fir die Steuerung
eines Radios genutzt werden. Die Handshake-Leitungen k&nnen
gegebenenfalls, wie beschrieben, ersetzt werden (X-Verdrahtung). In der
folgenden Beschreibung wird nur die grundsétzliche Uberlegung angestellt.

Switchbox RS-232-Anschlufd am Radio
Pin-3 ..cccccoeeee. GND-MASSE .....ooeeevvvviiivienen, Signal Masse- GND
Pin-2 ........ RS-232-TX vom Computer................. zum RX / DATA-IN (RD)

Handshake ist nur selten notwendig! - Aber wenn doch, dann:

RS-232-Anschlu3 am Radio
Bei 25 Pol -SUB-D bei 9-Pol SUB-D
Handshake....... Pin 5 mit 4 und 6 mit 20 Pin 7 mit 8 und 6 mit 4

Verwendung von USB-Serial Adaptern:

Im Marinebereich kénnen Sie eigentlich nie genligend Comports (serielle
Schnittstellen) haben. Leider verzichten mittlerweile einige Notebookhersteller
ganz auf diese Schnittstelle.

Hier kénnen Sie sich mit einem USB-Serial-Adapter helfen. Dieser macht aus
einer USB-Schnittstelle einen Comport. Sie kdnnen somit theoretisch, weit Giber
100 Comports erzeugen. Wir haben ProMeteo so Uberarbeitet, dass auch
diese Adapter gefunden werden.

ProMeteo sucht automatisch die ersten 16 Comports ab. Leider verwaltet
Windows solche Adapter nur bis Com 9. Sie sollten also bei der Installation
eines solchen Adapters darauf achten, dass dieser zwischen COM 1 bis 9 liegt.

Einige Hersteller dieser USB-Serial Adapter legen leider einen veralteten
Treiber bei. Daher ist es zu empfehlen, vor der Installation des Adapters auf
der Website des Herstellers nachzusehen, ob es einen aktuelleren Treiber gibt.
Diesen sollten Sie dann installieren.

USB-Serial-Adapter kdnnen wir lhnen auch direkt liefern.
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FAQ
Fehlermeldung: ,Comport nicht gefunden*

Uberpriifen Sie die Einstellungen lhres Comports im Geratemanager. Wenn
Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellungen richtig sind, driicken Sie auf
den Knopf ,Standard/wiederherstellen“ unter ,Anschlusseinstellungen®.

Handy- bzw. Handheld-Computer/PDA-Programme belegen gerne den
Comport und sind aktiv, obwohl die Hardware gar nicht angeschlossen ist. Das
liegt daran, dass die Software schon beim Hochfahren des Computers
gestartet wird. Meistens befinden sich Diese im so genannten ,Infobereich®,
rechts in der Taskleiste vor der Uhr, in Form eines kleinen Symbols. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Symbol und wahlen Sie ,Beenden*
aus. Somit wird der Comport, bis zum nachsten Neustart des Computers,
freigegeben.

Uberpriifen Sie, ob Sie die richtige Switchbox zu Ihrem Radio haben, denn
ProMeteo sucht die zum Radio gehoérige Switchbox. Ist die Falsche
angeschlossen, erscheint die oben genannte Fehlermeldung. Die IC-SWL
Switchbox arbeitet ausschliel3lich mit dem ICOM IC-PCR1000 und dem
TenTec 320D. Die RC-HAM Switchbox mit allen anderen Radios. Eine Liste
von Radios und deren Switchbox finden Sie auf der CD oder auf unserer
Homepage im Web unter ,Technical Service".

Kein Signal

Uberpriifen Sie, ob das Radio eingeschaltet ist und die Anschlusskabel in den
richtigen Buchsen stecken (Audio- sowie Steuerkabel).

Uberpriifen Sie die Soundkarteneinstellungen (siehe Seite 4 und 14). Sollten
Sie nicht wissen, welche bzw. wo Ihr Computer die Audioanschliisse hat,
schauen Sie in das Handbuch Ihres Computers.

Der Timer nimmt zur falschen Zeit auf

Uberpriifen Sie dazu die Uhrzeit des Systems. Es sollte immer die Zeitzone
und Uhrzeit von dem Ort, an dem Sie sich befinden eingestellt sein. Der Timer
von ProMeteo errechnet dann von dieser Uhrzeit die UTC Zeit. Wenn Sie
selbst die Zeit einer beliebigen Zeitzone auf UTC umgerechnet einstellen, wird
der Timer nicht funktionieren.
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