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Einfihrung

RadioCom 6 ist ein Programm zum Empfang und Senden von Nachrichten,
Meldungen und Daten per Funk. Es ist in der Lage, automatisch zu Decodieren
und zu senden und stellt die Ergebnisse grafisch, so wie in Textform, dar.

Diese Software ist die HAMRADIO- Version der weltweit bekannten Bonito
Programme. Es ist technisch, sowie optisch, eine starke Annahrung an die
professionellen Programme, wie Bonito MeteoCom, ProMeteo usw. Es wurde
einiges aus dem Professionellen tlbernommen und einige Teile neu entwickelt
und hinzugefiigt. Das Programm kann per TimeManager automatisch Senden
und Empfangen, was ein Fragment aus der kommerziellen Serie der Bonito -
Software ist. Die besondere Eigenschaft dieser neuen Generation ist die
Verbindung mit dem Internet, welches dem Funkamateur einige neue
Mdglichkeiten bieten soll.

Die ersten Schritte

Vorbereitungen:
Halten Sie das Radio, PC und RadioCom Handbuch bereit.

Vergewissern Sie sich, ob und wo sich bei lnrem Computer der Audio-Eingang
befindet. Prufen Sie bitte auch, ob Ihr Gerat einen Line-In und Mikrofon oder
nur einen Mikrofon Eingang hat. Dies ist spater wichtig bei der Installation. Des
Weiteren sollten Sie schauen, wo sich der Comport (serielle Schnittstelle 9 Pol
Stecker) bzw. sich der USB Anschluss befindet.

Sollte Ihr PC keinen Comport / serielle Schnittstelle haben, muss vorher ein
optional erhéltlicher ,USB to Serial* Adapter installiert werden. Ein solcher
Adapter wird an einer USB Schnittstelle angeschlossen und stellt einen
Comport zur Verfiigung. Befolgen Sie die Anweisung des jeweiligen Herstellers
genauestens. Uberpriifen Sie, ob die Installation erfolgreich war. Nach unserer
Erfahrung funktionieren diese Adapter zwischen Comport 4-9 am sichersten.

Suchen Sie, ggf. Mitzuhilfenahme des Radio Handbuches, an lhrem Radio den
Audioausgang. Am besten ist der ,Line out” oder ,Rec out* geeignet, weil diese
Ausgange ,ungeregelt’ sind und Sie weiterhin noch die Signale aus dem
Radiolautsprecher héren kénnen. Der Lautsprecherausgang kann aber auch
benutzt werden. Sie sollten nur darauf achten, dass Sie bei Verwendung des
Lautsprecherausgangs den Lautstarkepegel nicht zu hoch einstellen.

Wenn Sie einen ICOM PCR1500/2500 verwenden, folgen Sie den
Anweisungen im ICOM Handbuch folgen und installieren den Treiber wie dort
beschrieben. Die Benutzung der ICOM Software ist beim Betrieb von
RadioCom Uberfliissig, da bereits eine eigene Steuerung fir dieses Gerat
integriert ist.

Die ICOM Software darf beim Betrieb von RadioCom nicht betrieben werden!
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Internetverbindung:

Sollten Sie auch die Internetoption verwenden wollen, verbinden Sie ggf. den
PC mit dem Internet bzw. bereiten Sie soweit alles vor, dass Sie eine
Internetverbindung aufbauen kénnen, wenn es notwendig ist.

Auspacken:

Packen Sie den Inhalt der Box aus und kontrollieren den Inhalt. Im Paket
finden Sie eine Programm CD, eine Switchbox, ein Audiokabel und diese
Anleitung.

Grundvoraussetzung:

Ein Betriebssystem Windows 2000/XP/Vista.

Ein IBM-kompatibler PC mit Intel® Pentium CPU ab 1 GHz.

Eine Bildschirmauflésung von 1280x1024

Eine 16 Bit Stereo Soundkarte mit einem Line-In oder Mikrofon-Eingang.
Andere Mindestanforderungen werden durch das System selbst vorgegeben.

Die BONITO Switchbox

Damit das Radio die Befehle des Computers versteht, bendétigen Sie fur die
meisten auf dem Markt befindlichen Radios einem so genannten Level-
Konverter. Diese Konverter kénnen von Gerédt zu Gerat unterschiedlich sein
und jeder Hersteller verwendet dazu noch andere Konzepte zur Steuerung.

Die BONITO Switchbox dient in erster Linie dazu die Radios, ohne diese
Zusatzgerate, vom PC aus steuern zu kénnen. Es wurde die Steuerelektronik
der gangigsten Typen wie: ICOM, Kenwood, Yaesu usw. in der Switchbox
integriert und kann mit simplen Kabeln an die diversen Geréate angeschlossen
werden. Zur Software gehdrt ein kleines Steckmodul, das Switchbox genannt
wird, weil es elektronisch schaltet. Es gibt 2 verschiedene Steckmodule:

IC-SWL ist ausschlieRRlich fur ICOM PCR100/1000, TenTec Gerate
RC-HAM ist fir alle anderen Radios.

Die Switchbox stecken Sie an den Comport des Computers. Zur Steuerung des
Empfangers ist eine Verbindung von der Switchbox zum Empfanger
herzustellen. Diverse Anschluss-Zeichnungen fiir lhr Radio finden Sie im
Anhang und im Internet unter www.bonito.net "technical Service".




RadioCom installieren

Der Comport wird automatisch g
gefunden, wenn Sie folgende fm—

Schritte beachten: (( )) m @ .
Bevor Sie das Installprogramm RadgoCo}n 6 0
starten, stecken Sie die Switchbox s e
auf den Comport. Wenn Sie einen
PCR-1500 oder 2500 besitzen,
stecken Sie den USB- Stecker in
den USB- Port und schalten das
Radio ein, damit der USB-Port
aktiviert wird. Legen Sie nun die
RadioCom 6 CD in Ihr Laufwerk ein.
Das Setup-Programm erscheint mit
einer Eingabe in dem Sie einen
Programm-Schliissel .CD-Key"
sehen, der auf die CD gebrannt
wurde. Die Eingabe existiert nur daftr, damit andere Key’'s fur diverse
Umstande eingetippt werden kénnen.

Kanale Einrichten

Waéhlen Sie erst Radio Kanal 1 aus, | comport selekiion sonito meteotom x

spater vielleicht den 2.Kanal. Camport finden
Selektieren Sie dort Ihr Radio im L. Sawstieien |
AUSWahlmenu N RadloaUSWahl Select serial Pot =
Kanal*. Wenn bereits die richtige i youmeismsmssi cnm
Switchbox am Comport Steckt, sollte COM 2 = Kommurnikationsanschluss (COMZ)
RadioCom Diese automatisch finden e

und keine Fehlermeldung ausgeben.
Sollte Ihr Radio nicht steuerbar sein | ezl Compt o9 | st st Sl |

serial Port COM-5

set Switchbax -~ serial Port COM-5

oder nicht in der Liste stehen, coms =

wahlen Sie ,no Remote* aus. Falls

nun eine Fehlermeldung erscheint,

missen Sie den Comport manuell einstellen.

Manuelle Comport Auswahl

In dem Fall, dass der Port nicht gefunden wurde und eine Fehlermeldung
erscheint, kénnen Sie mit der ,Comport Auswahl“ den richtigen Comport
auswahlen.

Mit ,,Comport finden“ wird nach der Switchbox gesucht.
Mit ,Comport testen“ kdnnen Sie die Konvektivitat des Ports testen.

Und mit ,select serial Port® kdnnen Sie einem Gerat eine feste Comport
Nummer zuweisen.

Wichtig fur ICOM PCR1500 / 2500 Benutzer!

Hier nicht den Port der Switchbox, sondern des Radios auswahlen.
Der Eintrag lautet bei diesem Gerét wie der Name |Ihres PCR’s"
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Auswahl des Audio Ausgang / Eingang

Sie kénnen 2 Radios anschlieen, aber nur einen Transceiver und Dieser
muss immer auf dem 1.Radio Kanal installiert werden.

Normalerweise wird die Audiokarte des Computers von RadioCom automatisch
erkannt. Nur sind nicht bei jedem Computer auch alle Aus- bzw. Eingange
physikalisch erreichbar. Unter ,RadioControl Audio Ausgang / Eingang“ kénnen
Sie den richtigen Eingang auswéhlen. Wenn z.B. nur der Mikrofoneingang am
Gerét vorhanden ist, wahlen Sie unter ,Input Select® das Mikrofon aus.
Dieses kdnnen Sie spater auch im AudioControl unter Treiber andern.

Beim PCR1500/2500 haben Sie auch die Mdéglichkeit die integrierte USB-
Soundkarte des PCR’s zu verwenden. Wahlen Sie unter ,Input Select”
,PCR/USB RADIO" aus. In diesem Fall brauchen Sie keine weiteren Kabel
anschlieBen. Beim PCR2500 kénnen Sie zusatzlich noch den 2.Kanal mit dem
Radio IC-PCR_2500 SubReceiver belegen.

Sofern nun alles eingerichtet ist, driicken Sie den Knopf ,Install“ und RadioCom
wird sich installieren. Wenn die Installation beendet ist, 6ffnet sich diese
Betriebsanleitung im PDF Format, sowie eine Anschlussskizze.

Sie erhalten dann auf dem Windows Desktop das Icon:

2-Kanal Betrieb
Wenn Sie zwei Radios gleichzeitig Splitter
betreiben, dann werden die Eingangs-

Signale von der Stereobuchse der — = 2.Radio
Soundkarte separat genutzt. Sie miissen o ~—

im Prinzip das zweite Radio genau so LINE-IN -
anschlieBen, wie das Erste. Nur Pl :“h"'"\
verwenden Sie dann ein spezielles 1 Radio e

Audiokabel oder einen Splitter fur den
rechten und linken Stereo-Kanal.

Stecken Sie in die Line-In oder Mikrofon-Buchse des Computers den Splitter
und stecken da einen Mono Stecker von den jeweiligen Radioausgangen ein.

Sie sollten spater prifen, ob im jeweiligen Radio auch der richtige Kanal
eingesteckt ist. Das lasst sich am einfachsten prufen, in dem Sie Radio-1 Fax
empfangen lassen und Radio-2 RTTY. Wenn sich nun dabei herausstellt, dass
es falsch herum ist, missen nur die Audiokabel der Radios getauscht werden.



Audio- und Steuer- Kabel anschliel3en

Das Audiokabel verbinden Sie wie folgt: den Stereostecker (zwei Ringe)
stecken Sie in die Line-In oder Mikrofon-Buchse lhres PCs, den Monostecker
(ein Ring) in die Lautsprecher- / Line-Out Buchse von lhrem Empfénger.

Auf unserer Webseite www.bonito.net unter technical Service finden Sie
eine Liste mit Anschlussdiagrammen fir die notwendige Steuerleitung.

Diese Steuerleitung stecken Sie an die Switchbox und an die dafir
vorgesehene Schnittstelle am Empfénger oder Transceiver.

/ Desktop lcon

.

LINE-IN

e

Antenna
Personal computer

RadioCom Setup

Mochten Sie spater Anderungen vornehmen, wie z.B. Radio wechseln, neu
installieren oder RadioCom Uber das Internet updaten, brauchen Sie nicht
sténdig die CD einlegen, sondern kdnnen das Setup starten. Das Setup finden
Sie unter: Start\Programme\Bonito RC60\Setup RC60.

Einstellungen halten: Dieses ist bei einer Uberinstallation wichtig. Wahlen Sie
hier vorher aus, ob der Audioeingang und der Faxschraglauf in Ordnung
waren, da diese Einstellungen sonst geléscht werden.

Daten l6schen: Sie kdnnen hier einstellen, ob bereits empfangende Daten
beim Uberinstallieren geléscht und ob DEMO Bilder nicht mit installiert werden
sollen.

Sprache: Hier kbnnen Sie die gewiinschte Sprache einstellen.

Radio wechseln: Einfach unter ,Radio Auswahl” ein anderes Radio auswéhlen
und RadioCom Setup schliel3en. Sie brauchen nicht wieder installieren!

Uberinstallieren: Unter ,Einstellungen halten* anwéhlen, ob Audio bzw. der
Faxschraglauf in Ordnung waren und auf ,Install“ driicken.

Update: Sie kdnnen RadioCom bequem via Internet updaten. Dazu den Knopf
.JUpdate Service" driicken. RadioCom ladt dann automatisch die erforderlichen
Updates herunter und installiert Diese.

5

Internetverbindung

Zur spateren Registrierung und der ggf. Nutzung der Internetoption, verbinden
Sie den PC mit dem Internet bzw. bereiten Sie soweit alles vor, dass Sie eine
Internetverbindung aufbauen kénnen, wenn es notwendig ist.

Reqistrierung

Um Updates zu bekommen und/oder ggf. | posramregstration per inteet x
auf die Internetdaten vom MeteoServer
zuzugreifen, mussen Sie sich vorher Uber
das Internet auf dem Server registrieren.
Gehen Sie wie folgt vor:

Offnen Sie das RadioCom Setup.
Dricken Sie links auf den ,Registry“-
Knopf. Daraufhin erscheint ein Fenster
.internet Registration®. Bitte flillen Sie
im Formular alle Eintrage aus. Wenn Sie
die Eintragungen ignorieren, kénnen Sie et
nicht identifiziert werden und der Service |
ist im Problemfall fur immer verloren. Der o |
Computer merkt sich einen Zugangscode.

Sie  konnen Ihn jederzeit  SENEN, el asvennneneseoseisnipbieseves | | abbreten |
abschreiben und sicher aufbewahren, um
gof. eine spatere Reaktivierung der Registrierung realisieren zu kénnen.

Der Zugangscode ,Suffix’ andert sich nach jedem Programm-Update. Dieses
sollte unbedingt beachtet werden, wenn Sie das Programm deinstallieren oder
es auf mehreren Computer betreiben méchten.

InterNet Registration
Initial Update-Service-Reqgistration
fiillen Sie alle notwendigen Formalititen aus
e bildet damit einen Zugangscods - Fir alle Anfragen

anonymaus = name, street, city = your own passwords

Marme ;

Strasse |

Posteitzahl :

Stadt :

Land : | GERMAMY | DEUTSCHLAMD d

Wichtig - ie erhalten den Zugangscode per Emai

. . hsel od d hi aiiguetic Reaktviermoy der Repintrolivn per o e e
Far einen Computerwechsel oder der Fehler- = oo o registrations - Reaktivierung

Meldung ,SUFFIX_OPEN_ERR* muss die e Regeaain
manuelle Aktivierung aufgerufen und der = fe==

Prefie s |

Zugangscode per Hand eingegeben werden, da e e &
eine Registrierung per Internet nur einmal e
moglich ist. o

Sollte das Suffix falsch sein, ist es moglich ein . e T e et
falsches Suffix zu benutzen, um das Problem zu

beseitigen. Jedoch darf Dieses nur 8x in 90 ST T "
Tagen passieren. - REGESTER Y TATUS vt =

Das Programm sollte nun problemlos laufen. Wir empfehlen aber
trotzdem nach erfolgreicher Installation und Registrierung das Programm
upzudaten, damit Sie garantiert die neueste Version verwenden kdnnen.



Programm starten

Schalten Sie zuerst lhren Empfanger ein!
Um RadioCom zu starten, klicken Sie doppelt auf das Icon H

Es erscheint nun das Fenster RadioCom mit der Control Page.

Generelle Handhabung der Kontroll-Elemente

. . Es gibt 3 Hauptfenster:

w Die Control Page fir die Steuerung
= Controls ﬁ'ﬁi Texte der Receiver oder Transceiver.

* _toreinstellungen | Die Image Page fur die Auswertung

* Dual Scope f Decader Anakeer | der empfangenden / gesendeten Bilder.

¥ channel 1 Radio | Die Text Page fur die Auswertung der

e ——— | empfangenden oder gesendeten Texte.
L channel2Rede ] S arioken Komnen, dami sch i
F Channel2fudia ]| entsprechende Option minimieren bzw.

maximieren. Durch klicken auf Plus (+) wird die Option maximiert und durch
klicken auf Minus (-) wieder minimiert.

Wenn Sie mit der Maus auf Fenster, Knopf oder Knopfe zeigen und der
Mauszeiger zu einer Hand {) wird, bedeutet das, dass hier besondere
Optionen mdglich sind. Diese Optionen werden dann spezieller, an einer
anderen Stelle, in diesem Handbuch erklart. In der Regel ist es ein Klicken mit
der linken Maustaste oder eine Drehen mit dem Mausrad.

In der Frequenzliste z.B. wird der Mauszeiger zur Hand, wenn Sie auf das
kleine Buchsymbol [0 zeigen. Klicken Sie nun auf dieses Symbol, wird der
~>cheduleManager” aufgerufen und mit %Wird das ,SatTrack" gedffnet.

Wenn Sie auf das Icon % zeigen und : :
klicken, erscheint das Hauptmenti. I%W

Language Butbon Renaming

Auch die rechte Maustaste hat in manchen || =

Fensterteilen eine so genannte Kontext- % cet Color Dasi
Menu-Funktion, die lhnen die mdglichen ('2: et tolar Design

Optionen als Men anzeigt. 2 Reset Colar Desing
Ubrigens: ,Language Button Renaming* ist E, ?7 Manual - Help-Infomation
nur fir die Ubersetzung gedacht und ist ||=E oot RCED

eine interne Funktion, die Sie besser nicht || 2

nutzen sollten. Sie ist nicht gesperrt, damit || Exit

Ubersetzer dort die Sprache &ndern
kénnen.

Control Page

Analyser,
Scopes usw.

DekoderManager

FrequenzManager

s

Auf der Control Page werden Empfang und Sendungen kontrolliert und
eingestellt. Dieses Fenster hat links ein Left-Control, welches mit dem Pfeil in
die linke Seite versenkt werden kann. Des Weiteren gibt es noch ein Top-, ein
Mid- und ein Bottom- Control, in dem sich diverse Control-Dialoge befinden
oder verstecken. Diese Fenster Abschnitte tragen oben eine SplitBar, zum
offnen oder schlieRen, in der sich Knopfe befinden, hinter denen sich wiederum
eine hohe Anzahl Control-Dialoge verbergen mit weiteren Tab-Buttons fir
weitere Sub-Dialoge... usw.

Zu Beginn werden Sie ggf. etwas Miihe haben sich die entsprechen Ebenen zu
merken. Daher finden Sie im Left-Control unter ,Voreinstellungen’ die
Mdglichkeit, die Ansicht fir nur einen Radio-Kanal zu setzen (der 2.Kanal wird
versteckt). Fir die individuelle Einteilung der unterschiedlichen Ebenen und
Kanale lassen sich die SplitBar-Kndpfe mittels Drag&Drop (driicken, halten
und verschieben) jeweils zu einer anderen SplitBar verschieben. Lassen Sie
den Knopf genau auf einer SplitBar los (Drop = loslassen), dann rastet der
Knopf dort ein. Wenn Sie aber den Knopf mitten auf das Fenster tropfen, dann
entsteht ein eigener Control-Dialog, den Sie beliebig verschieben kénnen, auch
auf einem 2.Bildschirm. Wenn Sie diesen Dialog schliel3en, wird er wieder in
den SplitBar gehangt. Ist Mid- oder Top- Control leer, dann schlief3t sich das
Control und kann nicht geéffnet werden.

Das Bottom Control (FrequencyManager) kdnnen Sie nicht wirklich schlief3en,
nur minimieren. Diese Flache kann aber mit einem anderen Dialog belegt
werden, den Sie vom Mid- oder Top- Control geldst haben. Die SplitBar vom
Bottom Control verschluckt beim Offnen gleich die beiden dariiber liegenden
SplitBars. Wenn Sie dann mit dem Pfeil ganz links oben das Left Control in die
linke Seite versenken, erhalten Sie die maximale Bildschirmflache, um z.B. im
SatTrack-Fenster, zu arbeiten.



Left Control

Im Left Control sind Mini-Dialoge fiir die standige Kontrolle der Radios und
deren Audioabstimmungen untergebracht. Diese Dialoge werden hier nicht
erklart, weil sie nur die groRen Dialoge reflektieren.

Des Weiteren befinden sich hier die Voreinstellungen und ein DualScope. Die
SplitBars Audio und Radio kénnen verdeckt werden, wenn Sie z.B. das 1.Radio
und Audio schlieRen. Wenn Sie dann den Dualscope 6ffnen, erscheint nur das
2.Radio und Audio. Schliel3en Sie wieder den Dualscope, kbnnen Sie wieder
alle Optionen sehen und 6ffnen.

Voreinstellungen

In  den Voreinstellungen kénnen Sie
einstellen, wann die Ldschautomatik
empfangene bzw. gesendete Bilder oder

|3sche alte Daten nach gewahlten Tagen:
received text Fax images

- .| Texte l6schen soll.  Logs  werden
Aufzeichnungen genannt, die beim Senden
download images received sshy entstanden sind.
w -

Wenn Sie ein sendender Funkamateur sind,
rty logs Fax logs geben Sie unter ,Sender Call’ Ihr
T M Rufzeichen ein. Der Transceiver sollte immer

cw | psk logs sty logs auf Kanal 1 installiert werden, kann hier aber
“ M mit dem Knopf ,Sender Receiver’ auf Kanal

Sender Call Sender Receiver 2 gelegt werden.

[mwCall W Sollten die Frequenzen immer um einen
gleichen Betrag daneben liegen, kann unter
,Tuning Offset’ die Differenz eingestellt
L.Freq.Offset: | 0 He werden. Dem Empfanger wird grundsétzlich

Turing Offsst Fir Radio-2 diese Differenz hinzugefugt, wenn sie positiv

ist oder abgezogen, wenn sie negativ ist.
Z.FreqOffset: | 0 Hz @ ) g g_ 9
Konfiguration sichern:

Um gewissen Problemen auszuweichen,

Tunirg CFfsek Fir Radio-1

Sicherung der Konfiguration

M sollten Sie sich eine gut arbeitende
; : onfigurati Einstellung speichern, die, wenn Sie sie
erneut laden, das Problem behebt. Der beste

Color Design [ Oukfit

Zeitpunkt hierfar ist, beim ersten Besuch
dieses Programms, nach dem das Audio-
System sauber funktioniert.

Color Design / Outfit:

Sie konnen zwischen zwei Ansichten
wahlen: Einem oder ,zwei Kanale'.
Zusatzlich kénnen Sie mit ,kein Sender’ den
Sende-Dialog ausblenden.

Sollten Sie lhre Kndpfe und Dialoge nicht mehr wieder finden, dann driicken
Sie ,setze Standard’ und Alles wird wieder an seinen Platzt gestellt.
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Color Design

Sie haben die Mdglichkeit das Aussehen
des Programms individuell zu gestalten.
Sie koénnen die voreingestellten Designs
verwenden (scrl-6) oder ein eigenes,
individuelles Design, erstellen.

Das hat nicht nur einen rein optischen Aspekt. Arbeiten Sie z.B. im Dunkeln, ist
ein heller Bildschirm sehr stdrend. Stellen Sie RadioCom einfach auf ein
dunkles Nachtdesign um.

Um sich ein eigenes Design zu erstellen, klicken Sie auf ,Design andern* und
folgendes Fenster erscheint:

Systen Design Colors

Sie kénnen mit den

p————  —= = verschiedenen Reglern die
: sl unterschiedlichsten Bereiche der

Oberflache farblich verandern.

FCIEEN SCOpES buttons
bright. satur. barigghit. line: flatstyle undo
Screen:

@ @ @ @ @ nt 1| Verandert die Hintergrundfarbe.
. | & ,Bright* ist die Helligkeit und
color picker & selection LSatur” ist die Farbsattigung.

Scopes:

Verandert die Scopes, Abstimm-
und Frequenzanzeigen. ,Bright*
bestimmt die Helligkeit des
Hintergrunds und ,Line* die
Helligkeit der Linien.

Button flatstyle:

Damit lasst sich variieren wie

stark bzw. ob die Knodpfe gewdlbt
load | save | et default | Camcel | |&7THRT™ sein sollen.

|ausgewéhlte Degignfarbe hat keinen Effekt j

Color Picker & Selection:

Mit diesem Auswahlmeni koénnen Sie die verschiedenen Teile der Software
farblich veréandern. Wahlen Sie dazu den gewilinschten Eintrag aus dem Menii
und zeigen bei gedrickter Maustaste in den gewlnschten Farbbereich.
Bewegen Sie den rechten Farbverlaufbalken um die Helligkeit zu andern.

Sie kdnnen nun mit ,Save“ Ihre eigene Farbzusammenstellung speichern und
mit ,Load" spater wieder laden. Mit ,set default* werden alle Farben in einen
Grundzustand gesetzt. Mit ,Undo" machen Sie Anderungen wieder riickgéngig.

Die Farben werden nur ibernommen, wenn Sie OK driicken.
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Audio Control - Soundkarten Einstellungen

Im Audio Control kénnen Sie alle notwendigen Audioeinstellungen vornehmen.
Mit ,EIN“ schalten Sie den Mithdrton ein bzw. aus mit ,Volume* regeln Sie die
Lautstarke des PCs.

Im Bereich ,Signal-In“ regeln Sie die
Lautstarke des Eingangssignals. Wichtig
ist, dass Sie die Regler immer so
einstellen, dass keine Ubersteuerung
(roter Bereich) auftritt. ' Line

Im Bereich ,Wave-Out* héren Sie das L 5075 100 In
gefilterte Signal. In diesem Falle ist es
auch ratsam, dass Sie ,Signal-ln ON*
deaktivieren.

= Channel 1 Audio

Den 1.Kanal horen Sie in der Regel auf W gt Gl

dem linken Lautsprecher, den 2. rechts. Ve, Vol. @ ASql.

<f£ ON schaltet den Lautsprecher an/aus.

Um jetzt den Mikrofoneingang auszu-

wahlen, klicken Sie nun auf ,Treiber und Tre,ber
wabhlen ,Input Select” aus.

Audio Eingang einstellen — Audio Mixer

Audio Mixer Driver Selection X

Oubpuk Device
Qutput Device |SoundM.0.>< Digital Audia ﬂ

Cutput Seleck @ invers I

aufnahmegerat linker Kanal

aukomatic selection

Input Device |SDundMAX Digital Audio ﬂ

Input Select ; inwers Microphone |

Aufnahmegerat rechter Kanal

Input Device |SDundMAX Digital Audio ﬂ

SAVE this selection | UMDO - set saved selection | set DEFALLT selection | SATTIArLE | ST T i |

Vorsicht!

Da die meisten Mikrofone sehr empfindlich sind, schieben Sie den
Aussteuerungsknopf zuerst ins untere Viertel. Bei einigen Soundkarten gibt es
unter ,Erweitert® die Funktion ,Mikrophone Boost‘. Diese Funktion muss
deaktiviert werden!
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FreguencyManager (Bottom Control)

+ channell : Frequency Manasel’ - Main Source List
Main Frq.List | 1,

Ri-Frg.{kHz)

7580,000 USE  Meteo New Delhi Telex  IND  WWDS7  MX  Meteo Station

12075,000 USB  Meteno ew Delhi Telex  IMD D62 MX  Meteo Station

14837.500 USE  Meteo New Delhi Telex IND WDES M Meteo Station

[0 14842.000 USE  Meteo New Delhi Faxim.. IMD  ATPES MK Meteo Station

19400,000 USE  Meteo New Delhi Telex  IND  WDES  MX  Meteo Station

3590,000 USE  Meteo Movosibirsk Telex  RUS  REJSO  MX  Meteo Station

7715 000 SE Meteo Novasibirsk Telex RUS  RCUZL M Meteo Station

,000 USE  Meteo Wovosibirsk. Telex  RUS  ROQ3 % Metea Station

USE  Meteo Novosibirsk. Telex  RUS  RTCZ5  ME  Meteo Station

a CaHS\gn Stationtype Commentary
3.0 KHz 0130-1300, see the Bonito ScheduleList
3.0 KHz BAUD 50{ 75 [ 100
3.0KHz BALUD S0 [ 75 [ 100
3.0 KHz 0230-1430, see the Bonito ScheduleList
3.0 KHz BALD 50/ 75 [ 100
3.0 KHz BAUD 50/ 75 [ 100
3.0 KHz 0000-2400, JUNE-DEC, se the Bonito ScheduleList
3.0 KHz BALD 50 75 [ 100
3.0 KHz BALUD 50 { 75 | 100
3 D KHZ 0530 )
0 0, see th

Meteo OFfenbach/Finn
N B Meteo Offenbach/Pinn
[ia} Meteo Offenbach/Pinn

[0 7696.000 USE Meteo Offerbach/Finn  Telex  DEL  DDH7  MX MetenStation
[0 7860.000 USB Meteo Offenbach/Finn  Faxim.. DEU DDK3  M{ Meteo Station
[0 10100.800 USE MeteoOffenbach/Finn  Telex  DEU  DDKI M Meten Station
[Tl
[T
|

Meteo Stat\on

Telex I
3.0 KHz 24h

3.0 KHz 0000-2400, see the Boito ScheduleList
3.0 kHz 24h

3.0 KHz 0530-2200

3.0 KHz 0000-2400, see the Borito ScheduleList
3.0 KHz 0530-2200

3.0 KHe FRQ not complete

3.0 KHz 0930

11039,000 USB  Meteo Offenbach/Pinn  Telex  DEU  DDHS % Metea Station
13882,500 USE  Meteo Offenbach/Pinn  Faxim.. DEU  DDK6é M% Metea Statian
14467,300 USE Meteo Offenbach/Pinn Telex DEU  DDHS M Meteo Station
S303.000 USE Meteo Pradojbteviden  Audio  UR¥  CxF % Metea Station
3196,000 USB  Meteo Praha Telex  CZE WWDS3 MK Meteo Station

Im unteren Teil des Programms ist alles, was mit Frequenzen zu tun hat,
zusammengefasst. Es ist eine groRe Frequenzliste, in dem alles miteinander
verknulpft ist. Diese Liste enthalt alle notwendigen Daten fir den Empfang. Mit
einem Doppelklick wird der Sender im Radio mit dem richtigen
Frequenzversatz angesteuert und der entsprechende Decoderteil mit den
notwendigen Parametern aktiviert. Das Programm ist jetzt betriebsbereit und
wird Daten Decodieren.

Einfache Frequenzanwahl: Wenn Sie einen Listeneintrag selektiert haben
und die Leertaste driicken, wird lediglich die Frequenz am Radio umgeschaltet.
So kdnnen Sie uberprifen, ob Sie etwas Brauchbares auf der Frequenz héren.

Favoritenliste zusammenstellen: Sie haben insgesamt 9 Listen zur
Verfliigung. Die ,Main FrgList* und 8 Banke. Sie 8 Banke lassen sich sehr
Ubersichtlich zusammenstellen, indem Sie einfach alle Sender entfernen, die
nicht fur lhren Bereich sind oder fiigen mit der Drag&Drop-Methode neue
Eintrage hinzu. Sie kénnen eine Frequenz in der ,Main FrgList* andriicken,
gedrickt halten und das entstehende kleine Drop-Symbol auf einen Bank-
Knopf schieben und dann loslassen. Die Frequenz wird dadurch in die Bank
Ubernommen. Die Hauptliste wird von uns Ubers Internet per Update gepflegt,
wobei Sie die anderen 8 Banke zur freien Verfigung haben.

Listen gestalten und sortieren:

- Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die Trennlinien
w_mr zwischen den oberen Balken der Liste zeigen, erscheint

14837500 1 6in Kreuz. Wenn Sie jetzt mit gedriickter Maustaste die
O 14840.000 Trennlinie nach rechts oder links ziehen, kdnnen Sie
damit die Spaltenbreite bestimmen. Klicken auf die Listenfelder ,RX-Frq®,
.Mode", ,Name“ usw., wird die Liste entsprechend sortiert. Dieses erleichtert
das Finden bestimmter Sender erheblich.

Sie konnen auch die Spalten selbst auf einen anderen Platz mit der
Drag&Drop-Methode verschieben. Drucken Sie dafir mit der Maus auf den
Listen-Balken, auf eine Kolumne und ziehen Sie sie auf die gewlnschte
Position, an der Sie dann die Maus wieder loslassen.
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Das Kontext Menu:

Durch das Klicken mit der rechten Maustaste 6ffnet sich, wie bei Windows
Ublich, das Kontextmeni. Dieses Menu wird auch in anderen Programmteilen
verwendet und gibt lhnen weitere Einstellméglichkeiten. Hier kdnnen Sie
Sender einfiigen, editieren, kopieren, sortieren oder léschen.

Befindet sich das Symbol I3 vor einem Sendereintrag, ist zu diesem Sender
ein Eintrag in der ,ScheduleList* enthalten.

ScheduleList

Um einen Timer zu erstellen, missen Sie vorher wissen, wann und auf welcher
Frequenz sich der passende Sender befindet. Die ,ScheduleList® ist das
passende Werkzeug daftr.

BB Donin oo 6.0 Comre Page il

M| Sochermebs PO AP | MRS RN |

s, H Adia
Crmia,

B Plackin (e v (o0
0600 Wiarmings for the ses aress
OB Wenather regert [

Wenn Sie Dieses anklicken, 6ffnet sich die ,ScheduleList’. Diese ermdglicht
Ihnen, einen an lhrer Position befindlichen Faxsender zu empfangen.
VergréRern Sie lhren Bereich in der Weltkarte gro3raumig heraus. Die Sender,
die Sie in diesem Bereich empfangen kdnnen, werden automatisch in der Liste
markiert. Wahlen Sie einen dieser Sender aus, werden samtliche Frequenzen
dieses Senders angezeigt, inklusive aller Sendezeiten. Klicken Sie eine dieser
Sendezeiten an, wird Ihnen auf der Weltkarte der Bereich angezeigt, den diese
Sendung abdeckt. Alle hier angegeben Zeiten sind UTC Zeiten.
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BONITO SatTrack
Auch finden Sie in der Frequenzliste vor einigen Frequenzeintrdgen das

Symbol % Klicken Sie dieses Symbol an, 6ffnet sich das ,SatTrack“-Fenster.
FUr SatFax ist es notwendig zu wissen, wann sich welcher Satellit wo befindet.
Hierfir bendétigen Sie eine Programmressource mit Namen "satdata.2li",
welche sich im Verzeichnis Programme\Bonito RC60\DATA befindet, die sich
im Setup mit dem Update-Service aktualisieren lasst.

Zur Ermittlung der Zeiten,
wann Sie einen Satelliten
empfangen kénnen, wird
die Angabe des
Standortes (QTH) bendtigt.
Geben Sie in der Sektion
Observer-Point Ilhre
Position ein. Wenn Sie
nicht wissen, wo genau
Ihre geografische Position
ist, dann zeigen Sie mit
der Maus in der Weltkarte
auf die Position, wo Sie - - :
sich befinden. Zur -
besseren Orientierung == e

kénnen Sie in der Karte | e e - -
zoomen und die Stadte einschalten.

Ist in der Satellitenliste ein Satellit selektiert, wird er in der Weltkarte
dargestellt. Die Punktchen sollen die Flugbahnen darstellen. Die rot
gekennzeichneten Punkte zeigen an, ab welchen Punkten der Satellit zu sehen
ist oder zu sehen war.

Es kénnen unterschiedliche Ansichten gewahlt werden: Koordinatennetz, 3D
Ansicht, Stadte und die Stationen aus der ScheduleList. Zur eigenen
Anderungen der Stadtenamen siehe:

Programme\Bonito RC60\CHARTDATA!\cities.txt

Ist die Uhr aktiviert, kbnnen Sie mit dem Schieber die Zeit vor oder zuriick
stellen. Die Zeit wird im unteren Statusbalken als TIMESPAN eingeblendet.

In der Liste rechts kann eine Aufstellung erzeugt werden, wann welcher Satellit
fir Sie empfangbar ware. Beachten Sie aber liberlappende Zeiten!

Fur eigene Zwecke kénnen Sie selber eine Liste mit den Zeiten erstellen. Dazu
wahlen Sie die Zeitspanne und driicken dann auf ,neue Liste erstellen’. Wenn
Sie auf ,schreibe eine Editorliste’ driicken, wird ein Editor erscheinen, in dem
der Listentext zu lhren eigenen Zwecken bereitgehalten wird.
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Radio Control

=_[€H-L]Radio Contral —> Radia Adjustments | t.pudio | TRadio | 2.0ecoder

Radio-Control | Fra.-Scanner | Channel Scanner | RxTimeManager
Frequenzen
MausePad - FrequencySlider [

i ——
LW | 160m 80m 40m | 30m 20m | 17m | 15m
1zm 10m ém | 2m | 70cm | 23cm | M+ | MR
MR

Empfanger

e WUEM ) cw | em | A |

[F-Bandwidth 3.0 kHe | 10 kHz Steps -

(s AT, i 2 A=

< |F > Valume ® Sqgl

00O

Mit dem RadioControl kénnen Sie |hr Radio manuell steuern. Frequenzen
werden durch Anklicken des Tuner-Knopfes in die jeweilige Richtung hoch oder
runter gezahlt. Die Schrittweite dafir wird Uber ,...Schritte* festgelegt. Klickt
man ein Zahlensegment der Frequenzanzeige mit der Maus(rechts + / links -),
wird die Frequenz +1 oder —1 geschaltet. Driicken Sie auf die Schaltflache ,F*,
dann erscheint das Eingabefenster, in dem Sie manuell eine Frequenz
eintippen kdnnen.

NB dient zur Unterdriickung von Knackgerauschen. AGC passt das Eingangs-
Signal an, falls Dieses schwankt. Die Signalstarke kann mit dem S-Meter
kontrolliert werden. Der Knopf ATT schwécht die Antenne ab, wenn das Signal
zu stark ist und der Empfanger zu Ubersteuern droht.

Die Schaltflachen USB, LSB, CW, AM, FM und WFM sind Betriebsmodi. Bei
normalem Empfang stellen Sie am Besten grundsatzlich USB mit einer ZF-
Breite von 3KHz ein. AM wird fiir normale Radiosender auf Kurzwelle genutzt,
wobei 6KHz eingestellt wird. WMF wird mit 50-230KHz z.B. auf UKW genutzt.
Sql. = Squelch. Dieser unterdriickt das Rauschen, wenn gerade kein Sender
sendet. VOL ist der Lautstarkeregler des Radios. Mit <IF> wird die IF-Shift
gestellt. Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn das Radio eine IF-Shift hat.

Mausrad Funktion
Die meisten Computermduse haben in der Mitte ein Rad,

welches zum Scrollen verwendet wird. Bei RadioCom kénnen Kb’/‘ X
Sie damit die Poti's und die Frequenz steuern. Zeigen Sie mit /{@Z@z

der Maus auf ein Poti z.B. Volume, drehen am Mausrad und

sehen Sie, wie sich die Werte verstellen. Sollten Sie etwas / /
manuell abstimmen wollen, kénnen Sie dies komfortabel mit p
dem Mausrad tun.

Zeigen Sie mit der Maus auf folgende Fenster im Decoder:
Abstimmanzeige: 1Hz; Frequenzspektrum: 10Hz; Tunerknopf:100Hz

Sie konnen auch direkt in der Frequenzanzeige auf die einzelnen
Zahlensegmente zeigen und scrollen. Im Frequenzspektrum kdnnen Sie dazu
noch ziehen oder klicken. Doppelklicken Sie z.B. auf einen Morse-Peek
springt das Signal direkt ins Filter.
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RxTimeManager

= [ct1] Radio Control -2 Rx Timetangsr | 1.Audio 1.Radio | 2.Decoder

Radio-Control | Frg.-Scanner | Channel Scanner | RxTimeManager
TimeManager JobList R¥-TimerManger Frquenz-Liste

e TR andern | | Start | stop | ixctions-Name: | rxF.. | mMode | Hame | Dekoder | Land |Rufzeic.. | Stationstyp |
0000 0329 Meteq Offerbach/einn  4563.000 USB  Metea Offenbach/Firn  Telex  DEU  DDK2 % MsteoStation
_‘”EUEUS‘"’“”E" _MS eichern _“05“5” 03:29 0345 NAVIER 518.000 LiSE Navk...  AAA %X NAVAREA ...

HAVTER
0345 07:20 Meten Offenbach/Pinn 4583.000 USB  Meteo Offenbach/Finn  Telex  DEU DDK2  MH Meteo Station
Time Job Eintrag 07:28  07:44 NAVIER 518.000 LSE  MAVTEX Navt.. AAB - % NAVAREA St...
07:44  08:47 Meteo Offerbach/Pinn 3855.000 USE  Meten Offenbach/Pinn  Faxm.. DEU  DDH3 M Meteo Station
seizedeinceunondekie 08:47  15:28 Meten Offenbach/Finn 4583.000 USB  Meteo Offenbach/Finn Telex  DEU  DDK2 M Meteo Station
USE 4583.000 kHz 1529 15:59 NAVIEX S18.000 LSE  MAVTEX Navk.. AfA  — %X NAVAREA St...

15:59

Metea Offenbach/Pinn 18:09
Telex 50 Baud RTTV | SYNOP B
Entry Name | Meteo Offenbach/Pinn

Startzeit Stoppeeit

ap1ze5 4 b 4 b 232e e e I
wenn fertig, Computer herunter fahren | 05:33:26 ‘TIMER OFF : o activity : 19:45 - 23,28 Meteo OffenbachiFinn

Der RxTimeManager regelt den zeitgesteuerten Empfang und schaltet zur
eingetragenen Zeit auf die entsprechende Frequenz und Betriebsart um. Er
empfangt z.B. eine Wetterkarte und speichert Diese ab. Auf Wunsch fahrt der
RXTimeManager sogar den Computer herunter. Aktivieren Sie den langen
Knopf ,nach diesem Eintrag PC herunterfahren”, fahrt das Programm den
Computer nach Erreichen der Stoppzeit herunter. Die Start- und Stopp-Zeiten,
die hier auf diesen Dialog geandert werden, miissen mit ,setze Anderung in die
Liste" gespeichert werden. Im RxTimeManager sehen Sie folgende Elemente:

andern: Bearbeitet einen Eintrag (oder doppelklicken Sie in der Liste).
Timer starten: Damit schalten Sie den aktuellen Timer ein.
laden/speichern: Sie kénnen einen Timer laden oder abspeichern.
[6schen: Léscht den ausgewahlten Eintrag.

Meteo OffenbachPinn 4583.000 USE  Meteo OffenbachfPinn  Telex  DEU  DDK2 M Meteo Station
Metea Offenbach/Finn 3855.000 USE  Meteo Offenbach/Pinn  Faxim... DEU  DDH3 M4 Meteo Station
NAYTEX 513,000 NAVTEX L AMB NAVAREA St

SRl

editiere TimeManaaer—[isteneintraa X

Faiam. einlesen  Abbrechen 0K, / Ubemehmen

Frequenz (Hz) Radio-Mode IF-Bandbreite

Eigenen Timer erstellen [ esmon e | [ akHe o]
Sie koénnen den gewiinschten Sender aus der Stationname Abstimmschrkte
Frequenzliste durch einfaches ,Drag&Drop” eines | Metee DifenbzchiFinn it
Frequenzeintrags, bei gedrickt gehaltener Maus- e ,%
taste, in den RxTimeManager ziehen. Durch =i

dricken auf ,andern” oder doppelklicken auf einen & ceon A

Eintrag erscheint der Edit-Dialog (Bild rechts), in g5 aonaa

dem Sie die Sendereinstellungen andern kénnen. & aa

Dort wird die Start- und Stopp- Zeit eingestellt. Die e seec k|
Anderungen im RxTimeManager sind unabh&ngig oaud 2017510 Kommnetar

von der Frequenzliste. Sie &ndern somit dadurch ] o R

nichts im Frequenz-Manager selbst. e o
[Bad| =0 | meupor TR
15 |

Achten Sie darauf, dass Sie hier immer die UTC [ ki

B . . - B SYNOP
Zeit eintragen mussen. Lassen Sie die Computer- 12 —
H H H H Shift (Hz] | Polarity
Einstellung auf Ihrer Zeitzone, die Sie auch =57 namex
Zuhause verwenden. Die UTC-Zeit wird immer im

Start-Zeit Stop-Zeit

bl apl e

‘Meleu Offenbach/Finn

nhach digsem Einlraﬁ PC henntertahien

Fenster angezeigt.
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Fra.-Scanner

Speed  Wait

@CO,

Zur Analyse der Frequenzbander und Kanalbelegung wird der Frg.-Scanner
genutzt. Es werden die eingestellten Parameter vom RadioControl verwendet
und die Frequenzen werden abgesucht. Geben Sie Schrittweite (Steps), Start
und Stopp-Frequenz ein und dricken Start. Dann wird Step by Step die
allgemeine Audio-Amplitude und der Werte vom S-Meter gespeichert und nach
einem vollen Durchgang als Line auf dem Scanner-Fenster gezeichnet.

Mit dem Speed-Poti wird die Scann-Geschwindigkeit eingestellt. Der schnellste
Wert (ca. 100 msek.) liegt am rechten Anschlag. Das Wait-Poti wird im
Zusammenhang mit dem Knopf ,Warten bei Signal“ eingestellt. Der Scanner
wartet dann eine Weile auf dem Signal, damit Sie es etwas langer beurteilen
kdénnen, ansonsten scannt er schneller. Wenn Sie in einer wartenden Phase
sind, kénnen Sie diesen ,Schritt tUberspringen >>“. Diese Funktion ist nur
sinnvoll im Zusammenhang mit dem Squelch. Da das Programm aber nicht bei
allen Empféangern den Squelch empfangt, haben wir den AudioSquelch
realisiert, der im Ubrigen weitaus besser funktioniert als der {ibliche Squelch.
Dieser AudioSquelch (A.Sql) wertet das Rauschen nach plausibleren Signalen
aus. Zur besseren Beurteilung der Ereignisse kdnnen Sie die Linien abflachen
Jflach“ und die Linien ohne Inhalt weglassen ,nicht 0“. Wird mit ,nicht 0*
gestartet, dann wird auch nichts gespeichert.

Im Scanner-Fenster selbst kénnen Sie durch Anklicken zum Signal schalten,
das auf diesen Mausklick innerhalb der Skala liegen wiirde.

Channel Scanner

e ~*== Der Channel Scanner unterscheidet
- sich nicht viel vom Frg.-Scanner. Er
scannt nicht nur, sondern schaltet
auch die ZF und den Radio-Modus,
! wie USB, FM usw.

Vom Frequenz Manager aus werden die notwendigen Frequenzen mittels
Drag&Drop in die Liste geschoben. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag
kdénnen Sie Diesen andern.
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Audio Scopes, Audio Analyzer und Audio Spektrum

Em— “— = Das Audio Scope ist wie der
@E’@ folgende Dual Decoder Scope.
=oM Nur ist die Anzeige groRer und
] | hat keinen Speicher, weil es nur
=m0} Live-Signale zelgen soll.

e ——

M Dual Decoder Scope MW

Dua\-s:upe

. ﬁiiﬁi e | [con-a [T

= 53 (R NN

Der komplette Audio-Dialog hat 4 verschiedene Scopes, welche sich in der
Bedienung sehr &hnlich sind. Ihre Anwendung ist jedoch flr verschiedene
Analysen zugeschnitten.

Der Dual Decoder Scope ist daflir Vorgesehen, zwei Kanale in Beziehung zu
bringen. Damit ein Signal zum Vergleichen Uber ein Anderes in Deckung
gebracht werden kann gibt es die Y-Pos und X-Pos. Die X-Pos funktioniert
aber nur, wenn die Breite des Signal-Speichers erheblich kleiner ist als 12288
Samples. Dieser Speicher ist 12 Audioblocks grof3, wobei jeder Block 1024
Samples hat, also ca. 1 Sekunde Audio-Signal als Speicher. Das, was Sie links
im Bild zappeln sehen, ist also der &lteste Block. Rechts die letzten 1024
Samples stellen das Live-Signal dar. Um nur das Live-Signal sehen zu wollen,
muss die Breite mit 1024 und die Position mit 11264 eingestellt werden. Da das
sehr umstandlich ist, gibt es den Knopf live. Um es wieder zuriickzusetzen,
gibt es den Knopf Reset. Der Knopf Halt, halt den Speicher fest und Sie
kénnen nun das Signal mit allen Einstellungen néher analysieren.

Der Trigger startet ein Signal ab einen bestimmten Pegel. Jedes Mal, wenn
eine Signallinie durch diesen Pegel geht, wird er gezeichnet, wobei das andere
Signal synchron dazu dargestellt wird. Um den jeweils anderen Kanal triggern
zu kénnen, gibt es den Knopf Trigger an. Die Amplitude ist die Hohe des
Signals und kann mit dem Ampl-Poti eingestellt werden, wobei der Knopf ganz
links einrastet und die automatische Amplitudenregelung einsetzt.

Die anderen Kndpfe sind die Auswahl des Signaleingangs. Entweder vom
1.Radio oder 2. Radio. Sig.In ist der direkte Soundkarteneingang, Sig.Out ist
der Lautsprecherausgang. Dec.In ist der Filterausgang, Dec.Out ist immer das
digitale Decodersignal. AC/DC wird héaufig verwendet und schaltet die
Wechsel- / Gleich- Spannungs-Darstellung.
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Audio Analyser

Der Audio Analyzer ist zum Abstimmen des Radios gedacht. In allen
Decodern befinden sich kleine Analyzer. Die Skalen und Anzeigen kénnen die
Radiofrequenz steuern. Hierbei wird kraftig geklickt, gezogen und mit dem
Mausrad gesteuert. Das obere Bild zeigt eine Einzel-Linien-Darstellung im
aktiven RTTY-Betrieb und hat daher einen XY-Scope zur Feinabstimmung.
Das untere Bild zeigt eine Landschaftsdarstellung. Ist kein RTTY in Betrieb,
erscheint statt dem XY-Scope ein Frequenzspektrum.

= [CH-1] Ao Contrel > Audis Fraquency Analyser |"TAudio | 2 Decoder

Audio Analyser
e T AT T .R\

gnal Dut I 3
Lfbrases ol | | (R T 1 TR T T

Das Abstimmen ist ein Kapitel fur sich und wird in den folgenden Seiten noch
ausfuhrlicher erklart. Daher hier die generelle Beschreibung der zusatzlichen
Steuerung der Radio-Frequenzen und der Filter. Nicht jeder Analyzer kann
steuern. Es ist nur da mdglich, wo es auch sinnvoll ist.

143100 1 i 115

Doppelklicken Sie in einen solchen Analyzer, dann springt die Frequenz der
Klickposition in die Filtermitte. Praktisch heif3t das, doppelklicken Sie auf einen
gut sichtbaren Peek im Anzeigenfenster und das Signal wird danach in die
Filtermitte springen, weil der passende Frequenzversatz gesteuert wird. Das
Verhalten ist abhéngig von den Radio- bzw. Decoder- Einstellungen.

Sie kdnnen auch die Drag&Drop-Methode anwenden, in dem Sie den Peek
anklicken, gedrickt halten und die Maus dahin ziehen, wo Sie ihn haben
mdchten. Das muss nicht unbedingt die Filtermitte sein. So kann auch eine
indirekte Steuerung des Radios beabsichtigt sein, wenn Sie einfach nur nach
rechts oder links ziehen (Drag) und dann loslassen (Drop).

Drehen Sie am Mausrad um die Frequenz zu korrigieren, damit der Peek
genau ins Filter passt.
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= _[£CH-1] Audio Cantrol > Audia Spectrum Analyser | T-Audio | 2.0ecoder
Spectrum Analyser

5 -

|

- |

djas sind Morse Peek's

145300 o0 #7500 faram

Die Frequenzsteuerung ist beim CW oder PSK nicht besonders effektiv. Bei
CW / PSK hat sich das Audio Spektrum durchgesetzt. Hier wird stattdessen
das Filter auf den Peek gesetzt. Das heil3t, wenn Sie auf einen Peek im
Spektrum klicken, wird die Filter-Mittenfrequenz auf diesen Peek gesetzt,
wogegen die Radiofrequenz unberihrt bleibt. Das drehen am Mausrad oder
Drag&Drop hat im Spektrum keinen Effekt. Morse Peeks sind daran zu
erkennen, dass Sie unterbrochen sind — sie stottern. Fur die bessere
Erkennung der Peek’s ist hier ein Poti fir die Linien Helligkeit vorgesehen.
Dieses Poti hat eine Helligkeitsautomatik, wenn es ganz links eingerastet ist.

Die Abstimmung des CW-Decoders per Audio Spektrum ist daher notwendig,
weil die QSO's oft so kurz sind, dass eine Abstimmung zu lange dauern wiirde
und Teile des QSQO’s somit verloren gehen. Die QSO-Partner sind aber oft auf
unterschiedlichen Frequenzen. Daher haben die Decoder die Mdglichkeit
kleine Sub-Decoder-Fenster (ExtraDecoder) zu 6ffnen, wo jeweils eine andere
Abstimmung eingestellt wird, um das vollstandige QSO’ verfolgen zu kénnen.

148100 2400 T89E00 13300

Beim Audio Spektrum wird nur das Filter abgestimmt. Daher wird die Radio-
Frequenz mit der Skala gesteuert.

146300 146 BO0EST 46 300 147.200 147500 147200 148100 145400 148700 d

Zeigen Sie mit der Maus auf die rote Filter-Markierung der Skala, &ndert sich
der Zeiger zu einem West/Ost-Pfeil. Dieser soll anzeigen, dass Sie jetzt mit
Drag&Drop das Filter verschieben koénnen. Zur besseren Orientierung
erscheint ein langer, roter Strich im Spektrum. Das Mausrad steuert die
Radiofrequenz. Im Ubrigen sei hier noch erwahnt, dass beim halten der Strg-
Taste die Steuerung des Mausrades um den Faktor 10 feiner ist.

Im Dialog Audio Spektrum konnen Sie mit dem Knopf FrqScale die
Beschriftung der Skala auf die tatsachliche Radiofrequenz stellen. Eine Skala
mit Radiofrequenzen hat an den beiden Ecken rechts und links zwei so
genannte Step-Buttons. Diese beiden Kndpfe steuern auch die Radiofrequenz
mit der eingestellten Schrittweite des Radios.
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Audio Decoder

CH-1] R¥-Control --3» AUDIO Decoder |"T.Decoder | Sender | 2.Audio | 2 Radio

AUDIO | Fax | sary | Ry cwi s | ThE:sigas |[€————— Tab-Buttons
=

Audic Recorder

Equalize: Flt
laden | spi

als Signal-In sstzen Ea 5.“] : i
i || 5 Audio Equalizer
Alle Decoder kdnnen aktiviert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf

einen der Tab-Buttons klicken.

Im Audio Decoder kdnnen Sie spezielle Audiofilter erstellen, Audiosignale
aufzeichnen und abspielen. Zusatzlich kénnen Sie einige Eigenschaften
einstellen, die sich dann auf die Decoder auswirken. Hierbei ist es nicht
notwendig, dass der Audio Decoder aktiv ist, denn er ist immer aktiv. Eine
Aktivierung schaltet lediglich die anderen Decoder aus. Die Einstellung des
Audio Controls sollte jetzt auf Wave-Out stehen, da die Wiedergabe tber den
Waveausgang der Soundkarte ausgegeben wird.

Sie finden hier die typischen Kndpfe Play, Halt, Loop und Record, des Audio-
Recorder. Diese Kndpfe haben so genannte Tooltips, die lhre Eigenschaften in
Kurzform beschreiben. Das sind die kleinen Beschriftungsfahnen, die
erscheinen, wenn Sie mit der Maus auf einem Knopf zeigen.

Fiur eine Aufnahme driicken Sie auf den Knopf Record. Wenn Sie den Knopf
.Kein Signal anhalten* aktivieren, wird nichts aufgezeichnet, solange
AudioSquelch oder Radio-Squelch geschlossen sind.

Fir die Wiedergabe driicken Sie auf Play oder doppelklicken einen Eintrag in
der Liste. Um die Wiedergabe zu stoppen, driicken Sie erneut Play. Wenn Sie
Halt drlicken, wird solange angehalten, bis Sie den Knopf erneut driicken. Mit
dem Knopf Loop wird die Wiedergabe kontinuierlich wiederholt.

Eine Wiedergabe kann auch als Eingangssignal zum Decoder umgelenkt
werden, indem Sie den Knopf ,als Signal-In setzen* aktivieren.

Der Audio Equalizer wird bedient, als wirden Sie ein Bild mit der Maus
zeichnen. Klicken und halten Sie die linke Maustaste gedriickt und zeichnen
dann die gewtiinschte Filterkurve. Wenn Sie mit der rechten Maustaste ziehen,
wird das Filter an dieser Stelle vollstéandig durchlassig (die Line zeichnet ganz
oben). Das Poti Qualitat verstellt stufenlos die Glatte des Filters von hart nach
weich. Der Knopf delay verzdgert die Equalizer Anzeige.

Der Audio Analyzer zeigt die Signale als Landschaft. Er kann mit dem Knopf
Spect. auf ein Audio Spektrum umgestellt werden und mit Line wieder zuriick
auf Audio Analyzer. Fir das genauere Zeichnen der Filterkurve ist ein Zooming
moglich. Dazu benutzen Sie das Poti Weite und X-Pos fur die Positionierung
innerhalb des 5512 Hz grof3en Filters.
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Fax Decoder
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Der Fax Decoder decodiert Faximile Sendungen, die im FM-Modus gesendet
werden. Die Satelliten verwenden jedoch den AM-Modus. Hierflr aktivieren Sie
den Knopf AM-SatFax. —

Fur besondere Zwecke kann durch dricken auf S s==
ExtraDecoder ein SubDecoder gedfinet werden. o 220 SEE=
Dieser SubDecoder iibernimmt beim Einschalten &

die gerade eingestellten Parameter vom
Faxdecoder, die dort manuell eingestellt bzw. per
Doppelklick auf einen Eintrag vom
FrequencyManager korrekt gesetzt wurden.
Normalerweise brauchen Sie nichts verstellen, da bereits alle Parameter belm
Doppelklick auf einen Frequenzeintrag gesetzt wurden. Mdchten Sie jedoch
Anderungen vornehmen, haben Sie folgende Mdglichkeiten:

Bildformate - Fax Module (I0C)

Die Knopfe der unterschiedlichen Bildformate (I0OC) sind in 8 Kndpfe unterteilt.
Die oberen vier (267, 288, 352, 576) werden im FM-Modus und die untern vier
(190, 331, 381, 662) werden bei AM-SatFax genutzt.

Trommel Drehzahlen (U/min) RPM

Die Trommeldrehzahl eines Fax wird mit U/min angegeben. Ein normales
Wetterfax z.B. nutzt 120 U/Min. Wetterkarten aus Russland/Japan kommen
haufig mit unterschiedlichen Drehzahlen, wie 60, 90 oder 120 U/min und
MeteoSat nutzt immer 240.

Shift & Mittenfrequenz Fax Decoder

Aus vielen Griinden ist es wichtig, die Abstimmung aus dem normalen hohen
Tonbereich in einen tieferen Tonbereich zu verschieben, damit Sie einer
Stérung aus dem Wege gehen konnen. Sie verschieben die Position des
Faxfilters auf dem Audio-Spektrum, die als rote Striche im Analyzer zu sehen
sind. Neben den langen Analyzer befindet sich ein kleiner Spektrumanalyzer,
der besonders bei Satfax wichtig ist. Damit kénnen Sie ein sehr schwaches
SatSignal erkennen, auch wenn Sie es im Rauschen nicht mehr wahrnehmen
kénnen.
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Fax PreFilter

Das Vorfilter (PreFilter) unterdriickt Stérungen vor dem Decodieren. Die
Filterbreite ist stufenlos mit dem Poti in der Breite einstellbar. Die Knépfe min,
fine, med und max sind voreingestellte Filtercharakteristiken und Filterbreiten.
Der Knopf ,Filter an/aus” bestimmt, ob eine der Voreinstellungen oder die mit
dem Poti manuell eingestellte Breite zum Einsatz kommt.

Start/Stoppfrequenzen

Start- und Stoppfrequenzen sind die Téne, die zu Beginn und am Ende eines
Bildes gesendet werden. In der Regel sind diese 450 Hz fur Start und 300 Hz
fur Stopp. Nach dem Startton zeichnet RadioCom das Fax auf und speichert es
dann beim Stopton auf der Festplatte ab.

Fax abstimmen und Schraglauf-Korrektur

Der Audio Analyzer dient zum
Abstimmen der Tonfrequenz.
In der Regel hat ein Fax-Signal
bei USB rechts einen langen
Peek, wobei das Signal fast
unsichtbar nach links zum Ende der Bandbreite (linker roter Strich) auslauft.
Um klare Bilder zu erhalten, sollte der Peek immer etwas hinter dem rechten
roten Strich stehen. Im Storfall kbnnen Sie die Mittenfrequenz nach links oder
rechts verschieben, die Bandbreite verkleinern oder das Filter veréndern.

schwazs Empfang im USB-Mcde

! ] ] | Audio Spectrum
Peek von einem nicht horbaren SatSignal

00 1000 1500 10 4000 4500 S000

Mittels der kleinen Audio-Spektrum-Anzeige ist es moglich, schwache Signale
zu erkennen, die Sie noch gar nicht héren - besonders bei AM-SatFax.

Schréaglauf-Korrektur

Nach der Installation des Programms wird
das Faxbild meist schrag einlaufen. In
diesem Fall missen Sie mit Slant das Bild

nach links und oder rechts abgleichen. Sie & - = =
sollten immer entgegen der Schraglauf- W Aj‘j:ﬂi
Richtung den Knopf driicken (im Beispielbild £z ' 1 =

nach rechts). Sie kdnnen mit den Kdpfen
10x das Bild grob gerade stellen und mit den
1x ganz fein. Ist das Bild gerade, dricken
Sie auf ,umrechnen” und rechnen damit alle
anderen Kombinationen von ICO und RPM
auf diesen Abgleich um.
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SSTV Decoder
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Der SSTV Decoder decodiert die Sendungen von Funkamateuren. Diese
senden haufig auf anderen Frequenzen als ihr jeweiliger QSO-Partner.

Dieses macht es schwierig, sich rechtzeitig auf
die andere Frequenz des Partners
abzustimmen. In diesem Fall sollten Sie auf
den Knopf ExtraDecoder driicken und einen
SubDecoder 6ffnen. Dieser Ubernimmt beim
Einschalten die gerade eingestellten
Parameter, die dort manuell gestellt wurden
oder per Doppelklick auf einen Eintrag vom
FrequencyManager korrekt gesetzt wurden.

Fir die Anderungen der Parameter haben Sie folgende Mdglichkeiten:

Der Knopf Save jetzt speichert das Bild, welches sich im Empfangsfenster
befindet. Ist der Knopf autosave aktiviert, wird beim Erreichen der unteren
Bildkante das Bild selbstandig gespeichert.

Doppelklicken Sie auf das Empfangsbild oder driicken auf den Knopf BigView,
wird ein Fenster mit dem vergrof3erten Bild gedffnet.

Nois Filter

Das Nois-Filter hat 3 voreingestellte und eine indi- | nuis Fileer

viduelle Filterbreite. Um mit einem Vorfilter arbeiten zu
kénnen, aktivieren Sie AN. Mit den Knépfen LO, MED, | [N IEEEN
HI werden die voreingestellten Filter genutzt. Mit | Lo.Fiq. HEFl. | g
manuell kdnnen Sie das Vorfilter individuell einstellen. [
Fur diese individuelle Einstellung wird mit dem Poti @ @ rer——
LO-Frg. die untere Frequenz des Vorfilters eingestellt e
und mit HI-Frq. die Obere.
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SSTV-Modi

4 verschiedenen Betriebsmodi stehen zurzeit bereit:

Martinl, Wraase SC2 180, Scottiel und Robot 72

Es ist vorgesehen weitere Modi zu realisieren. Diese werden per Update
nachgereicht.

Bitte benutzen Sie in gewissen Abstdnden die Update-Funktion im Setup
(siehe Seite 5).

AVIS und Empfang starten

Ein SSTV-Bild wird mit einem Start-Signal (AVIS) gesendet, das den Empfang
eines Bildes automatisiert (RadioCom 6 sendet immer mit AVIS-Signal). Ist
AVIS aktiviert, wird das AVIS-Signal automatisch den Empfang starten. Dieses
gelingt nicht immer und Sie mussen ggf. selbst auf Empfang starten driicken.

AutoSync

Wenn Sie AutoSync driicken wird bei laufendem Empfang versucht, das Bild
neu zu synchronisieren. Driicken Sie solange, bis das Bild farblich stimmt. Das
Bild kann auch mit den beiden Knopfen unter ManuSync manuell korrigiert
werden, bis die Farben stimmen und das Bild richtig steht.

SSTV abstimmen und Schréaglauf-Korrektur

Abstimmen

Im Audio Analyzer ist ein
kleiner heller Bereich zu
sehen, indem von Fall zu
Fall ein roter Strich
erscheint. Der rote Strich
signalisiert den
Synchronton 1200 Hz. Stimmen Sie so ab, dass das komplette Signal in den
gekennzeichneten Filterbereich passt. Eine gute Abstimmung zeigt klare
Farben. Fehlfarben deuten auf inkorrekte Synchronisation.

Schraglauf-Korrektur

Wie beim Fax-Decoder bereits erklart, kénnen Sie auch hier den Schréaglauf

0% Slant 1= (Slant) korrigieren. Sie mussen die Knopfe unter Slant solange

< » driicken, bis lhr Empfangsbild gerade einlauft. Driicken Sie

den Knopf, der entgegen der Schraglauf Richtung zeigt. Mit

den Koépfen unter 10x stellen Sie das Bild grob gerade und mit den unter 1x
ganz fein. Dieses ist erst mdglich, wahrend Sie ein Bild empfangen.
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RTTY Decoder
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Um RTTY decodieren zu kdnnen, muss erst der Decoder mit dem Knopf
aktivieren empfangsbereit geschaltet werden, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf den Tab-Button klicken.

Dricken Sie auf ExtraDecoder, wird ein
SubDecoder getffnet. Mit dem Knopf Font
setzen konnen Sie die Schriftart und
Schriftfarbe des Textfensters andern. Ist
der Knopf autosave aktiviert, wird beim
Empfangen von ZCZC (die LED leuchtet
jetzt rot) ein Absatz markiert und beim SYNOP Message
Empfangen von NNNN (die LED erlischt) s .., /

wird dieser Absatz als Textfile gespeichert. X

Mit Save jetzt hingegen, wird der gesamte
Text im Buffer gespeichert.

Doppelklicken Sie auf das Textfenster oder driicken auf den Knopf BigView
wird ein grof3es Text-Editor-Fenster gedffnet.

Winschen Sie, dass wahrend einer Sendung die Sendeausgabe auch
decodiert werden soll, dann aktivieren Sie den Knopf TX-Empfang.

Audio Analyzer und XY-Scope

Zum Abstimmen eines RTTY-Signals wird der Audio Analyzer genutzt, der auf
Seite 19 ausfuhrlich beschrieben ist. Bei einem typischen RTTY-Signal sind
immer zwei Peek’'s zu sehen. Deren Abstand wird als Shift bezeichnet. Eine
préazise Abstimmhilfe hierfiir ist das Abstimmkreuz (XY-Scope) .

Audio RTTY Abstimmen

Beim ersten Austesten sollten Sie am Abstimmknopf des Radios drehen, um
zu sehen, wie sich alles verhalt und funktioniert. Spéter sollte das immer vom
Programm aus getan werden, da RadioCom nicht die Comportsignale vom
Radio auswertet, wenn Sie direkt am Radio drehen. Die Frequenz im Radio-
Display wird dann eine andere sein, wie die, die Sie hier im den Display vom
RadioControl sehen.

POEY RPVAOTY
QHCC THOER

E VPOEQ DE
UTVFFR YFPPU

34011 S4114 S5I05 2416 7., .= 1TOV

90202 10071 20067 20109 4025@ S2001 €9912 71]9& J
20066 59907 F0001 @5-01s
770 50000 10233 20157 30172 40187 §9002 62 B1S01
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RTTY, 85Hz Shift, Mitte 1275 Hz

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Beide Peek's sollten genau auf den roten Strichen liegen. Der Abstand
zwischen den Strichen wird als Shift bezeichnet. Die Position auf der Skala ist
die Tonfrequenz und die Ho6he ist die Amplitude. Dieses Bild ist die
Wiedergabe eines 85Hz Shift RTTY-Signals mit zwei unterschiedlichen Ténen.
Einer fur ,Mark" und einer fir ,Space”. Bei gréReren Bandbreite wie 170, 450
und 850 stehen die roten Striche weiter auseinander.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Erkennen Sie die zwei Signale, kénnen Sie auch die Shift sehen.

Stimmen Sie das Radio mit dem RadioControl so ab, dass die beiden Signal-
Peek’s genau auf den roten Linien liegen oder dass das Abstimmkreuz genau
senkrecht aufeinander steht.

X/Y-Scope (Abstimmkreuz)

Diese Abstimmhilfe wird nur bei RTTY genutzt. Dabei sollte vorher schon grob
abgestimmt sein (wie vorangegangen beschrieben). Dann erst wird versucht,
mit feiner Abstimmung ein Kreuz hinzubekommen. Will Dieses nicht gelingen,
weil die Kreuzbalken nicht rechtwinklig aufeinander stehen, dann spielen Sie
etwas mit der Bandbreite herum. Ist Diese korrekt, liegen auch die Balken des
Abstimmkreuzes wirklich rechtwinklig aufeinander. Sorgen Sie nun noch daftr,
dass das Kreuz genau im Lot steht.

85Hz Bandbreite 425 Hz Bandbreite
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RTTY Betriebsarten

Normalerweise brauchen Sie nichts einzustellen, wenn Sie auf einen
Frequenzeintrag im FrequencyManager doppelt geklickt haben. Alle Parameter
sind dann bereits korrekt gesetzt.

Baudot und SYNOP

Ist eine asynchrone Betriebsart die haufig von Presse- und Wetterdiensten,
sowie von Funkamateuren gesendet wird. SYNOP-Meldungen hingegen sind
Wettermeldungen, die mit ZCZC beginnen, eine groRe Menge Reihen von 5’er
Zahlen-Gruppen schreiben und dann mit NNNN enden. Dieses wird vom
RadioCom auch decodiert und im deutschen Klartext angezeigt. Die SYNOP-
Basis / Stationsdaten werden regelmaRig auf dem MeteoServer von Bonito
aktualisiert und kdnnten von Ihnen mittels des Update-Service (siehe Seite 5)
auch fir dieses Programm aktualisiert werden.

Sitor-B und Navtex

Sitor B ist eine synchrone Betriebsart, die anders aufgebaut ist als Baudot,
jedoch mit gleicher Logik. Sie hat Eigenschaften, die wesentlich stérsicherer
sind. Sitor wird bei Navtex eingesetzt, mit 100 Baud und invers.

Baudrate einstellen

Die Geschwindigkeit der einzelnen Bits eines Fernschreibens bezeichnet man
als Baudrate. Die am haufigsten angewandten Baudraten sind beim normalen
Baudot fast immer 50 Baud, es kommt aber auch vor, dass eine Meldung mit
75 Baud gesendet wird. Seltener kommen 100 Baud bei Baudot vor.

Shift + Markfrequenz

Die Shift ist der Abstand der beiden Tone, die den Bitzustand eines RTTY-
Bytes signalisieren.

Polaritat

Sollten bei klarem Empfang die Buchstaben total unsinnig erscheinen,
versuchen Sie die Polaritdt zu andern, um den Zustand der Lesbarkeit zu
verbessern. Navtex z.B. sendet immer invers. Jedoch kann es auch andere
Griinde haben, warum es nicht lesbar wird. Es kann z.B. sein, dass der Text
ein irrtimliches Zeichen erhélt, was den Decoder nur noch Zahlen und Zeichen
schreiben lasst. In diesem Fall versuchen Sie, ob im LE-Mode die Buchstaben
lesbar werden. Fl schalten Sie nur ein, wenn das Umgekehrte passiert, ndmlich
Synop-5'er-Zahlen-Gruppen werden nun Buchstaben Gruppen.

Stopbits

Es gibt bei Baudot eigentlich nur 1.5 Stoppbit. Es ist aber schon vorgekommen,
dass ein Sender mit 2 Stoppbits sendet. Daher gibt es hier diese
Verstellmdglichkeit. Bei Sitor ist es Uberflissig dort etwas einzustellen, denn
diese Betriebsart hat keine Stoppbits.

28



CW / PSK Decoder

= [CH-1] R¥-Control -~ CW/PSK Decodsr | T'Decoder | z.pudio | 2.Radio | Sender
AUDIO | Fax | SSTY | RTTY | CW / PSK | TIME-SIGNALS

VESTSUEDVE! GRAD 1014
KIEL-HOLTENAU SUEDWEST 22 GRAD 1015
LEUCHT KIEL: WIND: WESTSUEDUEST 3
FEHMARN S| 3 21 GRAD 1015
ARKONA VESTSUEDWEST 5 4 17 GRAD 1015
BORNHOLH WESTSUEDWEST 4 16 GRAD 1015
SOEDERHAMN  WESTHORDUWEST
VISBY WEST 4

ROESHAES SUEDSUEDUEST 4 SPRUEHREGEN 18 GRAD 1013 ’j

s 16 GRAD 1007
17 GRAD 1010

4
f | ;
UTCOE VESTHORDUWEST 5 ~~ 16 GRAD 1008
Mitte B B_PsK31 F — RIGA VESTHORDUWEST 4 ~~ 18 GRAD 1007
HEL VWESTHORDUWEST 4 ~~ 19 GRAD 1014
Q_P5K31 i d SOESTERBERG WESTSUEDWEST 3 -~ \ZA GRAD 1018
MANSTON SUEDWEST 4 ./~ 26 GRAD 1017

Specturm Scale

JERSEY HORD 4 ~~ 20 GRAD 1019
CULDROSE SUEDWEST 2 .~ 20 GRAD 1019

BELMULLET  NORDWEST 4 - 16 GRAD 1018
STORNOWAY  NORDWEST 4 -~ 16 GRAD 1012

5500 Hz Scale ‘

55 THO GAL WARNING GERMAN BIGHT RISK OF NORTHEASTERLY GAES FORCE 7 To & 1IN

max | offen Frascale Syl
LA S ‘ GERMAN BIGHT VVYYY GALE - WARNING GERMAN

Um CW und PSK empfangen zu kénnen, muss erst der Decoder mit dem
Knopf aktivieren empfangsbereit geschaltet werden.

Hier ist es Ublich den SubDecoder zu nutzen, s -
die Sie mit dem Knopf ExtraDecoder o6ffnen E - -
kénnen. Mit Font setzen kdnnen Sie Farbe und 9 e
Art der Schrift des Textfensters andern. Ist der
Knopf autosave aktiviert, wird beim Empfangen
von ZCZC (die LED leuchtet jetzt rot) ein Absatz
markiert und beim Empfangen von NNNN (die
LED erlischt) wird dieser Absatz als ein Textfile
gespeichert.

Mit dem Knopf Save jetzt hingegen wird der gesamte Text gespeichert.

Doppelklicken Sie auf das Empfangsbild oder driicken auf den Knopf BigView,
wird ein grof3es Text-Editor-Fenster geotffnet.

Moéchten Sie wahrend einer Sendung die Sendeausgabe auch decodieren,
dann aktivieren Sie den Knopf TX- Empfang.

Anders als z.B. beim RTTY Decoder wird hier nicht die Radio-Frequenz mit
den Audio Analyzer in das Filter gebracht, sondern das Filter auf den Morse
Peek gesetzt. Mit dem Audio Spektrum lasst sich am einfachsten ein Morse
Signal abstimmen. Eine genauere Beschreibung dieser Spektrum- Anzeige
finden Sie auf Seite 20.

Setzen Sie die Filtermitte genau auf den Morse Peek. Diese Filtermitte kann
mit dem Poti Mitte gestellt werden. Ein einfaches Anklicken auf dem Morse
Peek im Audio Spektrum bewirkt das gleiche. Sie kénnen den kleinen roten
Strich auf der Skala mittels Drag&Drop verschieben. Diese Skala kann 3000
oder 5500 Hz breit gewahlt werden, indem Sie den jeweiligen Knopf aktivieren.
Mit dem Knopf FrqScale Style stellen Sie die Beschriftung der Skala auf die
tatsachliche Radiofrequenz.

Die Filterbreite kdnnen Sie mit dem Poti Breite von 10-540 kHz einstellen. Die
Knépfe min, med, max und offen sind voreingestellte Filterbreiten.

Wenn der Knopf CW aktiviert ist, wird der Morsecode decodiert. Die beiden
andern Knopf B_PSK31 und Q_PSK31 aktivieren die Decodierung von PSK.
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Time Signal Decoder
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Dieser Decoder decodiert Zeitzeichensignale. Um Zeitzeichen empfangen zu
kénnen, muss der Decoder mit dem Knopf aktivieren empfangsbereit
geschaltet werden. Alle Decoder kénnen auch aktiviert werden, indem Sie mit
der rechten Maustaste auf einen der Tab-Buttons klicken.

Es lassen Sich zur Zeit zwei Arten von Zeitzeichen decodieren:

DCF77 PTB Braunschweig auf Langwelle 77.5 KHz (Deutschland)
MSF  NPL Teddington auf Langwelle 60.0 KHz (England)

Es ist vorgesehen weitere Modi zu realisieren. Diese werden per Update
nachgereicht. Bitte benutzen Sie in gewissen Abstdnden die Update-Funktion
im Setup (siehe Seite 5).

Das Abstimmen ist automatisiert, kann jedoch manuell Uber das Audio
Spektrum gestellt werden. Ahnlich wie beim CW- Decoder wird nicht die
Radio-Frequenz mit den Audio Analyzer in das Filter gebracht, sondern das
Filter auf den Peek vom Zeitzeichen gesetzt. Eine genauere Beschreibung
dieser Spektrumanzeige finden Sie auf Seite 20.

Setzen Sie das Filter genau auf den Peek vom Zeitzeichen. Das Filter ist hier
ein statisches mit 40 Hz Bandbreite. Ein Anklicken auf dem Peek im Audio
Spektrum setzt das Filter genau dahin, wo Sie klicken. Sie kénnen auch den
kleinen roten Strich auf der Skala mittels Drag&Drop verschieben. Diese Skala
ist immer 3000 Hz breit und wird nicht die Radio-Frequenz stellen.

Wenn das Signal nicht optimal auf dem Filter steht, dann driicken Sie den
Knopf Tune / Snap to Signal. Das Signal wird noch einmal abgestimmt. Wenn
kein Signal gefunden wird, wird das Filter auch nicht gesetzt.

Dricken Sie den Knopf setze Standard RX-Frequenz wird die
Empfangsfrequenz am Radio eingestellt, entsprechend dem aktuellen Mode,
der mit dem Knopf DCF77 — Germany oder MSF — England gesetzt war.

Ist die empfange Zeit korrekt und gultig, wird die Uhr farblich stark betont und
der Knopf set to Computer kann gedriickt werden, um damit die Zeit Ihres
Computers zu synchronisieren.

Im Gruppenfeld ,Time Flags" befinden Sich LED’s, die den jeweiligen
Betriebszustand anzeigen. Im Bild oben sehen Sie, das Sommerzeit aktiv ist.
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Audio Sender
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Dieses ist der Encoder- Dialog zum Senden von Audio-Signalen jeder Art. Um
Audio senden zu kdnnen, muss der Encoder aktiviert sein.

Durch driicken der rechten Maustaste einer der Tab-Buttons wird der Encoder
aktiviert. Sollte der Encoder noch nicht aktiv sein wird er durch drliicken der
Sendetaste F1 oder den Knopfs F1 Senden, zwangsweise aktiviert.

TH-Oubput Kontrolle Der Regler TxOut bestimmt die
TOut TR g Yolume | gutstarke des Ausgangssignals,

@ 0 20 0 & % woon @ welches Uber den Line-Out am Computer

” F1 Senden ausgegeben wird. Der Regler Volume
bestimmt die Lautstarke, die Uber den

Lautsprecher zu héren ist. Die LED leuchtet, wenn der Sender aktiv ist.

Sie kénnen Audio-Files senden und fir Abstimmzwecke auch mit dem
Tongenerator den Sender testen.

Im Gruppenfeld des Tongenerators befindet sich ein Regler Frqg. fur die
generierte Audio-Tonfrequenz und ein Regler Vol. mittels dem die Lautstérke
(Amplitude) bestimmt wird, die zum Mischer abgeht. Die 5 kleinen Knopfe
schalten die Charakteristik des Tones wie:

Dreieck .~.~~, Rechteck mmn, Sinus ~~un, Sdgezahn -1, Rauschen wamai

Sie kénnen auch die Audio-Ausgaben untereinander mischen und Sie vorher
durch ein Filter schicken, so das gewisse Oberwellen unterdriickt oder gezielt
verstarkt werden. SolchermaRen produzierte ,Spektrum-Schleudern* sind
manchmal sehr niitzlich, um die Fehlanpassung des Senders zu finden.

Damit Sie die Qualitat der Audio-Signale besser untersuchen kdénnen, ist hier
ein Audioscope und ein Equalizer Filter integriert. Genaueres kdnnen Sie auf
der Seite Audio Decoder nachlesen.

Der Regler Breite bestimmt die Anzeigebreite (in Sample). Der Analyzer im
Filter Equaliser zeigt lhnen die Oberwellen an, die Sie bei einem Sagezahn
Ton am besten sehen kénnen. Sie erkennen dann einen grof3en langen Peek,
gefolgt von mehreren, immer kleiner werdenden Peek’s. (links, so wie rechts
neben den Grol3en). Wogegen ein Sinus Ton keine Oberwellen produziert.
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SSTV Sender
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Hier sehen Sie einen voIIstandlgen B|Idsch|rm mit dem SSTV-Encoder im
Mittelfeld (Mid Control) zum senden von SSTV-Bildern. Um SSTV senden zu
kénnen, muss der Encoder aktiviert sein. Die drei Tab-Buttons, ganz oben, in
der Kopfleiste, schalten jeweils einen separaten SubDialog ein.

In dem Dialog Sendeliste befinden sich lhre Vorlagensammlungen. Das sind
JPG-Bilder, mit einer 320x256 Auflésung, die im Bonito-Verzeichnis
Programme\Bonito RC60\Images\TXSSTYV liegen.
Uber das Kontextmenii (rechte Maustaste) kénnen
S|e die notwendigen Bilder in dieses Verzeichnis

kopleren

Mdchten Sie senden, doppelklicken Sie auf ein Bild.
Es erscheint ein Text-Editor, von dem aus das zu

sendende Bild auf den Sendestapel geschickt wird.
Beim Senden wird jedes Bild von diesem Stapel ins
Sendefenster geladen, solange bis der Stapel leer
ist. Die gesendeten Bilder werden anschieRend im

Log-Verzeichnis gespeichert, die dann unter

,Gesendetes’ zu sehen sein werden.
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Ein Bild kann auch mit der Maus angewahlt und mittels Drag&Drop ins Sende-
fenster geschoben werden. Es lassen sich alle Bilder auf die gleiche Weise
beliebig verschieben. Sie missen das Bild mit der Maus anklicken, festhalten
und die Maus verschieben. Wenn Sie dann die Maus auf irgendeinen
Verzeichnisknopf loslassen, wird das Bild dort hin verschoben. Auf die gleiche
Weise legen Sie haufig genutzte Sendevorlage in eines der drei Favoriten-
fenster oder ins Sendefenster ab.

o er—— ==/ Wenn Sie doppelt auf ein Bild Kklicken,

s slxzi el erscheint dieser Text-Editor. Dort kénnen
wr 5SS Sie das Bild mit Text versehen und es dann
senden oder es auf den Sendestapel legen.
SchlieRen Sie das Fenster mit oben
rechts, wird das Bild geléscht. Wogegen =]
das Bild auf den Stapel legt.

Textfarbe Style Type und Schriftwinkel kdnnen nach belieben geéandert
werden. Die Textposition kénnen Sie mit der Maus an eine beliebige Position
schieben.Durch einen Doppelklick ins Bild wird der Text geléscht und der Text-
Cursor an diese Position gesetzt. Wird ein Bild im Sendestapel oder
Sendefenster wieder angeklickt, wird der Text-Editor erneut aufgerufen.

In dem SubDialog Voreinstellungen konnen Sie || | s e

Fictin ot

bestimmen, was in der Kopf- oder Fulizeile o ot @
geschrieben steht und wie Sie es farblich gestaltet ﬁm_n _w_w

mochten. Der Text kann Platzhalter haben, die mit — m

einen % voran markiert werden. Das %D steht fiir W
das aktuelle Datum mit langer Jahreszahl und Monat, *** _

%d hingegen schreibt ein kurzes Format. Die Zeit mit i W M I
Sekunden wird mit %T geschrieben, %t hat keine =" ::,ﬂww
Sekunden. %C steht fiir Inr Rufzeichen und %Q Steht e s mime: o
fur die laufende QSO.Nr, die automatisch erhoht

wird, wenn erfolgreich gesendet wurde.

Reflektion der Decoder Parameter

Im SubDialog Parameter befinden sich im unteren —
Teil ausschliellich Parameter fiir die Sendung. " A —_—_—
Genau wie beim Decoder wird hier die Schraglauf-
korrektur (Slant) des Senders abgestimmt. In der Hece nurmsmw

Regel sind das die gleichen Werte, wie beim ﬁ s
Decoder. Daher koénnen Sie mit reload vom RX

geladen werden, um damit eine gute Ausgangsbasis __“mfmm"é”

fur die abschlieBende Feinabstimmung des Senders femeitvern]

zu haben. Der lange Menu-Button ist fir zukinftige SSTV-Modi-Erweiterungen.

Ganz unten befinden sich die Optionen fiir eine eventuell vorhandene Kamera.
Mit dem einen Schalter kdnnen die notwendigen Kamera-Parameter eingestellt
werden (zu empfehlen ist 340x240 Bild-Auflésung). Mit dem anderen Schalter
wird die Kamera aktiviert. Im aktiven Zustand wird das Kamerabild im Feld
Favoriten-Bilder erscheinen, das dort durch Anklicken genutzt werden kann.
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Fax Sender
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Hier sehen Sie ein voIIstandlgen Bildschirm m|t dem Fax-Encoder im Mlttelfeld
(Mid Control) zum senden von Fax-Bildern. Um Fax senden zu kénnen, muss
der Encoder aktiviert sein. Die drei Tab-Buttons, ganz oben, in der Kopfleiste,
schalten jeweils einen separaten SubDialog ein.

Die Optionen wurden bereits bei SSTV beschrieben und kénnen dort
nachgelesen werden.

In dem SubDialog Sendeliste befinden sich lhre Sendevorlagen, die im
Verzeichnis Programme\Bonito RC60\Images\TXFAX liegen.

Hier ist das Verzeichnis vorgesehen. Im Log-Verzeichnis werden alle
gesendeten Faxe gespeichert, die unter ,Gesendetes’ zu sehen sind.

Der Text-Editor flr Fax-Bilder ist etwas gréRer. Das Format der Kopf- oder
FuR-Zeile ist bei FAX abhéngig vom gewéhlten Auflésungsmodul (ICO). Es ist
oft notwendig, die GroRe der Schriftart entsprechend der Bildauflésung
anzupassen. Zusatzlich hat der Fax-Text-Editor die Mdglichkeit das Faxbild in
originaler Auflésung anzuzeigen.

Ansonsten ist die Vorgehensweise genau wie bei SSTV beschrieben.
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RTTY Sender

Sendeliste | Yorsinstellungen
Bits lesrer TX Buffer
Tl Volums 1 2 ode

set:
) Dut

F12Ende @

= T¥-Control --» RTTY Sender | 1.Audio | 1Radio |Sender | z.Audio | 2.Radio |

AUDIO | Fax | 55Ty |RTTY | CWW

TH-Output Kontralle

TX 15 Jew SOG7 1036 5§ - FITY. &0 D
5 iy Hams ist Pster my Call ist DGZ0Y

Bau My Home ist Hermannsburg (between Hannover and Hamburg)

5 [ 75 © My RIG is ICOH 706 MKIIg and my Antenna is a selfnade Groundplane
:‘ :‘ 102040800

100 150 200

et My Computer is a NoName, Intel Petium—3, 500Mhz, 128Mb Ram, 20
shift = 425 Mode Ghyte HDD
5 — and i work with the nev Bonito RadicCom 6.0 Progrann (TH-version).
audot

Mark  Space
ASCIL 7 Bit
ASCIL 8 Bit
s | 170
FSLOG Start | Fé ContestStart | F7 Contestend s P SIEAD
FSLOGEnd | F3Program || F10GQSOEnd reverse shift MNAVTEX

Hier sehen Sie den RTTY-Encoder zum senden von Text. Um Texte senden zu
kénnen, muss der Encoder aktiviert sein. Die drei Tab-Buttons, ganz oben, in
der Kopfleiste, schalten jeweils einen separaten SubDialog ein.

Es wird ein Text-Editor genutzt, der entsprechend angepasst ist. Der grine
Text ist bereits gesendet und kann nicht mehr manipuliert werden. Kommt es
zu Problemen (scheinbar kann man nichts mehr eingeben), driicken Sie dann
die Ende-Taste auf lhrer Tastatur und gehen an das Ende des Textes. Fir
weitere Text-Optionen kann im Textfenster mit der rechten Maustaste ein
Kontextmenu geoffnet werden.

Sie sehen im Gruppenfeld ,Phrasen Favoriten* Knopf fur das schnelle Einfugen
von Textphrasen, die auch mit den Funktions-Tasten F2-F10 eingefligt werden
kénnen. F1 ist zum Senden und F12 beendet die Sendung nach dem letzten
Zeichen. Beim Mitschreiben in dem RTTY-Decoder wird ihr gesendeter Text
grin geschrieben. Der Ihres QSO- Partners bleibt schwarz.

FQ

Fzmy Station | F3myRIG | F4 Computer

CW / PSK Sender

| 1Radly | Sender| 2.udi | 2Rado |

Eﬂvdslwsgq Vareinstelungen

Tié-Mode:

FE L2 Tun, J0p7 1805338 - O 30 FEN
Hy Fame ist Peter ny Call ist DG20V.
My Home ist Hermennsburg (betwsen Hannower and Hamburg)

My RIG is ICOM 706 MKIIg and my Antemna is a selfmade Groundplane
BPsk-31 102040800
4 e My Computer is a Nolame. Intel Pentiuwn(R)4. 3.0 GHz. 1GE Rem. 2x160
Gbyte HDD
Ty-Torfreq. Tw-Speed and i vork with the new Bonito RadicCom 6.0 Program (TE-version)

| 12715 | 20| :

TX-Tone WEM

F2myStetion | FSmyRIG | F4 Computer
 FSLOGStart | F& ContestStart | F7 ContestEnd

F8LOG End F2 Prograri F10 QSOEnd

Hier sehen Sie den CW / PSK-Encoder zum senden von Text. Um Texte
senden zu kdnnen, muss der Encoder aktiviert sein. Die drei Tab-Buttons, ganz
oben, in der Kopfleiste, schalten jeweils einen separaten SubDialog ein.

Es wird ein Text-Editor genutzt, der entsprechend angepasst ist. Der griine
Text ist bereits gesendet und kann nicht mehr manipuliert werden. Kommt es
zu Problemen (scheinbar kann man nichts mehr eingeben), driicken Sie dann
die Ende-Taste auf lhrer Tastatur und gehen an das Ende des Textes. Fr
weitere Text-Optionen kann im Textfenster mit der rechten Maustaste ein
Kontextmeni getffnet werden.

Sie sehen im Gruppenfeld ,Phrasen Favoriten“ Knopf fur das schnelle Einfligen
von Textphrasen, die auch mit den Funktions-Tasten F2-F10 eingefligt werden
kénnen. F1 ist zum Senden und F12 beendet die Sendung nach dem letzten
Zeichen. Beim Mitschreiben in dem CW/PSK-Decoder wird ihr gesendeter Text
griin geschrieben. Der lhres QSO- Partners bleibt schwarz.

In dem SubDialog Voreinstellungen kénnen Sie diese
Phrasen individuell editieren. Mit dem /&l Knopf
wahlen Sie die gewlnschte Phrase aus. Der
Phrasenname ist die Knopfbeschriftung, der Inhalt stellt
den Phrasentext dar. Dieser Text kann Platzhalter
haben, die mit einen % voran markiert werden. Das %D
steht fur das aktuelle Datum mit langer Jahreszahl und
Monat, %d hingegen schreibt ein kurzes Format. Die
Zeit mit Sekunden wird mit %T geschrieben, %t hat
keine Sekunden. %C steht fir Ihr Rufzeichen und %Q
steht fur die laufende QSO-Nr. Wenn im Inhalt nur ein

Patameter | Sendeliste |1

Text-Phrasen zum einfiigen in den Text

Textformate (Plazhalter)

your Call = %C: | DE20Y
CE0-Mr, = %0Q: |9

Log Start = %5 Log End = %E
Log End erhdht die QS0 Nr.
Date = %0 Yod Time = %T %t
Line Feet = %n
Textfile laden = filename. txt

Phrasen-Marne F2 Phrase
[my Station
my Station 4

FPhrasen-Inhalt

| myStation, Exk

In dem SubDialog , Voreinstellungen* kénnen Sie
diese Phrasen individuell editieren. Mit dem &l Knopf
wéahlen Sie die gewtnschte Phrase aus. Der Phrasen-
Name ist die Knopf-Beschriftung, der Inhalt stellt den
Phrasetext dar. Dieser Text kann Platzhalter haben, die
mit einen % voran markiert werden. Das %D steht fur
das aktuelle Datum mit langer Jahreszahl und Monat,
%d hingegen schreibt ein kurzes Format. Die Zeit mit
Sekunden wird mit %T geschrieben, %t hat keine
Sekunden. %C steht fur Ihr Rufzeichen und %Q steht
fur die laufende QSO-Nr. Wenn im Inhalt nur ein Text-

Parameter | Sendeliste

k

Textformate (Plazhalter)

your Call = % | DEZOY
QEO-Mr, = % | 9

Log Start = %5 Log End = %E
Log End erhiiht die QS Nr,
Date = %0 %d Time = %T %t
Line Feet = %n
Textfile laden = filename. kxt

Phrasen-hame F2 Phrase
my Station 4>

Fhrasen-Inhalt
| mySkation, bxt

Text-Filename steht, mit der Endung ,..txt“, dann wird stattdessen der Inhalt des
Textfiles ausgegeben. %S startet intern eine Zahleinrichtung, die mit %E
abgeschaltet wird und die QSO-Nr. erhoht. %n steht flr eine neue Zeile.

In dem SubDialog Parameter befindet sich eine Reflektion der
Decoderparameter. Der Knopf setze Idle-Mode sendet beim Leerlaufen des
Senders ein spezielles Synchronisationszeichen.
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Filename steht, mit der Endung ,.txt“, dann wird stattdessen der Inhalt des
Textfiles ausgegeben. %S startet intern eine Zahleinrichtung, die mit %E
abgeschaltet wird und die QSO-Nr. erhdht. %n steht fir eine neue Zeile.

In dem SubDialog Parameter befindet sich nur eine Reflektion der Decoder-
Parameter.
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ImagePage / Bilder ansehen
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Hier werden die Empfangsresultate des Empfangs oder lhrer letzen
Sendungen angezeigt. Navigieren Sie auf dem Bild mit den Bildlaufleisten
.Links/Rechts" und ,,Oben/Unten“. Sie kdbnnen auch die schwarzen Pfeile
von der ToolBar verwenden. Die Taste “* schaltet das Bild zuriick in die
Ubersicht. Das Bild kann mit & vergréRert oder mit 2 verkleinert werden.
Sie kénnen auch einen Ausschnitt mit der Maus auswahlen. Stellen Sie
dazu den Mauszeiger auf den oberen linken Bereich des Bildes, welches
Sie vergroRern mdchten. Ziehen Sie den Mauszeiger auf der Karte in
diagonale Richtung, bis Sie den zu vergroBernde Ausschnitt erreicht
haben. Lassen Sie die Maustaste dann wieder los.

ZoomSlider: Unter der rechten ToolBar befindet sich ein Schieber, der das
zoomen noch weiter vereinfacht. Gehen Sie mit der Maus auf eine Position im
Bild, auf welche Sie in Zukunft den Fixpunkt # setzen méchten und betatigen
Sie die rechte Maustaste. Ein Kontextmeni wird nun geoffnet. Wahlen Sie
darin ,setze Fixpunkt‘. Verwenden Sie jetzt den Zoomschieber, zoomen Sie
immer wieder auf den gewahlten Fixpunkt zurtick. Auch wenn Sie in anderen
Bereichen zoomen und schnell auf lhre Position zuriick wollen, brauchen Sie
nur kurz den Zoomschieber zu betétigen.

RN T IR

37

Verzeichnis und Bilderauswabhl

Verzeichnissauswahl

2 )1 ] Lol sl
PP

Hier befinden sich die verschiedenen Ordner der Bilder:

®  Internet SatFax #)_ RxFax
& Internet SatFax Movie @5 RxSstv
(4] Memory Bank 1 TxFax
(2] Memory Bank 2 &Il TxSstv
(2] Memory Bank 3 % FaxLog
Gl Mulleimer #7  SstvLog

Diese Ordner befinden sich im Verzeichnis: Programme\Bonito RC60\Images

In die Ordner Internet SatFax und Internet SatFax Movie werden alle Bilder
abgelegt, die vom Internet geladen wurden. In die Ordner RxFax und RxSstv
werden die empfangen FAX- oder SSTV-Bilder abgelegt. In die Ordner FaxLog
und SstvLog werden die gesendeten Bilder abgelegt. In den Tx-Ordern sollten
sich lhre die Bilder befinden, die Sie als Sendevorlagen nutzen méchten. Die
Memory-Ordner sind zum eigenen Gebrauch.

Mochten Sie Bilder archivieren, brauchen Sie Diese nur in eine der drei
Memory-Ordner mit ,Drag & Drop“ zu verschieben.

Die Methode Drag&Drop, ein Bild in der List ,Bildauswahl* andriicken,
gedrickt halten und das entstehende kleine DropSymbol auf den Ordner
schieben und dann los lassen.

Die in den Memory Ordnern befindlichen Bilder werden nicht von der
Loschautomatik geldoscht. Die Automatik kénnen Sie auf der Control-Page
unter Voreinstellungen einstellen.

Bilder, die Sie in den Miulleimer verschieben, werden erst nach 8 Tagen
endgliltig geléscht. Sollten Sie sich also mal vertan haben, sind die Bilder nicht
gleich verschwunden, sondern kénnen wieder gerettet werden. Léschen Sie
jedoch im Mulleimer, sind die Bilder endgiiltig geléscht.

In ,Bildauswahl“ befinden sich die Bilder nach Datum / Namen sortiert. Durch
doppelklicken auf ein Bild wird Dieses im groRen Fenster rechts angezeigt und
kann hier angeschaut oder bearbeitet werden. Einige erweiterte Optionen
kénnen Sie mit der rechten Maustaste iber ein Kontextmen( erreichen.
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Fax Bild-Bearbeitung
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Ein empfangenes Presse-Fax ist ein Bild, das gewo6hnlich mit den Ublichen
Windowsprogrammen bearbeitet werden kann. Jedoch fehlt es an speziellen
Werkzeugen, mit denen Sie die Probleme des FAX Empfanges nachtréaglich
verbessern kénnen. Mit diesem Programm kénnen Sie FAX- Bilder sehr viel
schneller drehen, synchronisieren usw., weil es speziell auf RadioCom
zugeschnitten ist.

= Bild Manieulation

Hellighkeit  kontrast

Scharfe  entrausch

©000O

ins Bild setzen
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Vorschau

Reset

TG FACSMLE WEWSPAFER EROADGAST JJC -l

@E FAX speichern oder drucken

Das Bild kann gespeichert und gedruckt werden. Es erscheinen die Ublichen
Bearbeitungsfenster, ohne besondere Eigenschaften.

Synchronisieren
€]] | =

Wenn Sie ein Bild empfangen haben, bei dem die linke Bildkante in der Mitte
des Bildes steht, wenden Sie diese Funktion zum nachtraglichen
Synchronisieren an. Klicken Sie zunachst die Schaltflache an. Wahlen Sie
nun genau dorthin, wo Sie die linke Kante stehen haben méchten.

ﬂ Schréaglauf Korrektur

Ist ein Bild schrag gelaufen, dann wéhlen Sie diese Funktion.

Klicken Sie die obere Bildkante an und ziehen eine Linie entlang des
schragen Verlaufs lhres Bildes. Mit einem weiteren Klick wird nun das Bild
korrigiert.

E Bild zuschneiden

Klicken Sie die Schaltflache an und ziehen Sie mit gehaltener linker
Maustaste ein Ausschnitts-Rechteck auf. Diese wird nun auf dem Bild stehen
bleiben und darauf warten, dass Sie die rechte Maustaste driicken oder die
Schaltflache erneut driicken, um das Bild dann auszuschneiden. Sie kénnen
die Kanten aber auch noch nachtraglich mit der Maus verschieben. Klicken
Sie die Kante mit der linken Maustaste an und ziehen Sie mit gehaltener
Taste an die gewtinschte Position.

¢ | Bild invertieren

Sie kdénnen ein Fax-Bild mit LSB Revers empfangen. Das machen Sie, um
eine bessere Bildqualitat zu erhalten. Dabei empfangen Sie das Bild negativ
und kdnnen es hiermit umkehren.

mMQ Bild drehen

Steht das Bild falsch herum, kdnnen Sie es hiermit richtig herum drehen.

ica | ICORPM

Ist ein Fax mit falschem Modul oder falscher Geschwindigkeit aufgezeichnet
worden, kann es hiermit nachtraglich in den richtigen, lesbaren Zustand
gebracht werden.
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Internet DownlLoad von Satelliten-Bilder

Wenn Sie auf die SplitBar ,MeteoServer Bilder Download" driicken, erscheint
der DownLoadManager. Hiermit kbnnen Satellitenbilder vom Internet geladen
werden. Nun kénnen Sie sich fragen, warum soll ein Funkamateur Bilder vom
Internet laden. Aber Bonito fragt sich, warum so viele Funkamateure vom
MeteoServer.net regelmafig die Bilder laden? Es ist die Leidenschaft zu
diesen Dingen und der Amateurfunk ist der alte Weg. Das Internet ist der neue

Weg, sich mit diesen Dingen zu beschéftigen.

Cownboad Service wom MeteoServer, net

Images List | Section

MO&S4-18 ELURCPE WIS COLOR
MOAA-18 EUROPE IR Badw
MOAA-17 ELUROPE WIS COLOR
MOAA-17 EUROPE IR Badw
MO&S4-16 ELURCPE WIS COLOR
MOAA-16 EUROPE IR Badw
MOAA-15 ELUROPE WIS  COLOR
MOAA-15 EUROPE IR Badw
MOAA-1Z2  EUROPE WIS COLOR =

i

Istandl:u';.f - warke auf Ihre nachske Akkion

internet download ...
[

compuking ...
[

wark progress duration 00:00;00
[

Internet Update und Service-Zugang

autaom. resource update m

Istanu:ll:ﬂ;.-' - warte auf Ihre nachste Akkion

| gehe zupw MeteoServernet |

Bilder, von umlaufende Satelliten, wie
NOAA oder die stationaren wie, GOES
(USA), MTSat-1R (Japan)  oder
MeteoSat werden hier vom Internet
geladen. Dafir muissen die Kkleinen
Boxen in der Liste selektiert werden. Mit
dem MenuButton tber der Liste wird der
Zeitraum gewahlt, wie lange Sie in der
Zeit zuriick sehen moéchten.

Mit dem Button unterhalb der Liste , start
DownLoad... wird der Download
gestartet. Aus den geladenen Rohdaten,
werden Bilder erzeugt, die im Sat-Ordner
bzw. im Animations-Ordner gespeichert
werden.

Sie sollten sich vorher bei Bonito
registriert haben (siehe Seite 6). Das
Programm wird mit einer Registry-
Nummer geliefert, mit der Sie fir ein
Jahr kostenlos Bilder herunterladen
kénnen.

Geladen wird vom MeteoServer.net, der
von Bonito betrieben wird. Es handelt
sich um den professionellen Dienst —
nautic, meteorologic Marine Service —
der weltweit genutzt wird.
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Satelliten-Bilder Animation

MeteoServer. net MT L3N 00000 M |

Bis 2007 nannten die Funkamateure das Ruckeln und Zuckeln - Animation. Sie
bendtigen fur eine verniinftige Animation viele Bilder mit kurzen Zeitabstanden.
Das ist nun Vorbei. Mit RadioCom werden auch 3-Stunden Bilder noch
brauchbar und ruckelfrei animiert.

® botrmssio |8 ] % 2] 4 2

Drucken

Der Ausdruck wird etwas anders gestaltet. Es existieren immer 3 Bilder von
einer Zeit Vis, IR und WV, das 4'te Bild ist eine Farbkombination.

Animation Satelliten Movie

Vorwarts abspielen mit dem Knopf P riickwarts mitd .
Mit den Knopfen "2 und 2 bestimmen Sie, wie schnell die Animation
abgespielt werden oder ob alles wieder in die Grundstellung *"S soll.

Umschalter von lokaler auf UTC Zeit

Die Bilder sind immer in UTC. Um einen besseren Uberblick der Satelliten-
Bilder zu bekommen, kdnnen Sie auf die lokale Zeit umstellen.

Zeitschieber

Sie kénnen mit diesem Schieber auch die Bilder manuell bewegen, indem Sie
diesen Regler von links nach rechts oder umgekehrt bewegen.
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FOERS0 EDZV 060000

SEEVETTERSERICHT FUER HORD- UND OSTSER
WoM SEEVETTERDTENST HAHEURG
05.09.2006, 09 UTC

IN DEN MANCMETEN 12 STUMDEN IST IN FOLGENDEN
HERSAGEGERIETEN NIT STARKWIND ODER STURM ZU RECHNEM

i
FISCHER
FORTIES
mtuc
au*mesmm GSTSEE
BUERDLICHE oen'srx
BIGATSCHER HEERDU!

!U:Ii ;uzs OESTERREICH, 1023 BELGLEN ABSCHUAECHEND,
SUEDOSTANDERND  KEIL 1015 HATTREGAT owa:lmmn EIID'H'FP‘IEW
ABSCHUAECHEND. LANGEAM
5 VERTI
WABMFRONT 1020 NORDCSTDEUTSCEIAND
o5 KALTFRONT 1015 IRISCHE SEE 05
1010 BOERDLICH WON IRLAMD TUMAECHST UENIG SUEDOSTSCHVENKEND.

BIS HEUTE HITTERNACHT

SUFDVESTLICKE WORDSEE
SU!ﬂIIﬂT 4 BIS S, ABNFUMFND 3 BIS 4, STRICHUEISE DIESIG. S¥E

+ WORDTEIL &, STRICHUEISE
IEDVESTOREHEND. SPAETER HES'I 6. NORDTEIL
D. STRICHVEISE DIESIG. SEE 2 KETER
SUEDCST UM 4, ZEITVEISE UMLAUFEND, SPAETER VEST & DIS 6. IM
ao?ﬁltmmmb SEE 1.5 BIS 2 METER.
I.Ill..lmtl 2 B!S I SUB‘F!‘EII. ANFANGS UEST 4 BIS & SPAFTER
m‘\‘
VESTLICHE VINDE 4 BIS 5. VORUEHERGEREND RUECKDREWEND. SEE 1.5
BELTE UND SUND
VEST DIS SUED¥EST £, STRICHVEISE DIESIG, SEE 1 METER
VESTLICHE OSTSEE.
SURDVEST 4, STRICHVEISE DIESIG, ANFANGS FEEELFELDER. SEE 1

HETER.
SOEDLICHE OSTGRER
VEET 4 BIS £ ETVAS ABNEMMEND, KUECKDEENEND. SPAFTER DIESIC,

mmmm 5T

Hier werden aIIe empfangenden Texte dargestellt. Bei RTTY- Texten m|t
Scheduleinformation werden Diese automatisch in den passenden Ordner
abgelegt.

Symbolleiste Text

Diese hier gezeigte Symbolleiste (Toolbar) ist Ihnen sicherlich bekannt und
findet hier keine besondere Beschreibung:

Es irritiert Sie vielleicht, dass das Design hier dunkel blau abgebildet wurde,
statt der ublichen hellblauen Darstellungen in dieser Betriebsanleitung. Auf
Seite 10 sehen Sie, wie das mit dem Color Design gemacht wird.
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Anhang A Switchbox Anschlussbelegung

Die RC-HAM Switchbox ist eine komplexe Schaltelektronik, die in einem
Gehause mit einer 9-poligen SUB-D Buchse und einem 9-poligen Stecker
untergebracht ist. Die Buchse wird an den Comport des Computers gesteckt.
An diesem Stecker wird Ihr Empfanger oder Transceiver angeschlossen. Die
notwendigen Anschlisse kdnnen Sie fertig konfektioniert bestellen oder den
Anschluss auch selbst herstellen. Die Kabelanschlisse fiir alle unterstitzten
Radios finden Sie unter “technischer Service” auf unserer Website
www.bonito.net

Es gibt folgende Radio-Steuerung fur verschiedene Empfangertypen:

1. YAESU CAT-Steuerung (und ICOM)

2. ICOM- Radios

3. Konventionelle serielle Radio-Steuerungen wie bei:
KENWOOD, AOR, NRD usw. ...

ICOM, YAESU, Kenwood und viele andere Radios kdnnen ohne ein
zusatzliches RS-232-Modem direkt angeschlossen werden. Die Switchbox
enthalt bereits die notwendige Elektronik.

5
Die Pin-Belegung des Steckers, der an lhren O o ; é o
Empfanger angeschlossen wird. D O o O
(Von hinten, auf die Létseite gesehen). g8 9

Pin - 2 = RX vom Computer (wird nicht genutzt)

Pin - 3 = TX vom Computer (Steuerung des Radios)

Pin - 5 = Masse, GND

Pin - 4 = KENWOOD (invertierter Steuerausgang)

Pin - 6 = YAESU-FRG100 zur Verbindung zum CAT-Anschluf3-Pin-3
ICOM zur Verbindung zur Remote- Buchse (ersetzt CT-17 Modem).

Pin - 8 = PTT Anschluss

Zur Steuerung des Radios wird nur der TX vom Computer genutzt, der RX
hingegen wird nicht genutzt, der sollte frei bleiben. Die Handshake-Leitungen
werden fir das Steuern der Switchbox- Elektronik genutzt und kénnen nicht flr
die Steuerung eines lhres Radios genutzt werden. Die Handshake-Leitungen
kénnen gegebenenfalls ersetzt werden (X-Verdrahtung). In der folgenden
Beschreibung wird nur die grundsétzliche Uberlegung angestellt.

RC-HAM RS-232-Anschluf3 am Radio
Pin-5 ..o GND-MASSE ..........cooevviveee, Signal Masse- GND
Pin-3 ........ RS-232-TX vom Computer................ zum RX / DATA-IN (RD)

Handshake ist nur selten notwendig! - Aber wenn doch, dann:
RS-232-Anschlufl am Radio

Bei 25 Pol -SUB-D bei 9-Pol SUB-D
Handshake....... Pin 5 mit4 und 6 mit20 Pin 7 mit 8 und 6 mit 4
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Anhang B genereller Senderanschluss.

Vorausgesetzt, der Anschluss flir den Empfang ist korrekt angeschlossen, dann
benétigen Sie zum senden nur noch eine Verbindung vom Computer zum Transceiver.
Sie bendtigen eine Verbindung fiir den Sendeton (AFSK) und fiir die PTT-Leitung. Die
PTT-Schaltung kann nur mit einer RC-HAM Switchbox realisiert werden. Haben Sie nur
eine IC-SWL oder eine RC-SWL Switchbox, dann kénnen Sie Diese gegen eine
glunstigen Preis tauschen bzw. neu erwerben. Es ist aber auch méglich die VOX ihres
Transceivers zu nutzen.

Den Sendeton (AFSK) mit dem Transceiver verbinden:

Die AFSK kommt aus dem Soundkarten-Ton-Ausgang. Entweder Sie haben einen
LINE-Out oder Sie verwenden ublicherweise einen Abgriff vom Lautsprechersignal der
Soundkarte. Das, was Sie beim driicken auf die Sendetaste im Programm (F1) horen,
das soll irgendwie in den Transceiver kommen. Die schlechteste Lésung zum Senden
ist, das Mikrofon an den Lautsprecher des Computers zu halten und dann die PTT-
Taste am MIC zu dricken. So etwas funktioniert, aber sollte hier eigentlich nur das
Grundprinzip des Sendens erklaren.

Der Ton, der aus dem Soundkarten-Lautsprecherausgang kommt, hat nicht die nétige
Impedanz fir den AFSK-Eingang zum Transceiver. Daher sollten Sie besser den Line-
Out Ausgang nutzen. Ist Dieser nicht vorhanden, miissen Sie sich einen einfachen
Spannungsteiler mit einem 1, 10 oder 100 KOhm-Paoti erstellen. Sie kdnnen natirlich
auch nur einen gréReren Widerstand in die AFSK-Leitung I6ten, wenn Sie vorher
ausprobiert haben, welcher Wert wohl passt. So etwas ist einfacher herzustellen und
gleich in den Stecker zu integrieren, als ein Poti.

AFSK-IMPEDANCE

Speaker or LINE-OUT

POTT
10K

to Transceiver AFSK - in

GND

Da der Lautsprecher mal leise, mal laut oder auch ganz aus sein kann, ist es zu
empfehlen, eine Aktivbox (2 Lautsprecher mit einem simplen Verstarker) am Computer
zu nutzen. Dann kénnen Sie eine konstante Lautstarke am Computer einstellen und per
Hand an der Aktivbox an, aus, laut oder leise stellen ohne die Sendelautstarke zu
beeinflussen. Die Sendeoptionen haben einen eigenen Regler fir den Line-Ausgang
und fir die Lautstéarke, die aus dem Lautsprecher kommt. Diese Regler sind aber nur
beim Senden aktiv. Das heif3t auch, Sie haben eine andere Lautstarke beim Senden
wie beim Horen.

Die grundséatzlichen Schematik fur eine AFSK-TRANSMIT-Verbindung, beschrieben an
einem Beispiel fur ICOM 746 und IC-706.

Die einfachste Verbindung ist: AFSK -------- > Mikrofon Eingang.
z.B. beim IC-746 / IC-706 benutzen Sie die ACC(1)-Buche und verbinden Sie:

PIN - 2 (GND) ----------------- > mit Computer, Soundkarte MASSE / GND
PIN - 3 (HSEND) -------------- > mit (PTT) PIN-8 RC-HAM-Switchbox
PIN - 4 (MOD) ----------------- > mit Soundkarte Ton-Ausgang
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+—fo o1
TX Send port —1—0 o
o or—2—
I o
0 (o2 Pin 3 TX data to the Transceiver remote socket RX-Data
PTT switch O (o2
. ol &
0 o
R Ol HAM T 0 [ 4 Pin5GND 2 to the Transcenver remote sacket GND
. GND
Switchbox RC-HAM Plug SUB-D Socket
& 0 PTT from Transcewer o o PTT
~
a
GND_Ground = Ground =
[7]
[1]
@
"3~ AFSKSend-Tone &
— s
=
— n [T 8 T _WDH AF-OUT
Ll =

LINE-IN (Computer)

e =

Speaker or LINE-Out {(Computer)

Universal diagram for a TX-junction

@ CABLE- AND JUNCTIONS Service
WORKFILE: CABHMOO

Swtchmonul

recontiype:  fOT UNversal TA contral

RC-HAM | Universal TX-Junction 20.11.98

interm it

for RadioCom 2.5 Transcaiver control
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